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　　由中国地质调查局下达、中国国土资源航空物探遥感中心承担的地质大调查项目“西部重要成矿区带遥感找矿异常提取及应用研究项目”，经过近2年的工作，已经取得了重要进展。目前已经完成了天山-北山成矿带、昆仑山成矿带和冈底斯成矿带等三个工作区的57幅1∶25万标准分幅遥感异常图的编制工作（具体工作区见附图），可以为在上述地区从事矿产资源调查评价工作的队伍提供重要的找矿信息。与以往相比，本次遥感找矿异常提取及遥感找矿异常图编制具有如下特点： 

　　1、采用“去干扰异常主分量门限化技术”，合理解决了阴影、水体、云和云影、植被等对异常提取的干扰问题，用均一化方法解决了用一地区不同时相或用一地区不同景数据遥感找矿异常的异同性问题，并成功地将光谱角技术应用于遥感找矿异常的筛选过程中，成功地探索和建立了一套适合西部遥感异常提取的技术方法体系。目前，该方法已经在PCI系统和ENVI系统上运行成功。

　　2、为了进一步缩小了野外检查工作的子区，明确蚀变岩石可能产出的位置，利用统计分析方法对异常进行了分级处理。即采用均值加n倍标准离差的方法确定异常级别，从高到低分为3或4级；使用者也可以根据实际工作区的特点，利用随异常图一起提供的数据文件，按实际需要进行分割。

　　3、为便于地质人员方便地使用遥感异常图，对遥感找矿异常进行了筛选（俗称打包）。即通过异常间的相互验证和比选，利用人工包络线将若干空间位置紧密相连或成矿地质背景相近的遥感异常圈定在一起，组成遥感异常包。筛选的目的在于，结合异常提取者在异常提取过程中对整景图像的认识，划分异常野外检查工作时遥感异常的优先检查级别；同时，对对由表生沉积物或特定岩性，如红层、碳酸盐岩层引起的假蚀变异常进行人工剔除，缩小异常野外检查工作量。在每一张遥感异常图上，均附有一张遥感异常优先检查点位坐标推荐表，在进行野外异常检查时，可以利用表中提供的数据，在全球定位仪（GPS）引导下，较准确地进入异常点，进行异常查证工作。

　　为了促进科研与调查结合，加强科研成果的推广应用，发挥勘查技术在地质调查中的支撑作用，现将已完成地区的1∶25万标准分幅遥感异常图库、1∶10万遥感异常图库和部分地区的1∶5万遥感异常图库予以发布，欢迎在上述地区开展工作的有关单位使用本项目资料，为在上述地区从事矿产资源调查评价工作的队伍提供重要的找矿信息。
	

	
　　由中国地质调查局下达、中国国土资源航空物探遥感中心承担的地质大调查项目“西部重要成矿区带遥感找矿异常提取及应用研究项目”，经过近2年的工作，已经取得了重要进展。目前已经完成了天山-北山成矿带、昆仑山成矿带和冈底斯成矿带等三个工作区的57幅1∶25万标准分幅遥感异常图的编制工作（具体工作区见附图），可以为在上述地区从事矿产资源调查评价工作的队伍提供重要的找矿信息。与以往相比，本次遥感找矿异常提取及遥感找矿异常图编制具有如下特点： 

　　1、采用“去干扰异常主分量门限化技术”，合理解决了阴影、水体、云和云影、植被等对异常提取的干扰问题，用均一化方法解决了用一地区不同时相或用一地区不同景数据遥感找矿异常的异同性问题，并成功地将光谱角技术应用于遥感找矿异常的筛选过程中，成功地探索和建立了一套适合西部遥感异常提取的技术方法体系。目前，该方法已经在PCI系统和ENVI系统上运行成功。

　　2、为了进一步缩小了野外检查工作的子区，明确蚀变岩石可能产出的位置，利用统计分析方法对异常进行了分级处理。即采用均值加n倍标准离差的方法确定异常级别，从高到低分为3或4级；使用者也可以根据实际工作区的特点，利用随异常图一起提供的数据文件，按实际需要进行分割。

　　3、为便于地质人员方便地使用遥感异常图，对遥感找矿异常进行了筛选（俗称打包）。即通过异常间的相互验证和比选，利用人工包络线将若干空间位置紧密相连或成矿地质背景相近的遥感异常圈定在一起，组成遥感异常包。筛选的目的在于，结合异常提取者在异常提取过程中对整景图像的认识，划分异常野外检查工作时遥感异常的优先检查级别；同时，对对由表生沉积物或特定岩性，如红层、碳酸盐岩层引起的假蚀变异常进行人工剔除，缩小异常野外检查工作量。在每一张遥感异常图上，均附有一张遥感异常优先检查点位坐标推荐表，在进行野外异常检查时，可以利用表中提供的数据，在全球定位仪（GPS）引导下，较准确地进入异常点，进行异常查证工作。

　　为了促进科研与调查结合，加强科研成果的推广应用，发挥勘查技术在地质调查中的支撑作用，现将已完成地区的1∶25万标准分幅遥感异常图库、1∶10万遥感异常图库和部分地区的1∶5万遥感异常图库予以发布，欢迎在上述地区开展工作的有关单位使用本项目资料，为在上述地区从事矿产资源调查评价工作的队伍提供重要的找矿信息。
	


