xxx校区位于xxx，安澜渡口东南侧，与西北方向的风景名胜游览区江心孤屿隔江相望。东临海坛山，西北接打绳巷，南近永宁巷。校园总用地面积约38亩,地势南高北低。学校主入口位于校园西北角，另外在校园南设有次入口。

一、设计依据

1.甲方提供1:500校园总平面布置图，部分建筑施工图；

2.现场踏勘资料；

3.国家与地方有关规范、标准。

二、设计理念

设计伊始，我们就充分认识到了文化对于一座历史名校的重要作用。文化是人类不断完善自身，实现人类的最高本质，追求自由，自觉活动的过程，同时，它也指人类在这一过程中的客观成就和外化形态，以及人类在认识自然、社会和人类自身方面的成熟程度和所达到的深度和广度。而校园文化由学校的物质文化与精神文化而组成。它是由学校的师生员工所创造的。但是，它一旦被创造出来，就会反过来影响这个校园的师生员工。温州二中校领导充分地认识到校园文化的这一重要作用，将校园文化作为载体，充分发掘和发扬孙诒让先生严谨治学、开辟创新、为国为民的精神，激励后人。

校园文化包括动态的文化活动和静态的文化成果，校园内静态的文化成果包括校园的精神风貌、道德情操、行为方式、学校的规范与制度以及校园建筑和校园环境。动态的校园文化则包括学校的各种文化活动。在这里面精神文化有着自己的特殊功能，它知道这物质文化的发展方向；物质文化受一定的物质条件所制约，同时也体现了精神文化的水平。精神文化作为一种能动的精神力量，不仅对师生员工的思想意识、道德情操、工作作风、生活方式起着引导和推动作用，而且以折射的方式改造着校园的物质环境建设的风貌。

所以，在设计时，整个校园环境必须充分考虑突出精神文化的内涵，为师生创造一个精神、文化和美共存的家园。 

（一）精神

以校园环境为载体，弘扬“求实创新”的校风，并将这些精神融合于校园环境之中。

（二）文化

在校园庭院环境的设计中，我们将绿地分为不同的区块，因地制宜，赋予不同的文化内涵，突出每块庭院的主题思想。在表现主题思想的手法中，植物扮演了非常重要的角色。

具有历史文化内涵的园林植物作为中国园林艺术中的精品，有着许多传统的手法和独到之处值得借鉴，特别是古人利用植物营造意境的文化成就。由于植物具有丰富的寓意和立体观赏特征，使得文人居住的园林、庭院充满了诗情画意、声色俱佳。

这些不期而然地反映古代园主心境的植物，在整个校园绿化配置中也值得延续和继承。古典园林是传统文化精粹，在校园环境中非常值得借鉴。在全新的场所中诠释植物的意境，体现的是校园文化中与众不同的历史内涵，而植物文化最终呈现的形态是历史的、高雅的、传统的、具有高尚品格的。同时注重植物配置的知识性和文学性，烘托主题。使得整个校园文化环境散发出人文气息，创造文化氛围浓厚的校园景观。

（三）美

在和校园已有建筑空间环境协调统一的基础上，创造开敞明丽、具有时代气息特色的校园绿化景观。同时，为学生更多地创造在室外读书学习的优美环境，让学生亲近自然，陶冶身心。设计采用了较为丰富的庭园布置形式，在现有的有限的面积中，尽量多地创造绿色、清新、雅致、生态的景观，同时在有限的环境中，尽量多地设计了生态水体，以涌泉，跌水，瀑布等丰富多彩的水景形式来增加校园绿地活泼、开场、明丽的风貌，让学生们置身于充满美好、阳光的环境中，以达到缓解压力，释放身心的目的。

三、 规划布局

根据建筑布局与周围环境特点，将校园绿化空间分为主入口区、文化中心区、安静休息区、体育运动区、后勤服务区等六部分。

（一）入口区

1. 主入口（西北入口）

主入口位于校园西北角，包括主入口景石、大门、宣传栏以及“梅香诗韵“景点。

主入口由于受到原有场地的局限，面积较小，所以用对景置石的方式处理，以起到入口引导，及分隔运动场地的作用。在景石后，配置整片梅林，并以一条S型的简洁园路穿入其中。梅花象征坚韧不拔，不屈不挠，奋勇当先，自强不息的精神品质，是十分值得学习的。同时，梅花迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节鼓励了一代又一代国人。自古以来梅花便是国人吟咏的对象，歌颂梅花的诗词数不胜数，设计在此处点缀数处刻有咏梅诗词的小景，用以点出“梅香诗韵”的主题。

宣传栏主要用于发布各种学校的相关信息，师生在进出校园时就可以清楚地了解学校的最近情况和动态，同时也是师生交流的一个平台。宣传栏除了考虑其实用功能以外，其景观效果也是不可忽视的一个重点。设计中，宣传栏采用质感古朴的石材、木百叶和金属百叶以排列组合的方式形成一种现代简约中富含传统园林元素的独特风格，形成与整个校园环境文化氛围的协调统一。除了宣传栏本身的功用之外，更成为了主入口的景观雕塑。

2.次入口（南入口）

次入口位于校园南面，连接永宁巷。入口处设置传达室，与整个大门统一处理。入口处采用模纹花坛的形式，以满足入口处需要的开阔之感。

（二）文化中心区

文化中心区位于综合教学楼与科技实验楼之间，是校园最大的一块绿地，包括艺文广场、曲水流觞、水中捞月、鹬蚌相挣、群英荟萃等景点。

1.艺文广场

广场正对科技实验楼主入口处。为了保护原有的古香樟，设计因地制宜，建造了生态树池和绿地对古香樟加以保护，并在铺装道路旁设置了特色花钵和沿水岸布置的卵石滩。夏日这边的风景独好，茂密的树冠在骄阳下撑起一片珍贵的树阴，为经过的师生送去一片凉意。坐在树阴下的花钵或者树池之上，眼前是一片清澈的池水与晶莹的卵石滩，耳边是悦耳的流水潺潺，好一派清凉舒爽。

2.曲水流觞

整个区域采用自然式的园林布局，流线型的水流蜿蜒曲折，，如凝结的时光，在古树群下缓缓穿越，让人凝神，让人遐想。自然起伏的绿地与曲水交相辉映，使曲水更加秀丽轻灵；曲水有聚有散，舒展流畅，并且做了源头和水尾的处理，使曲水来有源去无踪。设计以阿拉伯陶罐溢泉作为水源，赋予水源以无限的想象与无比珍奇。水罐置于园路的西侧，潺潺的流水从罐口溢出，进入车道东的主水池，再穿过求知桥和小平桥，蜿蜒到达艺文广场边次水池。主水池的西北方是一片月牙形的石滩。石滩上铺满了晶莹剔透的雨花石，中部点缀一组鹬蚌相争雕塑，形成情趣中心。次水池中间布置“水中捞月”的雕塑作为该区块的主景，同时也成为主楼主要入口的对景。次水池北设汀步，进一步丰富层次，增加景深。同时形成了水尾，做到水有源有尾，水脉清晰有度。

3.群英荟萃

虽然受到地下车库入口与自由布置的古树群的制约，为了或得较为整齐有序的景观效果，群英荟萃景点还是采用了主副轴线来控制的手法。正对教学大楼主入口设置主轴线。主轴线上布置模纹花坛与孙诒让雕塑做主景。与之相交处，垂直布置一条副轴线来连接东西两块被地下车库入口分隔开来的场地。整个轴线由西向东布置着群英亭，孙怡让雕塑，拱桥和书卷雕塑。群英亭布置在地形较高处，也成为主入口交通干道的对景。群英亭为木质的四角亭，现代风格，简约自然。孙怡让雕塑正对综合楼主入口处，以地下车库入口花架与花坛为背景，形成庄严博大的氛围。求知桥是一座拱桥。在不影响车辆正常进出车库的同时，起到了连接东西的作用。轴线的断线是书卷雕塑，上面雕刻着孙先生的生平事迹，用以勉励师生。

地下车库入口上方布置花廊，花廊上爬上紫藤、木香等藤本花木，既为一景，又增加了绿化覆盖率，优化了生态环境。

（三）体育运动区

体育运动区是师生机会的主要场所，也是学生平时进行体育运动的主要活动场地。区内布置标准田径场、体育馆、健身区等。在区域的西北角靠近办公楼处，设计了蝶形的沙坑和跳远跳高场地，在跑到的南边规划了一个半小提琴形状的活泼场地，用于放置健身器材，供学生日常锻炼使用。

四）安静休息区

在体育馆的四周，由于原有地形复杂，高差大，按照原有地形已设计了小径、亭、瀑布等景观，设计予以保留，并予以适当的点缀完善。

1. 麓院

麓院在体育馆南侧，设计在瀑布水池西布置波浪型的铺装场地，结合椭圆形和方形相间的花坛，形成有序的空间变换，为安静的学习空间增添几份动感。在波浪型的内凹处，配以弧形的坐凳，形成一个个私密的小空间。

2.海韵绿园

海韵绿园位于体育馆东南侧，依照原有的山地地形布局了以植物为主体的生态景观，以勤学径贯穿始末。

四、绿化设计

绿化设计应遵循以下原则：

1. 适地适树，使园林植物生长繁茂、生机勃勃，使校园环境充满生机。2.绿化配植应为改善生态环境质量作贡献。由于树木的生态优势明显，因此配植时应以树木为主，草本为辅。要千方百计增加绿化覆盖率。同时绿化又要避免影响建筑的通风采光。对一些有毒有害树种要尽量少用或不用。3.树种选择要注重知识性、文化性、科普性、趣味性相结合，使绿化不仅成为环境美化、改善生态环境质量，也是学生陶冶情操、增长知识、扩大知识面的重要因素。

为使校园形成各景域既有特色又互相协调的景观效果，全园以现有香樟、沙朴再加部分沙朴为骨干，以香樟、白兰花、桂花为基调，形成基调和谐、特色分明、景观生动多变的景观效果。具体设计如下： 

（1）主入口区

主入口区中的主入口种植加拿利海枣杜鹃、红花继木等树种，丰富入口色彩。主入口广场配植董棕为蔽荫树。

（2）文化中心区

保留原有的古樟树，配植以银杏、杜英、白玉兰、桂花、红枫、枫香等为主，以突出学校的悠久历史。同时配植山茶、碧桃、紫薇、垂丝海棠、樱花等以表现四季植物景观。

（3）体育运动区

本区配植些热带风光树种，表现热烈、奔放的氛围。

（4）安静休息区

该区以枫香、杜英、桂花、碧、红枫、罗汉松、桃、梅花、竹子、黄馨、迎春、杜鹃、红继木等为主

五、给排水

（一）     给水

绿地内的给水主要有景观水源补充用水与绿地浇灌用水。由于景观水源补充用水用量不大，又靠近海坛山，因此设计沿海坛山脚铺设DN300塑料加筋管引山水补充水源，同时铺设DN35管接自来水补给。绿地浇灌用水按1升/日.m2计算，计需7m3/日。绿地上以30米半径布置快速接口，供接皮管人工浇水之用。

（二）     排水

绿地内的排水主要为雨水，以利用地形坡度自然排除为主。主要的道路与铺装广场宜设雨水井和管道排水。排水管采塑料螺纹加筋管，以减少堵塞。

六、电气

绿地内的供配电以照明为主，水景循环电泵用电与景观造型用电为辅。绿地内主要广场处照度要求达20lx以上，草坪小径边以5–10lx为准。草坪灯高度为0.4–0.5米，广场灯高度为3.5–4.5米。

七、用地平衡表及投资估算

（一）用地平衡表：

项目面积(㎡)占总用地(%)备注

(一)规划总用地21677.74100 

(二)建筑占地面积4993.6123.04 

(三)景观用地面积8460.639.03 

1、绿地面积6818.0231.45 

2、园路、铺装面积1233.935.69 

3、景观建筑面积65.820.31 

4、水面面积342.831.58 

(四)道路、铺地面积4438.0420.47 

(五)体育场面积3785.5017.46 

（二）投资估算表

项  目单位数量单价

（元）合价

（万元）备注

景观道路、铺装㎡1240250.0031.00 

景石吨200800.0016.00 

宣传栏m24900.002.16 

花钵个83000.002.40青石制作

司令台㎡541500.008.10 

升旗台座130000.003.00 

群英亭个135000.003.50 

人物雕塑座380000.0024.00 

小品雕塑座630000.0018.00 

陶罐及基座个115000.001.50 

求实桥座15000.000.50 

创新桥座12000.000.20 

求知桥座160000.006.00 

水体㎡350250.008.75 

石滩㎡30250.000.75 

树池m140150.002.10古树名木的保护

休息坐凳座61500.000.90 

健身器械套38000.002.40 

给排水㎡8460.6015.0012.69景观用地面积

供配电㎡8460.6025.0021.15景观用地面积

绿化㎡6818.0280.0054.54绿地面积

合计     219.64
