XX矿化点1:10000磁法测量工作设计

一、工作目的与任务

（一）划分地质界限;
（二）圈定出露和隐伏岩体范围;
（三）划分（推断）断裂构造;
（四）圈定异常分布范围，有条件的情况下，以定性和定量相结合大致确定矿化体的空间分布情况（走向、长度、倾向、顶板埋深、矿化体宽度等）;
二、工作方法选择的依据

本次地面高精度磁测试图寻找有一定规模的磁性矿产（包括黑色金属、有色金属、贵金属矿产等）有效、快捷、经济的方法之一；并可进行间接找矿或研究成矿、控矿地质构造，最终为圈定找矿预测靶区提供依据。磁铁矿与围岩相比，具有一定的磁性差异；有色金属与贵金属矿产往往与构造有关；各种地层及侵入岩均具有不同程度的磁性。因此，在本矿化点采用1∶10000高精度磁法测量寻找黑色金属、有色金属及贵金属等矿产及研究本区成矿规律为地质找矿提供磁测信息。
    三、测网布设

   测区面积1Km2(长和宽各1000米)，测线11条，每条测线51个点，测区总点数561个。详见测网设计图

四、磁法测量方法及技术要求
（一）磁测参数及精度的选择

1、选用He-95a光泵磁力仪工作,测量参量为磁场强度T,剩余参数为ΔT。

2、磁测误差分配见下表 。
对于异常区用平均相对误差衡量，平均相对误差不大于7%。

                        磁场误差分配表                    

	磁测总误差（nT）
	野外观测均方差（nT)

	
	总计
	操作及点位误差
	仪器一致性误差
	仪器噪声误差
	日变改正误差

	5
	4.36
	2.65
	2.0
	2.0
	2.0


注：由于高度42米只影响1nT，故不进行高度改正。由于面积小所以不进行梯度改正。

（二）仪器设备性能校验

1、仪器一致性试验

测区正式生产前与工作结束后，对所有用于生产的（包括备用的）仪器的一致性均需进行一次测定校验。一致性校验在现场进行，观测点数不少于50个，其中少数点需要处于较强的异常场上（约为均方误差值的5倍以上）算出的总均方误差不大于设计均方误差的2/3。用多台仪器进行重复观测，计算总均方误差公式为：
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式中 
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－某次观测值（包括参与计算平均值的所有数值）与该点各次观测值平均数之差； 

n－检查点数，i＝1，2，3，…n；

m－总观测次数，等于各检查点上全部观测次数之和。

计算每台仪器的观测精度的均方误差公式为：
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式中各符号的含义同上。

2、仪器噪声水平测定：

测区正式工作前与工作结束后对仪器性能均需测定一次，噪声试验方法为：选择一处磁场平稳而又不受人文干扰场影响的场地，将这些探头置于此区，并使探头间距保持在20m以上，以免探头间互相磁化。而后使这些仪器同时做日变观测，观测时要达到秒一级同步，观测次数100次以上。按下式计算每台仪器的噪声均方根值S。

S=
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式中：Δxi:是第i时间观测值xi与起始观测x0的差值；
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：所有仪器同一时间观测值Δxi的平均值；

n：总观测次数，i=1,2,3……n。

  （三）基点的建立

基点选择必须符合下列要求

1、位于正常场内；

2、磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小，在半径2m及高差0.5m范围内磁场变化不超过设计总均方误差的1/2,即：2.5nT；

3、附近没有磁性干扰物（特别是可移动磁性干扰物），并远离建筑物和工业设施（如铁路、厂房、高压线等）；

4、所在地点能长期不被占用，有利于标志的长期保存。

(四)日变观测

1、日变站应设在磁场较为平稳附近且无人文干扰的地方,一经选用不可移动。日变观测的仪器应避免暴晒、雨淋。

2、一个工作日，日变观测站始于早校正点观测前5分钟，终于晚校正点观测后五分钟。读数间隔为20秒钟。

3、在进行日变观测时，应随时注意有无磁性物体的干扰，发现干扰时应查明原因，并加以记录。

4、日变站可控制的磁场范围，根据以往试验结果确定为≤50Km。

5、每天均应绘出日变曲线，对突变点进行圆滑处理（或采用5点圆滑法），当确认日变曲线正常时才能进行日变改正。

（五）校正点、测点观测

1、每个闭合观测单元的观测，必须始于校正点，终于校正点，当在校正点上的前后两次读数经日变改正后的差值超过8.72nT时，全天工作量报废并要查明原因。

2、野外观测时，工作人员身上必须进行消磁。必须携带的磁性物应离开测点一定距离。

3、遇有磁暴时，应停止观测。

4、随时注意异常与周围地质现象的关系，并加以记录。

5、遇有磁性干扰物时，须合理移点，避开干扰，无法避开时，可以舍点。

（六）各项改正

对测点观测成果进行基点(正常场）改正和日变改正。

观测点的磁场值计算公式如下：

ΔT=Tc-Tz+ΔTj+ΔTγ
式中：Tc—测点读数；       Tz—早基读数；  ΔTj—基点改正值

     ΔTγ—日变改正值；  

如果测区的范围较小或正常梯度值小于设计的均方误差可以不进行梯度改正。

（七）磁参数测定

根据测区岩石出露情况，针对每种岩性用磁化率仪测量其磁性（在露头上），并用GPS定点，每个观查点测定数量不少于3-5块或直接测量地质员采回标本。

（八）质量检查与评价

1、野外质量检查工作尽可能采用“一同三不同”的方式进行，大致均匀分布全测区。

2、磁测的质量检查率，面积性工作不少于3%，剖面性工作不少于10%。

3、磁参数标本测定的质检率应达10%，要求磁化率测定平均相对误差小于20%。

4、测点观测均方差计算公式为：


[image: image7.wmf]å

=

±

=

n

i

i

n

1

2

2

s

e

4.36nT

式中：σi—第i点经日变改正后的原始观测与检查观测之差；

n—检查点数；i=1，2，3……n；

对于异常磁场区可用平均相对误差来衡量，其公式为：
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式中
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—第i点的原始观测与检查观测值（ΔT）

计算均方误差时，可将误差过大的个别点舍弃，但舍弃点数不得超过相应检查点的1%；当舍弃点去掉后，结果仍然超过设计要求时，应适当增加检查量，以提高检查结果的可信度。

（九）T0值的测定工作

用磁力仪在总基点、日变站、校正点上分别将其地磁场绝对值测定出来。测定方法如下：

为了准确地测量出总基点、日变站、校正点（若三者用的是同一点，测一个T0即可）的T0值，需作较长时间的日变观测，读数度间隔不大于20秒，观测时间不小于2小时，要选择地磁场变化平稳时段内进行，即2小时内地磁场平均变化不超过2nT的时间段，求取Ti值的平均值
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式中n​—参与统计的地磁场Ti值总数n>100

（十）异常查证程度

在对所发现的ΔT磁异常中，对认为有意义的异常上布设精测剖面，通过剖面ΔT曲线结合地质环境对异常进行定性与定量解释即为异常查证工作。

五、提交成果
1、各类原始资料

2、测区总结报告

3、各种图件（如：ΔT平面等值线图、ΔT剖面平面图等）
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