

              工程地质勘察GICAD版本更新说明

=== Pack(2009.10.10) ==== **升为8.5版**==== 


数据录入：



1. 增加取原位测试表中静探、动探试验中最深的试验底深度作为钻孔深度数值的功能。



2. 增加岩土名称分级显示功能。



3. 增加了生成分层记录表的功能。



4. 解决了工程编号中的数字超过5位时,打开工程对话框上排序不正确的问题。



5. 解决了地层数据表中只有主、亚层编号没有次亚层编号的时候，标准土层信息单行无法修改问题




平面图：



1. 增加了平面图底图初始化数据保存记忆功能。



2. 电力版修改了不符合电力行业标准样式,包括:




a.在右半框不标坐标数据。




b.边框距离，修改内边框的大小，随图框大小走.




c.坐标文字方向修改,不允许出现竖向文字。



3. 电力版中，修改平面图上的探井符号（缩小到原来的0.7倍），与钻孔符号匹配，增强美观性。



4. 解决了剖线图层锁定时，编辑剖线属性崩溃的问题。



5. 解决了钻孔标注设置成右上编号，右下高程，无左分割线的时候，当用“move”移动钻孔时，标注翻翻转的问题。


剖面图：



1. 剖面图中，增加了手动分层结果入库到土层数据表的功能。



2. 增加在取样符号左边标取样湿陷系数（大于等于0.015的湿陷系数）的功能.



3. 增加了土层填充设置。两侧(或左、右侧)填充时，增加设置和钻孔距离；中间填充时，增加设置填充在两孔间距的位置。




4. 增加了剖面图生成图例顺序调整功能。



5. 增加了剖面图图例比例设置功能。



6. 添加了“开始褶皱绘制”命令，可以自动关闭与绘制褶皱无关的图层，可以更清晰方便的选中填充区域;并增加了“取消褶皱绘制状态” 命令，以便在绘制中间过程中，可以随时打开之前关闭的图层，恢复绘制褶皱前的图层状态。



7. 剖面图中，含水量的表示由ω改为w。



8. 地面线和地层线用不同的线表示加以区分




9. 利用自定义字段可以输出施工等级等自定义信息



10.修改完善剖面图中水位线连层算法



11. 增加了修改剖面图地层线和静探曲线线型比例功能。

           

方法；修改ini选项中LineTypeScale的数值。

         

[LinePage]

   

 
LineTypeScale=10 



12. 修改剖面图不符合电力行业标准地方，包括：




a.钻孔线宽为1mm，下部边界(静探的三角号)线宽为0，




b.在钻孔（探井）下，增加一条虚线，线宽为0，线型为HIDDEN2，延伸到标注栏




c.高程比例尺：1米至少包含一个格子（自定义刻度即可）




d.水位线的线型为DD2，请增加其线型选项



13. 铁一院版中,生成横断面接口模块时,增加了选择部分里程生成横断面,并自动合并到已有的横断面接口文件中的功能



14. 铁一院版中,解决了生成横断面图时成图较乱和图例位移太大问题。 



15. 解决了标注栏中,静探比例尺范围可能超过下一个钻孔的问题.



16. 解决岩层产状数据不输入时,按0输出的问题。改为不输出产状数据。



17. 解决了重庆版本生成剖面图时，岩层倾角文字被“∠”号遮盖显示不出来的问题。



18. 解决了生成剖面图时，处理长短孔时出现的填充问题。



19. 解决了剖面图中无法设置亚层线线宽，亚层线线宽和主层总是相同，无法区分的问题。


柱状图：



1. 钻孔柱状图中，增加“宇”、“代”、“系”、“统”、“群”、“组”、“段”表列。



2. 钻孔柱状图中，波速部分表头中波速单位标注改为整数标注（如100、200、300m/s）。



3. 静探柱状图出图列项中增加"地层层厚"的列项。



4. 地质柱状图出图模板列项中增加“密实度”、“成因类型”两项。



5. 生成地质柱状图，分层代号表示样式由只能为带圈的形式，修改为与地层编号样式同步。



6. 扩展了柱状图快速选择功能,增加了按录入的钻孔名称快速选择的功能.





7. 工民建版中，钻孔柱状图和地质柱状图岩层剖面中增加了显示动探符号（非连续贯入）的功能。需在Gicad8.ini中添加




[ZZT]




DTBJ=1。



8. 电力版柱状图中，柱状图填充绘制中增加钻孔和探井表示.



9. 解决了地质柱状图和综合柱状图中，表头岩土物理力学指标统计表部分，压缩系数、含水量、液限、塑限等符号文字不居中的问题。



10. 解决了十字板曲线无法输出Cu、Cu'、St平均值问题。



11. 解决了地层编号为空时，生成柱状图仍显示为0的问题。



12. 解决了打开已生成柱状图文字横过来的问题



13. 解决了柱状图手动填充工具有时岩性名称执行标准不正确问题



14. 解决了水利版钻孔柱状图孔径绘制过大填充图案无法正常显示问题 


成果表格：



1. 增加成果表格推荐值设置功能，可以设置为平均值、标准值、中大平均值等。




2. 标贯、动探成果统计表中增加原始击数的统计。



3. 增加功能,没有输入地层分层数据,但导入了土工试验数据时，能够生成土工试验综合成果表. 



4. 成果表格勘探点一览表增加“工点名称”字段。





5. 铁路版中,增加了铁路桥涵地基与基础设计规范TB10002.5-2005的室内定名方法

 



6. 电力版增加成果表格标准贯入锤击数统计修正值功能。



7. 解决了成果表格统计当标准差为0时剔除数据错误问题


其它: 



1. 支持AutoCAD2007~2009.



2. 增加了对铁路工程地质勘察规范TB10012-2007的支持。



3. 增加了桩沉降、地基沉降计算“读入GICAD数据库岩土数据”时，读入地层统计表中土层厚度的推荐值功能。



4. 修改等值线图各种类型勘探点符号与平面图相同。



5. 电力版中, 修改等高线图中的钻孔标注样式的自定义样式，支持生成钻孔的“基岩面高程”标注功能。



6. 增加选项，可以设定初判、详判都进行，进行结果分析。

             
7. 增加选项,可以设定是初判、详判均不液化的土层才计入上覆土层厚度。


     
8. 修改原有判定流程，初判可能液化，下面的土层不再进行初判，直接详判。


             
9. 增加计算报告书导出功能，把液化计算过程信息导出到文本文件。



10. 解决勘察加密狗和岩土单机狗不能共同应用的问题



11. 解决了单机加密狗在Windows XP sp3操作系统下，在某些机器有时读不出来的问题。



12. 解决了comfont.shx勘察8.1和6.81不一样,造成形文件文字大小不同的问题



13. 按现行黄土湿陷规范格式修改了黄土湿陷性计算模块所成表格表头文字错误和计算单位错误。



14. 解决了成果图的图框在未安装勘察的cad打开的时候就没有线宽的问题。



15. 解决了将成果表格转换为dwg文件时，出现错误的问题。





16. 解决了使用网络加密锁时,勘察软件占用土工试验加密点的问题





=== Pack(2008.9.2) ==== **升为8.13版**==== 



1.修改触探统计表(标贯、动探、静探)中地层编号的排序算法，使表格中的地层编号可以按照数字正确排序。


        2.解决了剖面图指定插入点生成方式时,插入两张以上的图纸,图纸的标题栏中图纸名称自动变为最后插入的图纸名称的问题。

=== Pack(2008.7.14) ==== **升为8.12版**==== 



1.对《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63——2007)更新的支持。



2.在数据管理增加功能，可设置成果图和成果表格中的地层编号显示为数字形式、罗马字符或英文字母。



3.在静探柱状图和动探柱状图中，增加了每页可出多个柱状图的功能。



4.在剖面图中，增加了自动选取标准图框的功能。



5.单桩承载力、地基沉降、单桩沉降计算模块，增加了从勘察中提取相应数据的功能。



6.修改完善湿陷性模块,在湿陷量计算表中,不再显示不在计算深度内的湿陷取样。



7.修改了勘察点地层一览表中，钻孔中出现重复地层编号，统计显示数据不正确的问题。



8.解决了平面图中指北针move移动后会变为0的问题.

=== Pack(2008.6.14) ==== **升为8.11版**==== 



1.解决了剖面图成图中,时代成因上角标文字向左稍微旋转的问题.


        2.解决了数据库升级工具无法把数据库从低版本升级到勘察8.1版本的问题.

=== Pack(2008.5.14) ==== **升为8.1版**==== 



1.增加了对操作系统Vista的支持。



2.增加了对土层三级分层功能的支持。


数据录入：



1. 颗分试验中增加了1mm粒径组。



2. 膨胀土试验中增加了体缩率指标。



3. 标准土层表中，增加一个功能，标准土层表数据修改后可以批量更新钻孔中对应的土层数据。



4. 复制钻孔时，增加了"全选"、"清除"的功能。



5. 在工程项目表中的勘探点树上和导入其它工程的钻孔数据时，增加了"钻孔排序"功能。



6. 打开工程对话框中，增加了排序功能，点击列表框表头可选择按工程编号或按工程名称排序。



7. 数检时，将勘探深度和土层深度数检项分开，可以分别设置选中状态。



8. 数检时，增加选项，当地层编号为空时，可以自动赋值为0。



9. 静探数据表中多行编辑时，可以编辑修改静探类型。



10.增加补齐快捷键，比如：编辑表格快捷键F6~F9。


成果表格：



1. 公路版中，室内定名部分增加了对公路土工试验规程(JTG E40-2007)的支持。



2. 生成成果表时，在选择钻孔对话框上，增加了快速选择功能。



3. 生成成果表时，在选择钻孔对话框上，增加了钻孔排序功能。



4. 勘探点一览表中，可以显示多层地下水数据。



5. 土工试验成果表和物理力学指标统计表中，增加了"液限/孔隙比"，"天然含水量/液限"两个指标。



6. 设置模板小数点时，可以设置为0位，即按整数显示。



7. 页脚设置界面上，增加选项，控制是否显示注释内容，并可编辑修改注释内容。



8. 解决统计计算时，将[-0.05，0]之间数据，按0输出的问题；改为按实际值精确输出。



9. 在成果表格中增加了快速查找功能。


剖面图：



1. 生成剖面图时,增加选项，控制实体是否进行遮盖。



2. 生成剖面图时,增加选项，可设置取样、标贯、动探等符号的插入点位置(顶深度、底深度、中间点)



3. 生成剖面图时,增加选项，可设置最下层地层连线是直接连接或按阶梯状连接。



4. 生成剖面图时,增加选项，可设置生成有色图时的填充颜色取法。



5. 在工民建版本中,增加了自动分页出图的功能。



6. 增加了标贯直方图功能。



7. 增加了动探、标贯击数概略显示功能。



8. 支持对溶洞和土洞图例的解析和绘制。



9. 手工填充图例时,可以设置填充图例的颜色。



10.小数点设置模块中，增加了里程、透水率小数点设置。



11.设置线形时,线形宽度可支持到2位小数。



12.调整了水利版风化线形,去掉"XXX"中间的间隔,并放宽线长,使之更加美观。



13.修改透水率参数的表达方式，由"Lu=***.**"改为"q=***.**Lu"。



14.修改了透水率的错误标法，参照6.81版，将透水率文字竖向显示。



15.修改了动探击数为0.001，但按2位小数显示时，没有显示为0.00，而是不输出的问题；改为可以输出为0.00。



16.更新了铁一院路基和桥接口的功能模块。



17.增强了文字遮盖功能，可以自动为Gicad_pou_Texts层上的所有文字增加遮盖。


柱状图：



1. 可以生成多桥静探柱状图。



2. 生成柱状图对话框上，增加了钻孔排序功能。



3. 钻孔柱状图和地质柱状图中，增加标贯、动探击数概略显示功能。



4. 钻孔柱状图中，增加按土层显示动探击数的功能。



5. 增加选项，波速直方图可以选择是否标注数值。



6. 支持对溶洞和土洞图例的解析和绘制。



7. 修改了标贯、动探击数为0.001，但按2位小数显示时，没有显示为0.00，而是不输出的问题；改为可以输出为0.00。





8. 解决了地质柱状图在铁路版和公路版中，不能修改钻孔宽度的问题。


平面图：





1. 平面数据入库时增加选项，可以设置入库坐标的小数点位数。



2. 生成平面图时,增加选项，可设置旋转钻孔时,是否选择钻孔图例。



3. 解决了有网格平面图设置内框实长或绘图长度时，速度慢且有时设置不成功的问题。


辅助模块：



1. 配置信息导入导出模块中，增加导入方式选项。可设置先清空再导入、直接覆盖或只增加新内容。



2. 配置信息导入导出模块中，增加内容，可以导入导出成果图表头对照表。



3. 静探分层工具中，增加了多钻孔参照功能。



4. 液化计算模块，铁路版、公路版和电力版中，可以设置粘粒含量的两种取值方式。



5. 液化计算模块，铁路版中，增加了对铁路工程抗震设计规范(GB50111-2006)的支持。



6. 铁路版中，可以按新规范计算场地类别(铁路工程抗震设计规范(GB50111-2006))。



7. 等高线模块中，放开了小数点设置功能。



8. 修改了颗分曲线模块中，因自动微调百分含量的算法引起的错误。



9. 设置图框时，增加了设置会签栏位置的功能。

=== Pack(2007.10.30) ==== **升为8.03版**====  



1. 完善剖面图填充功能，解决了有时候填充不能填上的问题.



2. 增加了“移动层线”的命令，可以实现移动层线后，土层填充自动根据层线调整形状的功能。



3. 剖面图中，解决了删除某些文字后(比如土层名称、土层深度)，再添加文字遮盖，程序出错的问题。





4. 剖面图中，解决了地层编号样式为③1时,没有和土层名称严格中间对齐的问题。



5. 剖面图中，地层编号样式为"自定义"时,地层编号的文字大小及类型修改为以自定义图块文件中为基准。此时字体设置里的"土层编号"项设置不起作用。



6. 放宽了剖线编号长度的限制，原来是编号字数不能大于1024个字符，现放宽为3000个字符.



7. 绘制有色剖面图时，图例填充颜色按照前景色进行绘制。



8. 柱状图中, 解决了没有横波数据时绘制波速折线图时出错的问题.

                9. 平面图底图初始化对话框上，坐标值对应的变量由单浮点型改成了双浮点型，保持与6.81版一致。 



10.等高线模块中高程数据的小数点位数放开，可自由设置。



11.数据录入模块中，解决了在表格中新增一行记录时，不能直接录入".5"来表示"0.5"的问题。



12.打印时，成果表格中页眉/页脚字号设置为表头文字的字号加2，以使打印效果比较协调。



13.更新了形文件comfont.shx,解决了使用形文件时数字高度看起来比文字大的问题.



14.解决了动静探柱状图中,某些特殊情况下偶然会出现钻孔列表内容重复的问题.

=== Pack(2007.6.30) ==== **升为8.02版**====  



1. 修改了剖面图中,地层编号为③1情况下,设置字体大小设置时,设置不起作用,且地层编号位置错位的问题.





2. 解决了剖面图层底标注深度和标高分别在钻孔两边时，高度不一样的问题。



3. 解决了剖面图中设置物理力学指标文字大小后, 静探指标文字大小不发生变化的问题.



4. 修改了静探柱状图中摩阻比数据出不来的问题.



5. 解决了在数据管理中，当输入法状态为“EN”时，从右侧栏双击对照信息进行选择时，数据为“???”的问题.



6. 解决了成果表格模块打印表格时,页脚中间内容会显示覆盖页脚左端内容的问题.



7. 修改了配置信息导入导出模块中，目标版本信息路径的字符串长度大于20个字符时，显示错误的问题。



8. 解决了平面图中，通过“修改剖线属性”功能修改剖线比例不起作用的问题。



9. 剖面图中,增加了图例字体设置功能,可设置图例字体为形文件.



10.解决了剖面图中,取样符号为自定义图块时,插入位置在竖向上不对的问题.


=== Pack(2007.5.30) ==== **升为8.01版**====  



1.颗分试验曲线中，d60,d30,d10,Cu,Cc的小数点精度改为3位.(原来的小数点位数随值的大小在0~3间自动变化)



2.完善了静探分层程序,解决了某些特殊情况下读取的钻孔重复循环显示的问题.



3.解决了公路版中柱状图压图框下边框线的问题。



4.解决了公路版中，出多页时，图框的会签栏的位置不对的问题。



5.解决了动探成果表和静探成果表格保存后再打开时，打印预览情况下表头丢失的问题。



6.解决了按插入点生成剖面图时，选择“设置图框位置”情况下，生成的图移位的问题。
     



7.解决了“层线改不整合线”功能设置的线型不对的问题。



8.解决了剖面图中水位深度为“未见水位”时，画出来的水位线在地表以上的问题。



9.解决了无分层信息时生成的剖面图中，不能两侧填充(左侧、右侧)的问题。



10.解决了剖面图中，风化表示为"羊"时，所有的风化类型都显示为强风化符号的问题。



11.修改了水利版岩性对照表中有2个"轻粉质壤土",没有"中粉质壤土"的问题。



12.修改数检的处理方式，与以前版本一致，即数检失败也可以生成某些成果图表。



13.增加了钻孔柱状图、动探柱状图、静探柱状图的标准图框模板。



14.解决了"编辑柱状图图文本"功能读取普通文本内容后，第一次编辑不起作用的问题。

=== Pack(2007.4.10) ==== **升为8.0版**====  


数据管理:



1. 数据管理主界面的外观,包括图标、菜单、工具条等风格进行了调整改造



2. 工程管理窗口做成固定停靠的方式,解决现在查看数据不方便的问题



3. 在工具条上添加动态的工具条.可以在用户打开某个表格时，自动弹出该表格可用的工具条



4. 增加快速切换功能，可以快速跳转到同一个孔的其它几个录入界面(基本数据、原位、室内等)





6. 剖线钻孔设置和定制窗口支持钻孔多选方式,支持鼠标拖拽排序



7. 增加对照信息快速编辑功能,并对众多对照内容进行分类显示。解决了对照信息笼统难以查找定位的问题



8. 在土层表中可对照显示标准土层表数据



9. 根据土层的主、亚层编号自动填写标准土层的对应信息



10.增加表格各列的即时帮助.当光标在表头时,显示该字段的含义和注意事项



11.增加批修改多个记录字段值的功能



12.增加钻孔编号名称批修改功能



13.增加表格的按列拷贝功能和随意粘贴功能



14.增加表格排序功能



15.改善增强搜索功能



16.增加回车移动方向选择功能



17.增加表格固定列功能



18.增强表格颜色设置功能



19.增加表格光标设置功能



20.增加表头编辑功能，用户可以实现对表格表头显示的自定义，并且可以自己设置默认值。



21.在表头编辑中增加对照信息的编辑处理功能



22.在勘探点表中,增加X,Y坐标互换功能



23.增加一个预览dwg缩略图控件,在配置图形符号时能够及时显示图形



24.增加一个预览pat文件的控件，显示岩性表中的图例花纹



25.在对照信息栏添加图例缩略图



26.配置表中图例填充的前景色和背景色加相应的颜色直观显示



27.在状态行增加显示表格的当前行状态,如：共？行,第？行



28.可以提示表格录入时一些常见错误原因。



29.导入理正标准接口数据时,增加判断，若亚层号为空,则默认为0



30.在"选项"属性页中，增加了表格显示设置、自动填写设置和启动CAD时默认设置等内容





31.增强合并数据库的功能，可以控制具体合并哪些表



32.修改解决数据管理模块无法导入备份库中的配置信息的问题.



33.更新了恢复数据库时的算法，大大提高了处理效率




平面图：



1. 调整更新了部分对话框界面布局



2. 增加钻孔旋转功能



3. 增加沿线路布钻孔的功能





4. 增加了字体设置功能



5. 增加了小数点设置功能



6. 增加设置钻孔颜色的功能





7. 改进完善了遮盖功能



8. 修改扩充了自定义实体的显示功能,使得在没有安装理正勘察的机器上,也可以浏览查看平面图



9. 细化图层设置,使平面图可生成在多个图层上





10.修改调整了剖线尾段文字位置,以增加美观性



11.修正了钻孔中心点位置的算法,使剖线总过钻孔中心点



12.修改解决了y轴为水平轴情况下,平面图入库时,有时坐标数据入错的问题



剖面图：



1. 调整更新了部分对话框界面布局



2. 不再强制使用自定义实体,增加成果图的通用性



3. 增加了字体设置功能



4. 增加小数点设置功能



5. 增加了遮盖功能，可以添加和去除遮盖。





6. 增加通过定制图块文件,从而自定义水位,取样,标贯,动探显示样式的功能



7. 增加图块快速浏览编辑功能



8. 增加了曲线避让功能，在剖面图中基本不会出现层线相交的情况



9. 增加了层底深度文字避让功能, 在一定程度上改善了文字重叠的问题



10.增加了按工程输出图例的功能，提供更全面的图例





11.图例符号中全部输出时代成因符号





12.剖面图中增加了两个线形：上下尖灭线和中尖灭线





13.增加尖灭输出选项，使尖灭线长度更灵活



14.增加自动连层时,坡度控制功能.



15.优化连层算法，自动连层更合理



16.手动分层时，可在图上输出物理力学指标数据.



17.剖面图中可以输出湿陷性黄土参数湿陷系数



18.剖面图中的静探曲线中可按层输出qc，Fs







19.分页出图时可输出动静探曲线





20.修改了填充的算法机制,大大提高了填充的速度



21.增加了对填充图例比例控制，可通过岩性配置表中的填充比例和剖面图对话框中的填充比例共同控制图纸填充比例
 



22.复制填充对颜色的汲取复制






23.简化溶洞绘制过程



24.解决尖灭的地层编号和岩土名称有时重复标注的问题



25.铁一院横断面接口文件格式发生了变化,增加了"岩土代号"参数,并且把"岩石倾向"、"岩石倾角"、"横截面方位角"三个参数的单位由弧度改为度.相关的处理程序做了修改.


柱状图：



1. 重新调整更新了部分对话框界面布局



2. 基本取消了自定义实体，增加了成果图的通用性



3. 增加小数点设置功能



4. 增加字体设置功能





5. 改进了文本编辑功能.柱状图中所有的文字即可以使用AutoCAD的文本编辑器进行编辑,也可以使用勘察的文本编辑功能编辑



6. 增加图块预览功能



7. 增加了图块管理功能





8. 增加通过定制图块文件,从而自定义水位,取样,标贯,动探的显示样式的功能



9. 柱状图填充列的图块具有了遮盖效果



10.增加了彩色填充和有色填充的功能



11.将表头对照信息放到各具体模块中,更方便查找修改



12.增加了钻孔快速选择功能



13.增加了自动记忆上次生成钻孔的功能





14.可以用鼠标拖动出图列项里的选项进行排序





15.图框功能的改进,使用定制的图框模板文件



16.增加自动计算表列宽度功能，使成果图可以自动适应图框大小，增强美观性











17.在钻孔柱状图增加深度标尺列



18.钻孔柱状图增加波速直方图功能.



19.RQD和CQL的控制选项修改成分开进行设置



20.在钻孔柱状图中增加选项“取样标记插入点位置”、”岩样标记类型”及“岩样标记竖向比例尺” 



21.钻孔柱状图模块，保存设置为"每个文件保存单个柱状图"时，柱状图的基点修改为不发生变化.



22.在地质柱状图增加地层年代列:(“宇”、“代”、“系”、“统”、“群”、“组”、“段”共7列，可显示用户选择的地质时代符号对应的时代名称



23.修改地质柱状图模板输入的列宽度与实际绘图宽度不相等的问题.

                24.修改输变电柱状图的表头高度为21mm.                    

                25.修改[重庆版]柱状图的地层描述无法打印出柱状图的第一地层地岩土名称.


等高线： 





1. 增加三维等高线的功能



2. 增加生成三维面功能



3. 增加自定义钻孔样式功能



4. 增加地层等厚线功能



5. 增加是否绘制缺少该层的钻孔的选项



6. 增加是否在缺少当前层的钻孔上绘制一个圆圈的选项


室内试验曲线: 





1. 修正了公路版下，不能连续生成多个试样的固结试验曲线的问题。



2. 颗分试验曲线里，粒径百分含量入库时小数点位数由2位改为3位。



3. 颗分试验曲线里，修正了由于四舍五入引起的，粒径百分含量之和有时大于100%的问题。


成果表格：



1. 增加勘探点地层一览表模块



2. 制作模板时，可以用鼠标直接拖动改变表列的宽度值



3. 制作模板时，自动增加了一个临时行，记录了各列的宽度值



4. 在右下角的状态栏上，可以显示当前焦点所在的表格或模板的总宽度值



5. 修改了模板设置参与项目的对话框界面,且已选择选项的内容可以用鼠标直接拖动排序 



6. 增强了转换成Excel文件的功能 




(1)．可以控制，是否把数字格式的数据存为文字格式。




(2)．可以控制，Excel表格宽度的大小是和成果数据表格格式完全一致，或是由Excel根据单元格内容可进行自动调整。



7. 修改了页眉/页脚设置功能,用户可以自由定制页眉/页脚内容。



8. 修改了上下标的显示，使其比原来要美观一些.



9. 改进了排序算法，提高程序的处理速度



10.修正了“勘探点一览表”中,钻孔孔口高程值没有录入情况下，却显示为其前面钻孔的孔口高程值的问题



11.点击"保存"的时候，如当前文件已保存过，则直接保存到该文件，不再弹出"保存为"对话框



12.修改物理力学指标统计表中 水平固结参数统计取样个数不准确的问题.



13.修改静力触探统计表的地层统计结果的最大值和最小值进行了四舍五入的问题.


其它计算辅助模块:



1. 液化计算模块中,增加入库后可以自动跳转到成果表格液化成果表的功能.



2. 液化计算模块中,增加粘粒含量数据来源选项，可以直接读取粘粒含量；也可以根据颗分试验各粒径百分含量，自动计算粘粒含量.



3. 液化计算模块中,修正了判断取样点是否在某土层深度范围(或某标贯段深度范围)的算法.



4. 地基承载力计算、桩测阻-端阻计算、黄土湿陷性判别和膨胀土计算模块中都增加了成果表转存为Excel表格的功能。



5. 黄土湿陷性判别模块中，在显示湿陷量计算表前增加选项，可控制是否显示不湿陷的土层.



6. 修正了静探成果表(Excel方式)有时与静探柱状图(AutoCAD方式)不一致的问题,以及有时会弹出"不能设置类Range的RowHeight属性"错误提示对话框的问题.


其它：



1. 加密锁进行了升级



2. 增加了对AutoCAD多文档模式的支持。



3. 增加了对AutoCAD2006的支持,取消了对AutoCADR14的支持



4. 增加了理正标准接口的内容



4. 增加了配置信息导入导出工具,可以方便实现不同机器间配置信息的方便移植



5. 增加了精灵助手,增强了即时帮助功能







6. 修正了模板文件"小桥涵图框模板"里的错误。

=== Pack(2006.7.28) ==== **升为6.81版**====  


数据管理:    



1. 修改数检过程中,出现"使用NULL无效"的提示.出现该提示条件:如果进行动探压线检查, 当动探压线时,如果地层没有给层号；



2. 增加在数检过程中计算竖向固结的0.2~0.4 、0.4~0.6 、0.5~0.8、0.6~0.8、0.8~1.2、0.8~1.6 MPa的压缩系数和压缩模量；



3. 增加在数检过程中计算水平固结表的压缩系数和压缩模量。


剖面图:



1. 在公路版和铁路版中，增加自定义样式的孔口标注形式,可标注钻孔里程。通过修改快block目录下的ZKBZ_XL.dwg (黑白) 或 ZKBZ_XL_C.dwg(彩色) 文件实现自定义内容和样式；



2. 剖面图增加用文本文件内容生成地质特征栏的功能; 该文件中每三行作为一个地质说明,自动在剖面图上均匀布置地质特征说明；



3. 增加剖面图和柱状图的标贯贯入厚度表示.当标贯一阵长度小于0.3m,剖面图上显示标贯贯入厚度. 柱状图上没有贯入厚度的限制,都显示；



4. 解决在AutoCAD2004以上版本中,地质特征编辑工具不能粘贴的问题。


平面图



1. 解决平面图在比例因子不等于1时, 钻孔标注形式是45度斜线(电力样式)拖拽时, 文字位置不正确的问题；



2. 解决当钻孔字高变化时, 钻孔标注的分隔横线长度不变的问题；



3. 增加钻孔标注样式是45度斜线时, 剖线延伸到钻孔图例边缘的选项(部分遮盖:延伸到孔图块的边缘、全部遮盖：延伸到钻孔和其标注的外包举行的边缘)；



4. 在公路版和铁路版中，为钻孔标注内容增加标注钻孔里程数据；



5. 修改重庆版钻孔标注的土层厚度有时候会出现错误的问题；



6. 解决平面图绘制建筑物轮廓线,如果轮廓线的点比较多,会出现错误的问题;原因是坐标数量过多超过数据库设定的存储长度造成的。


柱状图:



1. 修改一个dwg文件包含多个钻孔柱状图时,钻孔里程位置偏离的问题；



2. 修改一个dwg文件包含多个钻孔柱状图时,dwg文件名称与包含的钻孔一致；



3. 修改一个dwg文件包含多个地质柱状图时,dwg文件名称与包含的钻孔一致；



4. 修改一个dwg文件包含多个十字板曲线时,dwg文件名称与包含的钻孔一致；



5. 增加输变电柱状图的快速录入模块和生成输变电柱状图模块（在AutoCAD中）。


液化计算



1.修改液化计算"液化判别地下水位深度"和"液化等级"偶尔出现错误的问题。


成果表格:



1. 修改标贯、动探和静探统计表的表格按照试验深度进行排序的功能；



2. 配置库中，修改了压缩模量统计列的修正系数的正负号值.同时在成果表格制作模板时提供了修改统计列的修正系数正负号的功能；



3. 解决勘探点一览表钻孔排序偶尔混乱的问题。(问题如:z12排在z2的后面)。


赤平极射投影



1. 修改走向图有错；



2. 修改倾向刻度文字错误；



3. 修改倾向玫瑰图计算方法错误 。

=== Pack(2006.2.28) ==== **升为6.8版**====        

        新增模块：赤平极射投影，该功能需要第15加密点授权。

        全面更新帮助和说明书，由hlp格式换为chm格式。


数据管理:

            新增:

                1. 在室内试验的“常规试验”表中增加取样“所在地层”列。在数检时可计算取样所在地层号；

                2. 数检时判断动探是否通过土层分界线功能；

                3. 保存数检界面的用户设置，下次勘察启动时保留上次的数检设置；



4. 勘察打开工程对话框，工程按建立的时间进行了排序，方便打开最近的工程。

            修改:

                1. 重庆版中，新建工程对话框中“水平是否为Y轴”的选项不能用（变灰）的问题；

                2. 修改勘察标准接口功能将三轴的粘聚力和摩擦角数据互换颠倒的问题。


平面图:         

            修改:



1. 当工程的y坐标为水平时，如果用户在平面图输入了基础轮廓线，剖面图不能自动绘制基础轮廓线问题；

                2. 出平面图时，有时剖线编号有倒置现象（在剖线倾斜时）。


剖面图:

            新增:

                1. 手动分层时，增加土层背景色，便于用颜色识别土层，土层背景色方案从岩性对照表中获取；

                2. 新增用户自定义剖（断）面图名选项；

                3. 剖面图图例生成时，增加用户可自定义图例外框线宽功能；

                4. 新增两种标贯数据输出格式功能：1）都不输出等号：2）都输出为N=10；

                5. 增加层编号的表示方式，用户可以自定义样式.，比如：③－1或③－①或3-1外套椭圆......，通过修改相应的图块文件dcbh_*.dwg就可以实现自定义；

                6. 主层线和亚层线线宽分开表示，当主层发生变化的土层的线宽为主层线宽，主层未发生变化时的线宽为亚层线宽；

                7. 增加剖面图上的风化符号用“自定义图块FH_*.dwg”表示，通过修改图块的样式实现不同的样式。

                8. 增加了标注栏中孔口高程和孔深文字的书写方向选项(水平和垂直)

             修改: 

                1. 修改剖面图中,当选择"岩土名称样式"为"风化程度+岩土名称"时,土层的土名不能表示的问题.

         柱状图:

             新增:

                1. 钻孔柱状图“出图选项”属性页下“选项”中增加“动探击数”和“动探贯入度”两列。其中，贯入度的显示条件为：动探原始击数>=某一界限值，此界限值由用户交互设置。

                2. 钻孔柱状图出图表项中增加“横波波速平均值”一列，显示每层土对应的横波波速平均值。

                3. 钻孔柱状图增加每页可出多个柱状图的功能。注意：

                   1）公路版没有增加此功能。

                   2）设置布置多个柱状图的属性页跟地质柱状图的属性页是共享的。因此，设置选项也是公用的。

                4. 钻孔柱状图中增加取样标注可设置为“深度值或高程值”的选项。

                5. 钻孔柱状图中增加一种标贯的表示方法，即“击数/修正击数”。

                6. 钻孔柱状图对话框上，“列项设置”属性页下的“取样”栏里的“符号”一项，只在水利版下起作用。此次修改中，使得在其他版本灰掉这一项。

                7. 静探柱状图和动探柱状图中的曲线线型、线宽，线型比例和颜色设置功能；

                8. 增加层编号的表示方式，用户可以自定义样式，比如：③－1或③－①或3-1外套椭圆......，通过修改相应的图块文件dcbh_*.dwg就可以实现自定义；

                9. 钻孔柱状图中标可以任意设定标贯数据的小数点位数。

            修改:

                1. 修改地质柱状图的端阻和侧阻两列数据无法表示出来的问题；

                2. 地质柱状图中，选择某些岩石物理力学指标表项，同一土层跨页出图时，试验数据会出现压表头等异常现象；

                3. 柱状图的文字编辑功能进行了修改，改正了在AutoCAD2004/2005下无法复制粘贴字符的问题；

        成果表格: 

            增加:

                1. 地层统计表增加最后地层是否统计深度，高程和厚度的选项；

                2. 在“页面设置”界面中增加编辑标贯，静探，动探等成果表格的标题名称功能；

                3. 勘探孔一览表增加十字板试验次数的统计。

            修改：

                1. 勘探孔一览表排序的问题。

        其它:

            修改:

                1. 修改褶皱炸开后，填充不见的问题；

                2. 地质柱状图或综合柱状图的表项模板设计时，各列的出图宽度可以用鼠标直接拖动来可视化设置；

                3. “打开成果图”对话框上的单选按钮“综合”的文字改为“地质”；

                4. 在图签中加入工程编号字段，方便在图签中自动填写工程编号，关键字为[GCBH]。

=== Pack(2005.11.7) ==== **升为6.7版**====

        静探分层:

                这是本版新增的功能. 在勘察的"辅助"菜单中可以启动该模块。只要加密狗中包含第二个功能模块就可以使用该功能;

                本模块利用静探数据绘制曲线,用户用图形交互的方式进行地层划分.结果直接保存到该孔的土层表中;                

        平面图:

            新增:

                1. 增加了填写标高工具；

                2. 增加生成平面图图例是否加外框的选项；

                3. 剖线的两段延长的长度和角度根据剖面表的剖线起点坐标和终点坐标确定。

            更新:

                4. 平面图布置基础轮廓线后,建筑物轮廓线信息已经保存到数据库中。增加了建筑物基础轮廓线管理功能；

        剖面图:

            新增;

                1. 重庆版中，增加生成剖线相交虚拟孔功能，程序生成的相交虚拟孔名称的前缀为ZXN&,并以&作为名称的后缀，

                   程序自动推测出虚拟孔的岩层信息和岩石倾向倾角风化等信息。并将虚拟孔自动插入到剖线表中，可在剖面图中生成虚拟孔；                    

                2. 重庆版中，增加生成勘探孔到剖线的投影孔功能，程序生成的投影虚拟孔名称的前缀为ZTY&,并以&作为名称的后缀，

                   程序自动推测出虚拟投影孔的岩层信息和岩石倾向倾角风化等信息，并将原位试验数据和室内试验数据投影到投影孔中。

                   并将投影孔自动插入到剖线表中，在生成剖面图时，将包含投影孔；

                3. 增加了洞室绘制工具；

                4. 增加了标高绘制工具；



5. 增加了挡土墙绘制工具；

                6. 增加岩石名称显示样式(风化程度+岩土名称)；

               12. 重庆版增加绘制岩石产状的走向符号_______\  ，箭头方向根据岩石的方向确定.

               10. 为铁一院增加了将接口数检编辑后再生成横断面dwg文件；

               11. 为铁一院横断面接口编辑工具增加了拖拽编辑层线工具。

            更新:

                7. 在重庆版中，设置地面线顶到左侧标尺，剖面两边延长长度等于地面线长度；

                8. 修改剖面图两侧地层线延长规则：岩石地层线按照产状延长，土层线则水平延长；

                9. 岩石层底线按照产状绘制，单测填充时，只有单测有产状(以前无论是单测还是两侧填充,产装线在两侧都绘制了)。更新了尖灭地层的产状表示；

               13. 修改了重庆版剖线方向符号的位置,与标尺顶端平齐;

               14. 修改了地面线功能的加密调整：购买第二个功能模块后,就能使用绘制地面线功能。

        数据管理模块： 

                1.在标准接口中增加导入动探数据的功能。

                2.增加启动理正土工试验的菜单。

        成果表格:

              新增：

                1. 动探数据,标贯数据增加统计功能,原来的动探成果表和标贯成果表功能仍然保留；



2. 新增静探数据统计功能.本功能需要有第二个功能模块的授权才能试用；



3. 在物理力学统计功能中,增加大值平均值和小值平均值；



4. 在成果表的"选项"功能中,增加重力加速度值修改功能；



5. 在"页面设置"对话框中,增加控制是否显示统计表格页面下面的的"数值前带*表示剔除或不参与统计"的选项;

        其它:

                1. 勘察安装盘制作工具升级到Installsheild 6.3版；



2. 修改”数据库数据升级”操作经常不成功的问题；

                3. 修改重庆版柱状图中岩样的取样符号为长条状。

=== Pack(2005.9.2) ==== **升为6.61版**====


平面图：



1．修改了当水平轴为Y轴（即采用大地坐标系），在底图上成批布置勘探点时，勘探点位置与底图不一致的错误。


剖面图：



1．修改剖面图手动连层在手动分层的过程中偶尔会出现崩溃的问题；



2．修改铁路版中生成纵断面图断链偶尔绘制不正确的问题；



3．修改生成纵断面图时，输入的参考点高程没有作用的问题；



4．修改剖面图的标注栏中的动探标尺后面的动探类型标注与实际不一致的问题；



5．将水位符号和水位线分别绘制在GiCAD_ShuiWei和GiCAD_ShuiWeiXian图层上，原来都在一个图层上；



6．修改了在AutoCAD2005下不能绘制黑白图的问题；



7．生成桥钻孔平面布置示意图功能中，增加横向比例选项；



8．为铁一院版增加了生成横断面接口和桥接口文件的功能；



9．增加了绘制地下洞室的工具，可通过“剖面”->“布置挡墙和地下洞室”菜单启动；



10．增加了利用地面线绘制挡土墙的工具，可通过“剖面”->“布置挡墙和地下洞室”菜单启动。


柱状图：



1．修改了柱状图中取样顶深度为0时，图中没有表示取样的问题。


数据管理：



1．新增同时备份多个工程和恢复多个工程的功能，为软件升级数据转移提供了安全快捷的方法；



2．为每一个工程建立一个独立的标准地层表；保留原来的系统级标准土层表。新建工程时，可以选择是否从系统标准土层表拷贝数据到工程标准土层表；



3．增加了在低版本勘察软件中恢复高版本勘察生成的备份库的功能；



4．新建工程时，在工程中添加了数据库版本号，用于识别备份库的版本；



5．修改6.6版中的复制多个钻孔时，有时候存在复制不了的情况（出现这种情况时,在有勘探点表中增加一个钻孔的现象）；



6．修改6.6版中在没有找到加密狗的情况下切换不同的版本后当前运行版本与岩性对照表的版本不一致的问题；



7．修改勘察读入标准接口，保留6.4以前版本如果钻孔存在时，是删除还是保留这些钻孔的土层和静探数据的功能。另外改造了合并导入数据的功能。改正了在6.41-6.6版中存在的导入接口选择“覆盖”时，会删除工程中的土层和原位试验数据的问题；



8．改正工程中有旁压数据和载荷数据时，偶尔不能从备份库中恢复工程的问题；



9．修改数据检查时，没有把轻型动探N10的“动探击数”内容拷贝到“修改后击数”字段中；



10．对铁三院版的岩性对照表中没有分类的岩石进行分类；


其它：



1．增加了液化计算（新规范工民建执行标准）的粘粒含量取值方法，从标贯试验点深度范围内的取样粘粒含量作为计算液化指数的粘粒含量；



2．支持地基沉降计算增加GB 50007-2002规范，相应的旧规范不再支持；



3．在“生成成果表格”的页面设置对话框中增加了“最后一页的空白用表格补齐”选项，实现最后一页的数据内容不够一整页时，可用空表格填充剩余部分。



4．统计时，当样本数量多余粗差剔除表中给定的数量（n）时，用最大的样本的检验临界值。

=== Pack(2005.5.11) ==== **升为6.6版**====


平面图：



1.平面图上钻孔标注内容，增加土层厚度的表示.其中土层厚度是岩石地层上面的第四纪土的厚度；


   
2.平面图上，剖面线表示形式，增加端头的表示形式（重庆版）和剖线号文字的角度控制选项，并能够进行延长拖拽操作；

   

3.平面图上剖线的编号，可以选择剖线的样式；如 1-----1或1-----1'（通过生成平面图命令对话框下“剖线样式”选项来选择）；

                4.平面图上，增加"重庆图例图示规定"指定的平面图标题栏；

                5.按重庆图例图示的规定绘指北针(重庆版)；



6.在左下角输出"重庆市独立坐标系统"和"1956年黄海高程系"文字(重庆版)；


   
7.在平面图图例加上外框(重庆版)；

                8.平面图图例按重庆规范绘制（重庆版）；

                9.工民建执行标准增加了“布置建筑物基础轮廓线”的功能。“生成剖面图”命令可以根据这些数据绘制出基础底线；

                10.修改了平面图选择“宋体”时，图形上的字平躺的问题；

                11.修改了平面图钻孔的一些数据如果比较长，程序不能自动调整钻孔两边的横线长度。

        剖面图：



1.标注栏增加地下水埋深（稳定水位）选项；



2.在标注栏的动探标尺中增加了动探类型，如果有多种动探，就同时标多种，且动探的角标用下角标的形式；

                3.剖面图上的动探曲线绘制增加了“曲线不封口”的选项；



4.孔底标注样式，增加了重庆版要求的选项，深度和高程同标的选项；

                5.风化程度标注增加了r 的表述形式，如r1、r2、r3、r4，分别表示微风化、中等风化、强风化和全风化；

                6.增加工勘执行标准的剖面编号样式选择功能；



7.增加改层线为不整合接触线工具（在“剖面”->“pline编辑”->“改层线为不整合接触线”菜单项中）；

                8.剖线方位表现形式（只针对重庆版做了修改，剖线的方位采用图块的方式来实现,用户可以自定义其形式）；

                9.标贯增加了在数字外加方框的选项.加上外框后,不再输出原来的特征值符号中的"="号；

        
  这个外框是用图块的形式插入的，用户可以自定义图块的大小，程序默认为5mm ×3mm ；

                10.增加重庆版里时代成因和岩石名称的表现形式：重庆版中非岩石与原来的表示方式一样，岩石的表式用时代+岩石代号的形式；



11.选择重庆版版时，风化线表现形式 用不同的带有羊字符号的线表示不同的风化等级；



12.选择重庆版版时，稳定水位用空心符号；



13.增加多个岩层相同的岩层产状合并表示的功能(重庆版)；


        14.工民建执行标准中增加了绘制基础轮廓线功能；

                   只要在平面图中用勘察提供的命令指定基础轮廓线且不在剖面表中指定钻孔间距，就可以在任意剖线上自动绘制基础线并标注；

                15.修改叠加符号产生的位置不在填充图例之上的问题；

                16.修改剖面图中标贯动探数据与柱状图不一致的问题，改为都四舍五入保留一位小数；

                17.修改了”剖面“下拉菜单中的“打开成果图”一项，在AutoCAD2005中点击没有反应的问题。


柱状图:



1.增加动力触探图的统计功能: 在动探柱状图和地质柱状图中都有统计内容；



2.岩芯采取率、RQD表现形式不同,在柱状图和地质柱状图中都增加了这两个数据的表现形式（数字和直方图,

                  并且增加了在直方图下是否填充的功能）；



3.风化带和不整合接触线功能，除了静探柱状图外的所有柱状图中都有这个功能（重庆版）；



4.选择重庆版规范时，增加了钻孔柱状图，动探柱状图，静探柱状图，地质柱状图的图框下面的工程签名栏；



5.选择重庆版规范时，重庆版稳定水位用空心符号；

                6.修改了水位深度（初见和稳定）为0米时，在柱状图中没有表示出来的问题；

                7.修改了“XP”操作系统和使用AutoCAD2004/2005下，生成钻孔柱状图时，点下面的确定要点好几次。


数据管理:



1.在地质成因字段的对照表中增加植物层和湖积层；



2.在地质时代字段的对照表中增加了重庆版的所有地质时代符号； 



3.配置表的岩性表中增加了重庆版的岩性配置方案；

                4.改正了在反复几次切换行业或地方版本时，以前版本的岩性配置信息和地质符号配置信息丢失的问题；

                5.改正6.5版不能计算固结试验的压缩系数和压缩模量的错误；

                6.增加了钻孔复制命令中，快速选择目标钻孔的工具；

                7.修改了在工程信息表中删除工程时提示备份工程数据的消息。


其他:

   

1.增加重庆版图签栏；

                2.增加了地质柱状图的表项和图框模板；



3.修改用户导入低版本勘察配置库时，高版本软件出现错误的问题；



4.修改地层统计中钻孔最后一层参与统计的错误；

                  改为钻孔最后一土层的厚度，层底高程和深度不参加统计；最后一层的层顶深度和高程仍然参加统计；

                5.修改物理力学指标设计参数一览表等几个模板中干重度的单位为kN/m3；

                6.修改了“XP”操作系统和使用AutoCAD2004/2005下多个绘制曲线命令的对话框连续弹出消息的错误；

                7.修改成果表格转换功能的土层编号与原文件不一致的问题。

                8.升级地基沉降计算模块,支持"建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002"

=== Pack(2004.12.24) ==== **升为6.5版**====


ARX模块



1. 增加支持AutoCAD2004和AutoCAD2005；



2. 在AutoCAD中,勘察的菜单工具条能够记住上次的位置；



3. 改变启动AutoCAD的启动方式,可以直接在主模块选择不同的AutoCAD版本；


剖面图:



1.修改部分手动分层AutoCAD崩溃问题；



2.改正电力版中,标贯符号出现两个的问题； 



3.在铁三院版横断面接口文件中增加土层名称位置的X和Y坐标；


柱状图:



1.工民建版柱状图可塑性五分法灰掉；

                2.修改钻孔柱状图的"工程编号"的字高；


成果表格:



1. 修改成果统计表选用全模板时,自动退出的问题；



2. 修改勘察与理正软土地基软件的接口,使水平固结系数和垂直固结系数两个数据也能通过接口导入到软基软件。



   因为固结系数有多个,采用这个原则取值：



   1)如果勘察中只有一个压力下的固结系数,固结系数就取改值；



   2)如果有多个压力下的固结系数,优先取200kPa的,其次是100kPa. 最后是压力最小的固结系数；


其它:



1.备份工程时,在备份文件名中添加工程名称；



2.修改颗分试验"*"号不能删除的问题。

=== Pack(2004.10.29) ==== **升为6.42版**====


数据管理:



1． 增加多版本共存：


            对于6.42以前的版本，无论是单机还是网络，只能正确使用和卸载最后安装的版本。

                    对于6.42以及以后的所有版本(单机，网络，不同版本号) 都可以正确安装，使用和卸载；



2．在室内试验“固结（竖向）”表中添加 200～400，400～600，800～1200 这三个压力级别的压缩模量和压缩系数；



3．改正不能删除剖线表中的有些剖线问题；



4．修改勘察标准接口，增加：P0.8、P1.0、P1.2、P1.6、P3.2的这五个压力下的孔隙比和

        
   200～400，400～600，600～800，800～1000，800～1200，1200～1600 这六个压力段的压缩模量和压缩系数。

           
   增加后，这几个压力段的指标也能够通过标准接口文件导入勘察中；



5．改正复制多个勘探孔数据时，无论是否选择“拷贝源勘探点编号数据”复选框，也都拷贝了勘探孔数据的错误。

                   改正后，如果不选“拷贝源勘探点编号数据”复选框，如果目标勘探点已经勘探孔表中，不覆盖目标勘探孔数据。

                   如果目标勘探孔不在勘探孔表中，不管是否选择“拷贝源勘探点编号数据”复选框，都拷贝源勘探孔数据。


成果表格:



1．在统计表，土工试验汇总表和设计参数表中添加 200～400，400～600，800～1200 这几个压力级别的压缩模量和压缩系数。

                   使成果表格能够统计显示这几个数据。


柱状图:



1．在地质柱状图的模板中增加固结（竖向）表中新添加的值，

           
   使地质柱状图能够显示200～400，400～600，800～1200 这三个压力段的压缩模量和压缩系数；



2．新增柱状图图例填充命令；使用“柱状图”菜单中的“图例填充”菜单项。使用这个命令能够在柱状图中填充土层图例。



3．调换钻孔柱状图中工程名称与工程编号的位置，使工程名称的宽度变大；



4．地质柱状图增了5列内容，增加的列能够显示同类两种数据。


剖面图:



1．修改细砂和中砂图例，使之看起来颗粒要大些，使图例能够复印；



2．修改剖面图耕土图例炸开后不是原来的样式的问题，使之炸开后保持原来的样式。


平面图:



1．修改平面图钻孔的样式设置位置，改为只能在生成平面图时设置钻孔的样式。减少了不必要的混淆。


其他:



1．改正等高线图模块的两个问题（1.钻孔间距有错误，2.控制点的定位不准）。

                   在生成等高线的对话框种增加了网格密度组合框控件。

                   如果场地区域比较大，应当选用较大的网格密度，以减少等高线的误差。

=== Pack(2004.9.27) ==== **升为6.41版**====


成果表格



1. 增加液化计算表格中可根据地层是否液化来选择输出内容的功能；



2. 在土工试验汇总表,物理力学统计表以及设计参数一览表中增加膨胀土指标；



3. 在土工试验汇总表,物理力学统计表以及设计参数一览表中增加竖向固结和水平固结指标(固结系数,压缩模量,压缩系数等)；



4. 在物理力学指标统计表中增加原位试验波速,渗透系数,十字板剪切试验指标的统计；



5. 改正勘探点一览表中钻孔的水位表示不出来的错误；



6. 修改标贯和动探成果表格中 岩土名称和土层编号的错误；



7. 修改物理力学统计表中,动探击数为0 这个具有特殊意义的动探指标参加统计的错误。


剖面图:



1. 修改双桥静探的侧壁摩阻力曲线用的线型和比例,使之能够显示出虚线效果；



2. 修改时代成因表示符号能够显示两个上标,下标,上上标,下下标的样式；



3. 修改电力版中根据图幅自动切换标题栏的错误；



4. 公路版图框中增加名位"tk_GL_GuangDong"的标题栏；



5. 修改工民建版中初见水位为空心符号；



6. 在文字设置中增加可以设置高程系统，渗透系数，线路起止方向等字体属性；


数据管理:



1. 增加了理正标准数据接口内容，增加数据合并功能。

                   对接口进行了内容扩充,可以读入试验试验数据和原位试验数据.兼容原来6.41以前版本的格式；



2. 在室内试验中增加一个水平固结表,包含固结试验的水平指标；

                3. 将原来的"固结"表改名为"固结(竖向)",固结(竖向)表中增加其他压力级别压缩模量和压缩系数和固结系数；



4. 增强读入地方接口数据功能，由原来的单选文件改为可选多个文件，一次可以读入或转换多个文件；



5. 修改静探数据转换工具中溧阳（双桥）静探数据转换错误问题；



6. 增加一次可以复制多个钻孔的功能,多个钻孔之间用逗号(,)分开；



7. 修改用户以Power User登陆时,不能在勘察中启动AutoCAD的问题；



8. 修改用户交互的动探修正击数经数检不能提交到数据库的问题。


固结曲线:



修改土层固结曲线问题.问题描述如下:



a.固结试验表中，录入数据时自重P0值的孔隙比不管是否录入，生成该层曲线时都出现异常大的值，导致曲线不合理；

    

b.当孔隙比输入不连续时（如eo,e0.05,e0.1,e0.2,e0.4，缺少e0.3）时，生成该层曲线时压力只能到p=280，

                  后面的数据不能在曲线上表示出来。


柱状图:



1. 修改公路版一张图纸出两个钻孔的地质柱状图；



1. 修改转换成果表格文件功能中，成果表中文字不居中问题；



2. 修改用AutoCAD打开勘察生成的DWG图中,执行TEXT命令AutoCAD崩溃的问题；



4. 修改公路勘察柱状图中钻孔中空线在没有潮湿度和可塑性数据时在土层分界处有分隔线的问题.

                   如果潮湿度和可塑性没有数据，不画线 ；

                5. 增加广东公路图框：柱状图图框模板－广东公路.dwg; 增加广东柱状图表项模板：柱状图模板-广东公路.ztm ；



6. 修改勘察软件生成双桥静探柱状图，侧壁摩阻力曲线线型比例太小，打印出来线断开空隙太大的问题。

                   更改了线型和线型比例；



7. 在地质柱状图,综合柱状图,小桥涵工点图的表项模板中添加新加这次新添加的统计指标(固结,十字板,膨胀土等)。


黄土湿陷性：



1. 根据新规范GB50025－2004 增加了新规范黄土湿陷性计算.保留旧规范功能。

=== Pack(2004.5.15) ==== **升为6.4版**====

    平面图

        1. 小柱状图修改：生成小柱状图的最后一层，如果是基岩则不做标注；

        2. 改正平面图上直接布钻孔，水位为“空”（即不输入），入库后，水位表中水位为一个数值。

    柱状图

        1. 改正动探柱状图中，如果是分段打动探，一阵击数为0时，图中“一阵击数为0段所在的行”的各项不输出任何数据；

        2. 修改了不录入“一阵击数”项数据，只录入原始击数数据时，动探柱状图表格项不输出任何数据的错误；

        3. 改正前静探柱状图和地质柱状图中当选择某一静探数据不参与时，绘制静探曲线时参与，统计时也参与。改正后绘制静探曲线时参与，统计时不参与；

        4. 铁路版、公路版、铁一院版和铁三院版，柱状图和地质柱状图增加可塑性用四分法表示（坚硬、硬塑、软塑和流塑，可塑表示形式按软塑）；

        5. 改正铁路版、公路版、铁一院版和铁三院版，柱状图和地质柱状图中多页成图时，如果第一页的钻孔可塑性没有发生变化，后续页的可塑性无法表现出来；

        6. 当钻孔孔口高程为0时，地质柱状图标题栏处无法表示出来；

        7. 土工试验统计成功入库后，生成地质柱状图中不能生成有机质含量和含盐量数据。

    剖面图

        1. 增加风化线能标出风化线的深度、标高功能，标注样式同“层底标注”的样式；

        2. 增加手动分层尖灭到孔功能，因此增加了四个命令；

        3. 增加选择功能，可以单独表示标贯符号，不表示击数；另外可以选择标贯符号与击数表示的左右位置关系；

        4. 静探孔的底部符号的位置由底深度改为孔底深度；

        5. 改正勘探点编号最多只能输入12位，超过12位后，剖面图自动连层和手动连层无法正常运行（现在最多可以输入30位）；

        6. 修改铁三院版标注栏不绘制公里标中的勘探孔左右偏移量；

        7. 铁路版、公路版、铁一院版和铁三院版，增加可塑性用四分法表示（坚硬、硬塑、软塑和流塑，可塑表示形式按软塑）；

        8. 铁三院版增加剖面图能生成网格线功能，在图层Gicad_grid上，生成后程序自动关闭这个图层；

        9. 铁三院版增加了图例库加背景色和前景色。

    生成成果表格

        1. 室内试验直剪表无论有没有填直剪试验方法，土工试验成果统计表对直剪的6个试验指标都进行统计；

        2. 水平和竖向渗透系数的单位由原来的“106cm/s”改为“10-6cm/s”，与数据录入表格的单位一致；

        3. 改正成果表格模板编辑时，重新选择保留项目后，先前的编辑成果不能保存；

        4. 改正生成勘探点一览表时指定某个钻孔时，结果中没有取样个数数据。

    数据管理模块（Dbmanage.exe）

        1. 改正初见水位和稳定水位不能输入同一数据；

        2. 增加菜单项来启动液化判断（静探法）。

    液化计算(标贯法):

        1. 改正液化计算时，当选择7度抗震，地震加速度为0.15g时，液化表格中的地震加速度却变成了0.2g；

        2. 改正详判不液化时，不输出全部中间计算结果。改正后如果详判不液化，也输出中间的计算结果。

    承载力计算:

        1. 铁路版增加了用新规范计算承载力功能：

        新规范《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2001）《铁路工程地质原位测试规程》（TB10041-2003）。

    其它：

        1. 耕土的图例颜色改为黑白色（原来为棕色）；

        2. 理正标准接口数据导入时，默认选项需调整，把删除调整为保留；

        3. 改正静探数据转换工具接口无法转换江苏溧阳静探双桥数据文件的问题；

        4. 改正生成颗分曲线时“粉砂”的定名显示为“细砂”。

    新增模块:

        1. 工勘和铁路版增加用静探数据判断液化模块。

=== Pack(2004.2.4) ==== **升为6.31版**====


平面图


    1. 改正布置或修改钻孔对话框孔口高程和水位深度/高程必须输入的不妥之处；


    2. 另外，进入该对话框时，自动将光标定位在“孔号”编辑框处。


柱状图


    1. 增加生成综合柱状图的功能。


    2. 改正土层编号用“圈”表示时，用圈直径定义字高了。

            3. 改正钻孔柱状图，静探柱状图，动探柱状图中数字在表格中不居中的现象。


剖面图


    1. 勘察剖面图上当两边是深孔，中间是浅孔时，不标注深孔的超过浅孔深度的层号及风化程度；

            2. 改正工民建版的全风化图例的错误。

            3. 改正手动分层土层编辑的左尖灭与右尖灭命令出错的问题。

        成果表格

           1. 生成勘探点一览表中可以选择输出到表格中的钻孔。

           2. 修改打印预览时，有些表格线显示不出来的问题。

        数据管理模块

           1. 钻孔复制时，室内试验真正拷贝的试验项目数据与用户选择的试样项目不对应.有错位的现象，已改正。

           2. 改正在使用岩土工程勘察规范法探杆长度在17～19米之间时，超重型动探击数修正错误。

           3. 改正在使用“工程地质手册”修正杆长在18～20米之间时，超重型动探击数修正错误。

        其 它：

           1.修改成果表格转换为dwg文件时，有时模块出现无限循环的错误。

=== Pack(2003.10.24) ==== **升为6.3版**====

        1) 生成物理力学指标统计表时，针对参数取样个数大于6和小于6时，进行不同的统计；


2) 生成的物理力学指标统计表中，程序可选择自动在异常数据前添加“*”符号；


3) 成果表格增加出液化表格。


4) 增加了静力触探孔在剖面图中有两种“▽”和“◆”符号表示；


5) 承载力在剖面图的标注中有三种标注形式“ ”、“ ”和“ ”，且承载力标准值保留整数位，

           奇数自动向下取偶数（5除外），且可以选择是否标注单位；


6) 可通过设置，在剖面图上自动生成“ 、 、 和 ”指标；


7) 对于钻孔是空心孔，连接层线时，可实现层线从钻孔两边连或从钻孔中心连；


8) 剖面图中承载力和成因标注分别在不同的图层中，承载力的图层名称为Gicad_czl，成因的图层名称为Gicad_sdyx；


9) 修改了剖面图“文本信息”下“编辑文本”和“修改角度”命令下，每修改一次，文本自动变大0.2mm的错误；

       10) 铁路版勘察修改了剖面图下“生成桥钻孔平面布置示意图”中钻孔图例大小不统一的问题，

           对于圆形钻孔，直径为3mm，方形钻孔图例边长为3mm，使生成的图形更美观些。

       11) 公路版，弱风化在柱状图和综合地质柱状图中无图例的错误；

       12) 公路版勘察中地质柱状图和小桥涵图中数字字体不统一的问题；

       13) 综合地质柱状图中摩阻力曲线标尺，当数据较大时，有覆盖的现象，修改了划分原则；

       14) 修改了砂类土的叠加符号“x、z、c”的大小，修改为与数字一样大；

       15) 侧壁摩阻力曲线，线型由虚线修改为点线，注意，屏幕虽显示为实线，但打印输出是点线。

       16) 增加了生成的平面图增加自动居中的功能，点“平面”菜单下“生成平面图（无网格）即可实现；

       17) 增加了工勘中“有机土、红粘土、此生红粘土、膨胀土、盐渍土、多年冻土、混合土、沙漠土、污染土和分散土”的图例；

       18) 对上次生成过的室内试验曲线、剖面图、柱状图用“*”进行标记，以便用户知道工作进程，

           接着生成其它曲线、剖面图、柱状图。对于一个钻孔多个取样的情况，只有所有取样标记“*”时，钻孔才标记“*”；

       19) 增加了“读入理正标准接口数据”室内试验的取样深度的选择；

       20) 增加了辅助菜单的“工具条选择”和汉化r14和2000菜单命令。

=== Pack(2003.8.7) ==== **升为6.21版**====

        1) 修改了在win98下有时不能启动错误。

        2) 修改了安装时数据库记录随版本切换错误。

        3) 增加了读入理正标准数据接口取样底深度选项，只要在数据文件中

           将取样深度和取样长度填写正确，程序会自动将取样顶深度算出，

           导入数据库。

=== Pack(2003.7.15) ==== **升为6.2版**====

        1) 增加了支持AutoCAD 2000,2002版本绘制功能,用户可通过"数据库连接向导"

           切换运行AutoCAD R14和AutoCAD 2000,2002版本.

        2) 增加了剖面图钻孔孔底标注为深度或高程选项.

        3) 修改了AutoCAD下菜单加载方式.

        4) 修改了数据录入模块下当用户粘贴输入钻孔数据表数据时,钻孔编号不能正确排序错误.

        5) 修改了数据录入模块下启动AutoCAD加载模块错误.

        6) 修改了AutoCAD下软件以前存在的一些小错误.

        7) 特别说明:在AutoCAD 2000,2002版本下,平面图、剖面图实体遮盖需要在出图前完成，遮盖后

           实体编辑功能将失去作用,建议用户在实体遮盖前,完成所有编辑工作!

=== Pack(2003.4.21) ==== **升为6.11版**====

        1) 增加了平面图布置勘探点时，可交互输入水位深度。

        2) 修改了平面图直接布置勘探点时，当比例因子不为1时, 钻孔图例与覆盖阴影分离错误.

        3) 修改了平面图布置勘探点时，不能记住上次交互的比例因子错误。

        4) 修改了平面图手动布置钻孔时,坐标不能输入小数错误。

        5) 增加钻孔柱状图、静探柱状图、动探柱状图和地质柱状图中层号显示的样式,可选择为"③1"或"3-1"分别出图 。

        6) 修改了地质柱状图填充图例叠加符号大小与数字大小不一致错误,可由用户设置。


7) 修改了地质柱状图"侧壁摩阻力"栏的数值字高与数字大小设置不一致错误。


8) 修改了地质柱状图"锥头阻力"改为"锥尖阻力",摩阻比"F"改为"Rf"。

        9) 修改了"摩阻比曲线"表头的摆放，由三行改为两行,使其更加美观。

       10) 修改了"摩阻比曲线"的标尺数字字高为2mm， 标尺刻度长为1mm。

       11) 增加了剖面图动探和标贯符号分开表示,且按深度排序,当同一钻孔的动探和标贯分为几段时，

           ,每段开始时都标注"N＝"(或N10=,N63.5=, N120=).

       12) 增加了剖面图取样为水样时的显示。

       13) 增加了剖面图图例中时代成因图例。

       14) 增加了剖面图用户自定义标尺间距功能，可从列表中选择也可交互.

       15) 增加了剖面图钻孔桥平面位置示意图中里程桩号标注。

       16) 增加了剖面图标注栏中"建议基础高程"和"容许承载力"两栏。

       17) 修改了剖面图(铁三院版本)触探孔底符号为竖向实心小菱形.

       18) 修改了剖面图墩台线与坡度线不一致错误.

       19) 增加了工程信息字段"开工日期"和 "完工日期",修改了勘察报告模版，可在勘察报告

           中生成工程"开工日期"和 "完工日期"信息.

=== Pack(2003.3.12) ==== **升为6.1版**====

       1) 铁三院版本按铁路新规范进行了全面调整修改,铁路版用户若用新规范可切换到铁三院版本。

       2) 数据录入模块对地质时代,成因输入进行了调整,更符合用户使用习惯,涉及到的成果表格,地

          质柱状图,小桥涵,剖面图模块相应进行了调整.

       3) 软件所有"标高"改为“高程",更符合勘察行业习惯.

       4) 增加了数据录入模块选项中地质柱状图和小桥涵图框模版中关键字小数位数设置功能.

       5) 增加了成果表格模块中grd表格转换为Excel表格功能,要求用户机器上先安装Excel(Excel97,Excel2000,ExcelXP均可).

       6) 增加了地质柱状图字体大小设置功能.

       7) 增加了剖面图按地面线出图的功能.

       8) 修改了地质柱状图,剖面图绘制曲线,由只考虑参与点绘制改为参与不参与点均可.

       9) 增强了地质柱状图,剖面图定制出图的功能.

=== Pack(2003.2.11) ==== **升为6.03版**====

       1) 增加了纵断面图绘制小柱状图功能。

       2) 为河南省公路院增加了一些定制功能.

       3) 修改了平面图当钻孔坐标过大时绘制错误.

       4) 修改了成果表格当某些指标为负值的统计错误.

=== Pack(2002.12.5) ==== **升为6.02版**====

       1) 增加了载荷试验模块.

       2) 增加了6.x版本转换5.x平面图命令.

       3) 增加了成果表格可在创建模版或编辑模版时设置本列小数位数.

       4) 增加了剖面图公路标准动探，标贯可分别绘制原始击数和修正击数.

       5) 增加了公路标准“弱风化”选项.

       6) 增加了电力标准平面图标注引出线可自由设置.

       7) 修改了成果表格审核，校对在打印时设置颠倒错误.

       8) 修改了图例制作工具保存或另存文件错误.

       9) 修改了剖面图层底文字标注有多余小短线错误.

      10) 修改了报告模版修改后另存不起作用的错误.

      11) 修改了剖面图地面线宽度设置有时不起作用和填充不上页岩图例的错误。

      12) 修改了图框编辑不能记忆上次修改状态错误和图标大小不随图框改变的错误(电力标准).

      13) 修改了剖面图图块插入错误，用户可在一个dwg文件内，拼接多张剖面图.

      14) 增加了剖面图公路版纵断面标题绘制。

      15) 修改了钻孔柱状图标贯，动探可分别绘制不同的击数(一阵击数，原始击数，修正击数).

      16) 修改了柱状图图块插入错误，用户可在一个dwg文件内，拼接多张柱状图.

      17) 修改了成果表格标贯，动探按土层出成果表，排序方式改为土层_钻孔_试验深度。

      18) 增加了win2000,winxp下simsun.ttf字库。

=== Pack(2002.10.10) ==== **升为6.01版**====

       1) 修改了剖面图铁路版，公路版剖面图设计标高绘制错误.

       2) 修改了剖面图绘制有小短线错误.

       3) 修改了动探N120击数修正错误.

       4) 修改了成果表格模版文件,增加了动探N10按土层，按钻孔出表格模版.

       5) 修改了液化读新规范编号错误.

       6) 修改了图例制作工具错误.

       7) 修改了动探摩阻修正文件dtmzxz.txt的注释:";G表示第一次修正后击数"为 ";G表示原始击数".

       8) 修改了动新规范动探修正N120数据文件错误.

       9) 修改了成果表格标贯动探按钻孔出成果表排序方式为先钻孔，后为击数深度.

      10) 增加了读取土工试验和概预算系统授权功能.

      11) 增加了字库文件hztxt12a.shx.

=== Pack(2002.9.11) ==== **升为6.0版**====

        1) 将所有版本集成,用户安装一份程序,可以随意切换运行版本。


2) 增加了工勘版本液化，场地新规范计算模块。


3) 增加了N63.5,N120击数按新规范计算修正。


4) 增加了数据库维护模块。


5) 剖面图增加了按岩层分界线画剖面图选项。


6) 取消了铁路版褶皱填充比例>4的限制。

        7) 改正了成果表格标准差和变异系数不出结果的错误。

=== Pack(2002.6.20) ==== **升为5.51版**====

        1) 增加了数据库数据升级模块,帮助用户快速将工程数据恢复到新版本。


2) 成果表格中参加统计的取样原则对用户开放，在菜单"辅助->选项->其它"中用户可自由设置。


3) 成果表格中增加了对原位试验按土层出成果表的选项。

 
4) 钻孔，静探，动探，综合柱状图增加了冠号里程表示选项。

        5) 修正了综合柱状图不能同时生成动探的原始击数和修正击数的错误。 


6) 剖面图增加了土层层底标注位置与钻孔线距离的选项。

=== Pack(2002.4.26) ==== **升为5.5版**====

        1) 增加了电力行业标准。


2) 增加膨胀土计算模块。


3) 增加岩土参数物理力学指标相关性判别和粗差剔除统计,包括戈罗伯斯(Grubbs)、狄克逊(Dixon)、

           肖维勒(Chauvenet)、n倍标准差方法。


4) 增加生成钻孔平面图添加网格线等功能。


5) 增加生成十字板曲线成果图。


6) 增加生成旁压曲线和旁压曲线分析成果图。


7) 增加剖面图上添加十字板曲线。

        8) 增加取样落在土层分界线上的数检选项。

        9) 增强了成果表格设置行列宽高(以毫米为单位)功能,使用户可在AutoCad下精确转换表格。

=== Pack(2001.12.12)========


1) 修改：剖面图不能画纵波曲线的错误

=== Pack(2001.10.24)========


1) 增加：读入浙江公路接口数据；


2) 增加：综合柱状图和岩芯签定表 表头可以直接用图块插入；


3) 增加：小桥涵工点图表头可以直接用图块插入；


4) 修改：柱状图表项模板设计，在修改列宽时可以输入小数（原来是只能输入整数）；


5) 修改：根据最后一次生成物理力学统计表选择的钻孔生成小桥涵工点图

=== Pack(2001.09.25)========


1) 修正读入理正标准数据接口静探数据的错误


2) 修正找不到页岩图例的错误

=== Pack(2001.08.21) 版本号5.4a**========


1) 增加：单孔标贯、动探成果表和工程资料目录表；


2) 增加：所有的成果表格可以在AutoCAD R14中出图；


3) 修改：在生成勘察报告时，包含物不能超过30个汉字的限制，现改为1024个字符。


4) 修改：在成果表格中，表头容易出现乱码的问题。

=== Pack(2001.08.08) ========


1) 增加：客户端支持Win2000专业版(暂不支持Win2000 server和NT4.0)；


2) 增加：在同一台机器上可以同时安装单机版和网络版。


3) 修改：勘察报告模板在编辑勘察报告时以“工程名称”+工程编号 为生成报告的文件名；


4) 修改：勘察报告模板生成勘察报告层号表示与成果图中一致。即1表示为①，1-1表示为①1；



注意：只能表示主层号小于10的情况。如10主层1亚层将表示为10-1


5) 修改：柱状图中岩芯采取率和RQD曲线，使其能达到100%；


6) 修改：数据库中颗分不同粒径的默认值为0；


7) 增加：基础沉降、桩基沉降、单桩承载力均自动读取GICAD5岩土数据功能。


8) 修改：桩基沉降



 修改上一版本的计算错误；



 增加可视化的计算结果图，可在图上查看自重应力、附加应力、各土层沉降；



 开放应力比参数，可人为调整压缩层厚度的计算原则。



 输出沉降计算中间结果,如应力面积、沉降系数等。

=== Pack(2001.07.18)**升为5.4版** ========


1) 修改：读入理正标准接口,如果钻孔已经存在只修改钻孔在勘探点数据表中的数据，其他的数据覆盖。（原来是覆盖原来钻孔的所有数据）。


2) 修改：物理力学统计表，原来在分段做动探时，统计表中将出现0。修改后0不参加统计。


3) 修改：剖断面图用绘图仪打印死机的问题。(执行菜单：剖面图->文本信息->剖面图出图预处理)


4) 修改：根据铁一院在青藏线遇到的问题修改岩芯鉴定表。


5) 修改：增加：野外数据录入模块。


6) 修改：把“标准土层”表中地层描述字段输入20个字符的限制放开。


7) 修改：取消勘探点拷贝的必选设置。


8) 天津地区承载力计算用新规范计算。并增加桩参数的计算。


9) 修改：等高线的生成。现提供：三角网格、矩形网格、连续曲率网格和suffer dat接口的生成方法。


10)修改：有时在AutoCAD R14中出现“Error load ...”的错误。


11)根据新的报价单重新调整功能模块。


12)增加：在物理力学统计表中增加对原位横波波速和原位纵波波速的统计。


13)修改：承载力打印时可以根据不同的承载力计算方法选择对应的列项打印。


14)增加：在静探柱状图中读入承载力的值，柱状图中将原来承载力和极限摩阻力分成两列显示。

=== Pack(2001.05.11) ========


1) 修改岩芯鉴定表。用综合柱状图的原理生成岩芯鉴定表，可以任意修改图框和表项模板。


2) 修改试坑鉴定表。将“北东南西”用岩土名称的图例填充。注意：所有方向都一样填充，如果不一样请手动修改。


3) 修改剖面图图例.可以修改字高,可以选择生成所有图例或者只生成岩土名称图例,可以选择横向生成和竖向生成，可以设置生成图例的列数或行数。


4) 修改彩色剖面图图例：背景色为0时表示没有背景色。


5) 修改小桥涵图,单独处理时代成因.


6) 增加固结设计参数曲线


7) 增加颗分设计参数曲线


8) 增加在生成设计参数一览表时可以计算孔隙比、干密度等参数。


9) 增加空军后勤Windows平台下土工试验数据接口(仅限.Txt文件)


10)沉降计算、单桩承载力计算的修改。

=== Pack(2001.03.26) ========


1) 调整功能模块。

=== Pack(2001.03.19) **升为5.3版**========


1) 修改：备份工程数据时，将备份数据库的文件名修改为GICADBak_当时备份的时间；


     (同一工程，按备份的时间不同可以生成多个备份数据库)


2) 修改：Output目录下的各成果按照类别分目录存放。

  
   分为备份库、成果表格、平面成果、剖断面、室内曲线、文字报告、柱状图、其他目录；


3) 修改：修改钻孔排序，如果有里程先按照里程排序，没有里程按照钻孔编号排序。


4) 修改：平面图初始化，原来只适用于NE坐标和图框垂直的情况，现在NE坐标可以任意旋转；


5) 修改：平面图中小柱状图动土线的画法，砂类土中写上叠加符号。


6) 修改：平面图中成批布置勘探点，用对话框的形式选择。


7) 修改：地质构造符号，原来只适用于NE坐标和图框垂直的情况，现在NE坐标可以任意旋转；


8) 修改：平面图、剖断面图、柱状图中COMPLEXTEXT字体的排版功能；


9) 增加：综合柱状图中设置可以在同一张图纸中生成多个柱状图。


10)修改：多页钻孔柱状图中，标贯有时不能完全显示（单页能完全显示）


11)增加：生成全部图例。包括不良地貌符号、地质构造符号、钻孔类型符号、踏勘符号、


   地质时代符号、地质成因符号、岩土名称符号的图例。


12)修改：公路标准的剖断面图中“取样”图块按照不同的取样类型用不同的图块表示。


13)修改：剖断面图中地面线为曲线时，可以设置地面线“宽度”。


14)修改：工勘中风化线的深度与数据库中有一个偏移量的错误。


15)修改：图形支撑系统即可在未安装GICAD5的机器上安装，也能在已经安装GICAD5的机器上安装。


16)修改：中文AutoCAD R14不能加载菜单。


17)修改：等高线标高小于0时不能生成的错误。


18)修改：水利标准中“粘土”不参与液化计算。(现在只有粉土和砂土考虑液化)


19)修改：所有标准的液化计算，如果取样点跨层不考虑计算，标贯和取样可以设置是否参与。

=== Pack(2001.01.17) **升为5.2版**====


1) 修改剖面图对话框的样式；具体修改如下：



a、将原先的“剖面图”，“出图”，“标注”三页合并为一页，由“定制标注栏”按钮弹出“标注”页



b、将原先的“动静探”，“其他曲线”合并为“原位曲线”



c、在“线条”页为每种线增加线型设置。



d、在“文字”中增加“两侧标尺”项，修改两侧标尺上的字高。



e、“剖（断）面”中“填充方式”新增“不填”选择。



f、“剖（断）面”中“水位标注”，“风化表示”，“取样表示”，“取样标注”增加“不标”选择。



g、“剖（断）面”中新增“层底标注”，提供“左侧深度，左侧标高，左侧深度(标高)，右侧深度，右侧标高，右侧深度(标高)，左深度右标高，左标高右深度”选择。



h、“原位曲线”中“标贯”增加“数据输出”和“曲线输出”。



i、“工程名称”，“工程编号”，“横向比例”，“竖向比例”自动写入图标栏中。制作图标栏的要求：上述四个内容在模板中分别对应AcDbText实体“[GCMC]”“[BH]”“[X]”“[Y]”，必须用DTEXT命令创建。



j、不论剖，横，纵断面，均将横纵比例尺写在图纸的上方。如有“标题栏”，同时也写入其中。



k、剖面图的文字编辑。使用“剖（断）面图”-->“文本信息”下的命令，可以编辑所有带“覆盖效果”的文字。



l、“手动分层”中对图层的选择，只要光标落在选择区域内即可选中（ACAD的命令行中提示“选种实体”）填充的图例只起标识作用，与选择无关。即，没图例也可选中。



m、彩色剖面图不填充底色。将底色设为0时，不填充底色，只填前景色。



n、可在“文字”页中修改标注栏中的各项内容（标尺刻度）的字高


2) 修改：剖(断)面图中直方图的画法。(如果第一条记录的值不为0，从孔口开始画)


3) 修改：平面图、剖面图、柱状图的图框，直接将图框标题栏的内容写入；(主要是写入比例尺和工程名称)


4) 增加：彩色剖面图图例


5) 增加：多功能柱状图,用综合柱状图可以一次性生成现有的所有柱状图。可以修改柱状图表头。


6) 增加：勘察图块管理和勘察计算辅助计算工具。


7) 增加：综合柱状图对话框中的“帮助”按钮，如果对综合柱状图有疑问可直接查看。


8) 修改：风化符号比其它字符显示小的情况。风化符号的字高现由交互的“字高”值确定。


9) 修改：柱状图模板，列项支持多选。


10)修改：柱状图中默认值，增加“文字距线高度”选项。


11)增加：工民建浙江成果数据接口。


12)增加：成果表格模板和柱状图模板中“更新模板数据”功能。以前如果修改Config.mdb数据库后需要重新做模板，现在执行该功能即可。


13)增加：剖面图菜单中“生成褶皱封闭区域”命令。


14)增加：水利标准的203个图例。


15)增加：网络狗的参数改为可由人工设置。


16)增加：在卸载GICAD5软件时提示是否自动备份数据库。


17)修改：如果工程名称如果是汉字和英文数字和数字相混，字符和数字比汉字显示大的情况。


18)修改：成果表格，在生成对话框中可以任意选择模板。选择列项时支持多选，可以多个移动。


19)修改：物理力学统计表：没有取样数据可以生成野外数据、原位数据和承载力的物理力学统计表。


20)修改：非工勘标准在新建工程时如果正确输入里程和冠号数据，自动写入分段表中。


21)修改：等高线出图比例的限制，原来最大比例是1：10000，现在修改为1：1000000。

=== Pack(2000.12.05) ====


1) 将理正土工试验接口和原位测试接口合并为理正标准数据接口。


2) 增加工勘硅质灰岩、红黏土等10个填充图例。


3) 增加勘察设计一体化接口。


4) 增加多年冻土线形。


5) 修改成果表格中页脚压线的问题。


6) 将钻孔柱状图、土工试验成果表以及物理学统计表的试样深度改为试样深度范围。


7) 修正读入空后土工试验取样厚度的计算误差错误。


8) 修改了小柱状图的成图方式。


9) 修改剖断面图对话框中的默认值。


10)修改钻孔柱状图对话框：水位深度标高、水位符号、可塑性、标贯击数移至第二页。


11)钻孔柱状图中标贯的表示增加“一阵击数”。


12)成果表格中增加“分页设置”（插入、删除分页符）

=== Pack(2000.11.23) ====


1) 修改柱状图表头工程名称从对照表中的读取错误。


2) 给柱状图添加多图层显示图例。


3) 修改转换天津港达的静探数据。(原来不能正确转换)


4) 修改0~0.005Mpa和0.005~0.1Mpa压缩系数和压缩模量的计算错误。


5) 增加支持SQL Server大型数据库。


6) 柱状图中可以交互柱状填充中的孔径。


7) 增加浙江地区标准及安装盘。


8) 按照新的计算公式重新计算剖线方位角和岩石的视倾角。


9) 增加在柱状图中画水位、标贯、动探符号。


10)增加修改剖面图中的文字功能(直接用菜单中的“编辑文本”)。


11)剖断面图中增加“渗透等值线”。

=== Pack(2000.11.11) ====


1) 增加北京地区标准（剖面图、柱状图、综合成果表、岩性对照表等）；


2) 修改计算承载力，野外数据直接读土层表（不必要先生成地层统计表再计算）；


3) 修改静探柱状图中摩阻比直接用图中的平均值进行计算；


4) 修改统计表中主层编号打印不正确的错误；


5) 修改天津地方成果数据的转换，使其能够直接读入到数据库中；


6) 修改勘察报告模板，地层描述和承载力的数据直接写入已经创建好的表格中。


7) 修改岩石视倾角的错误（如果同一条剖线如果岩石倾角、岩层倾向和剖线方位角都相同，生成剖面图时可能有多个视倾角的错误）

=== Pack(2000.11.03)  **升为5.1版**====


1) 增加工程加密


2) 增加生成岩芯鉴定表（柱状图）


3) 增加生成试坑鉴定表（柱状图）


4) 修改勘察报告模板，将原来的邮件合并修改为直接读TXT文件


5) 增加北京地区的标贯修正计算


6) 增加读入“理正标准土工试验数据接口”


7) 增加水利标准柱状图、计算液化、计算场地类别、剖面图（包括：RQD、采取率曲线、透水率、渗透系数等）


8) 修改剖面图中真倾角、视倾角显示不正确,风化程度不能正确表示。


9) 修改：数检时将固结的试样深度为0视为不合法的数据。


10)增加风化线的画法。必须输入风化层号。


11)修改公路小桥涵程序和模板


12)修改了固结不统计的错误

=== Pack(2000.09.28) ====


1) 增加综合柱状图


2) 增加小桥涵成果图


3) 纵断面图分页出图


4) 读入空后的固结数据

=== Pack(2000.09.08) ====


1) 增加帮助


2) 增加桩沉降计算模块


3) 可以输入土层代码

=== Pack(2000.09.06) ====


1) 增加“成果图表支撑系统”工具，在光盘根目录的Tools目录下。

=== Pack(2000.09.05) ====


1) 对岩层，每层都标记岩石倾角。


2) 铁（公）路标准，提供控制标注栏两侧表头的选项。


3) 单孔也可出剖面图。

=== Pack(2000.09.01) ====


1) 增加地基沉降计算模块


2) 增加桩基承载力计算模块

=== Pack(2000.08.29) ====


1) 增加彩色剖面图


2) 成果表格可设装订线

=== Pack(2000.08.24) ====


1) 岩石倾角显示问题


2) 孔口标注标高和深度错误


3) 尖灭的主层中还有亚层自动分层不正确


4) 剖线的里程为从大到小公里标标错

=== Pack(2000.08.22) ====


1) 增加成果表格浏览器。

=== Pack(2000.08.18) ====


1) 增加直接恢复GICAD4的数据。

=== Pack(2000.08.10) ====


1) 增加静探数据转换工具。


2) 增加地方数据转换工具。


3) 增加各标准的平面图、剖面图图例集。


4) 修改颗分入库不正确。
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