MAPGIS与Arcinfo之间的数据转换

Arcinfo作为全球GIS领域的主流软件，它的数据格式（如E00、shp等）也日渐成为行业中的通用格式，广大MAPGIS用户也经常需要在Arcinfo和MAPGIS之间进行数据转换。从MAPGIS5.0版本以来，MAPGIS就增加了与E00数据之间相互转换的功能，MAPGIS6.5版本则新增与shp格式之间的转换，这些极大得方便了用户对于数据保存、交换的要求。
由于软件和数据结构存在的差异，因此转换过程需要注意一些要点，才能最大程度的保证转换结果的完整性，以下事项仅针对E00数据转换。
一、 MAPGIS点、线、区到E00的转换
1. 属性字段名称长度不超过10个字符（5个汉字）
超过10个字符在mapgis转换到E00时没有异常现象，但在Arcinfo中导入成coverage时就会出现报错信息，无法导入成功。此外注意，区文件转换的时候还要保证弧段属性字段也不能超过10个字符。
2. MAPGIS数据压缩存盘
3. 在“文件转换”模块中，执行“500点自动打断”和“ID重设”功能，其中“500点自动打断”针对线和区文件。 
4. 区文件转为E00数据后，在ARCINFO中导入后有时会发生少区的情况，此时需要在ARCINFO中重建build或clean，则缺少的区将产生并保持原有属性。
5. 如何在mapgis到arcinfo转换中保持原有图形参数（符号、线型、颜色等）
和mapgis不同，arcinfo中coverage格式默认并不带有参数信息，如果要看到线型、颜色、符号等变化，需要进行类似mapgis中“属性赋参数”或“统改参数”的功能。所以，如果想看到与mapgis相同的参数，可以在mapgis中增加一个整型属性字段，该属性记录某一类型参数（在mapgis中“根据参数赋属性”）。转换到arcinfo后，即可利用该字段选择合适图形参数来进行显示了。
二、 E00转换为MAPGIS点、线、区格式
E00转换为点、线、区时，基本上都能够保证数据的完整性，在转换的时候，可以指定属性字段作为转换后文件的颜色值，相当于批量属性赋参数的功能了。
