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地理信息系统上机实习3.

 系统界面的定制、汉化与建立空间数据库

实习目的
1、 掌握如何对Arcview GIS系统界面的定制，包括菜单、工具栏及对话框的汉化、添加、删除与设置；

2、 掌握如何创建空间数据库（以点图层为例）；

3、 掌握如何编辑空间对象的属性特征以及如何与外部属性数据库连接，构建自己的空间数据库；

4、 初步了解GIS的空间分析工具：如何由离散点状高程数据生成高程等值线图层。

· 定制（Customize – 也称客户化 ）系统界面

    也许你并不喜欢总是在英文界面内进行你的工作，也许系统的某些功能你基本不用，而某些功能你需要频繁的操作，这些足以构成你需要汉化和重新安排系统界面的理由。这部分的实习不仅让你亲自设计、安排你所喜爱的界面风格，同时也可让你告别这些“讨厌”的英文。仔细阅读下面的指导，大胆尝试你的爱好。

1、 启动ArcView

单击 开始→程序(P)→ESRI→ArcView GIS 3.2a→ArcView GIS 3.2a

2、 在欢迎对话框中，选择“As a blank project”,单击“Ok”
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3、 单击“Project”菜单下的“Customize”菜单项。

提示：每个标准的Windows应用程序的用户界面基本上都包含有标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、对话框等资源（ArcView的资源见下图所示）。资源本身并不能完成任何操作，它所进行的动作需要由代码来实现。定制界面实质上就是改变这些资源的样式。ArcView是一个多文档应用程序，每个窗口拥有的资源种类和数量不同。试比较“Project”和“View”窗口的菜单栏以及工具栏有何变化。
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4、在弹出的对话框中，从“Type”列表框中选择“View”。

5、双击“Label”，在弹出的文本框中填入“&F 文件”，单击“Ok”。
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6、单击“&Close”，重复步骤5，在文本框中填入“&C 关闭”。

7、从“Category”列表框中选择“Buttons”。

8、单击“New”。

9、双击“Click”，在弹出的对话框中选择“View.DeleteThemes”后单击“Ok”。
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10、单击“Icon”，在弹出的对话框中选择“Cut”后单击“Ok”。
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这样，单击工具按钮
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与单击菜单“Edit”下的“Cut Themes”子项效果相同。
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4-11操作步骤图示如下：
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11、关闭“Customize”对话框，新建一个名为“MySpAnalysis”的视图，观察视图菜单栏与工具栏的变化，抓取图片保存至作业中。

· 新建图层与空间特征的属性编辑

    空间数据库是支撑GIS的核心，如何构建空间数据库是掌握GIS的基本要求。这一部分实习的主要内容是如何在Arcview GIS系统中创建一个空间数据库，了解如何输入、编辑空间图层相应的属性，以及如何与外部属性数据库联结（这里为关系数据库）。

12、单击菜单“View”下的“New Theme”子项，在“New Theme”对话框中，选择“Feature Type”为“Point”，单击“Ok”后，在弹出的对话框中为此新建的图层指定文件名(Mypoint.shp)和存储路径。
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13、从工具栏中单击
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，在“View”窗口的绘图区中单击输入30个分布较均匀的点。如果位置不合适，利用工具
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拖曳进行移动。

14、单击“Theme”菜单下的“Stop Editing”子项，在弹出的对话框中单击“Yes”予以确认。
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15、单击工具栏上的
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，打开该图层的属性表。

16、单击菜单“Table”下的“Start Editing ”子菜单，然后单击“Edit”菜单下的“Add Field”项。在弹出的对话框中，改变字段的名称为“Evaluation”，Width为10，Decimal Places为2。

17、单击“Windows”菜单下的“Title”，将各窗口进行平铺排列。在属性表中单击任一记录，那么该记录呈黄颜色高亮度显示，请注意此时“View”窗口中与之相对应的点也呈黄颜色高亮度显示。

18、单击工具栏上编辑工具
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，此时当鼠标移动到表格的范围内时，鼠标将变成一小手形状。单击任一属性单元格，可编辑该单元格的内容。请将属性表编辑成如下形式。
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注意：其中ID字段请按从小到大的顺序依次输入1-30自然数，“Evaluation”字段中数字值可以与上图不一样。

19、单击“Table”菜单下的“Stop Editing”子菜单，在弹出的对话框中单击“Yes”予以确认。

20、利用Microsoft Office组件中的“Excel”或FoxBASE+等应用软件，创建一个*.dbf文件，要求包括两个字段，其一为ID，整数型，另一为Name，字符串型。记录个数为30，其中ID字段为1-30的自然数。利用“Excel”编辑完成后，单击“另存为(A)…”，选择“保存类型”为“DBF 4  (dBASE Ⅳ)  (*.dbf)”，文件名为“ExtraTb.dbf”。
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21、关闭“Excel”，激活Arc View的“Project”窗口，单击图标
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。

22、单击“Add”命令按钮，加入刚才创建的ExtraTb.dbf文件。


23、拖动两个表格窗口排列成如下形式。激活“ExtraTb.dbf”窗口，单击字段名“ID”，选择整列。在“Attributes of Mypoint.shp”中选择“ID”列。
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24、单击
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，完成两个表格数据连接操作后，关闭“ExtraTb.dbf”表格，并将结果保存至作业中。
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25、请新建两个图层作为练习。其一名为“Myline.shp”特征类型为“Line”，另一名为“Mypolygon.shp”特征类型为“Polygon”（如时间紧张，可忽略）。

· 高程等值线插值计算
26、最大化“View”窗口，单击“(F) 文件”菜单下的“Extensions…”子项。在弹出的对话框中选中“Spatial Analyst”。
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27、激活“Mypoint.shp”图层。单击菜单“Surface”下的“Create Contour…”子菜单，在弹出的“Surface Grid Specification”对话框中，从“Output Grid Extend”列表框中选择“Same As Mypoint.shp”，单击“Ok”。
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提示： Same As View，指格网剖分范围与当前视图的范围一致；

Same As Display，指格网剖分范围与当前屏幕显示的范围一致；

Same As Mypoint.shp，格网剖分范围与当前图层的范围一致。

格网的大小可以改变，这将影响到剖分格网的行数与列数，进而影响计算的速度和精度。

28、在弹出的对话框中作如下选择后单击“Ok”。
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提示：IDW 指Inverse Distance Weighted 插值方法。此法认为一定范围内的采样点数据影响着插值点的数值，且影响的权重随着距离的增加而减小。而Spline插值法则要求拟合曲面在采样点处的曲率总和值最小。插值方法是进行空间分析与预测的重要方面。

      Z Value Field指插值数据所在的字段。

29、在弹出的对话框中设置等值线间隔为20，最小值为0。
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30 、单击“Ok”后，系统自动生成一个名为“Contour of Mypoint.shp”的图层，打开该图层的显示开关，观察等值线的插值状况，将插值结果保存至作业中。
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要求：

1、 必须以Word文本的形式提交，各项完成的任务需有简要的文字说明；

2、 提交文件需以自己的ID, 即班号+学号+姓名与实习的序号命名，例如：51011_01(王小二)_1.doc   (否则本次成绩可能被漏计)
3、作业请以电子邮件的方式递交，邮件地址为： szmnlab@126.com
状 态 栏 （请注意此处的信息变化）
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