MAPGIS平台培训提纲

数字制图篇

一、MAPGIS概述

    自80年代以来，在国土资源部的大力支持下，中国地质大学（武汉）信息工程学院以吴信才教授为首的科研小组，推出了一个完善的的地理信息系统平台——MAPGIS。该系统从1997-2003年连续7年在国家科委组织的“国产GIS基础软件测评”中名列第一。在其基础上目前已完成了国土信息化系统、通信网络地理信息系统、城市综合管网、城市规划系统等一系列软件开发，应用范围很广。

1、主要功能如下：                                                                                                           

   2、常用文件类型及主要参数、属性

	后缀名
	文件类型
	主要参数及属性

	MPJ
	工程文件
	坐标系、比例尺，包含的点、线、面文件

	WT
	点文件
	文字、子图

	WL
	线文件
	线型、线宽、颜色、长度

	WP
	区文件
	面状的区域：填充的图案、颜色、面积、周长等

	TIF
	图像文件
	光栅图像文件：还可以有BMP、JPG等类型


二、MAPGIS安装与启动

   1、双击setup.exe执行文件，按照提示即可安装

      注意：1）装在WINDOWS98系统里，须先运行setupdrv.exe程序，安装加密狗驱动程序。

            2）希望在局域网络里，其他机器可运行程序，须选择“多用户管理程序”。
  2、启动MAPGIS主菜单即可使用各项子菜单功能。

  3、系统设置：工作文件夹、字库（CLIB）、矢量库（SLIB）

三、矢量化图形输入

	步  骤
	操   作   要   点

	用扫描仪将图纸扫描存为TIFF文件
	1、可用二值扫描、灰度或彩色扫描。

2、注意图形文件上有可用于配准的控制点。

	镶嵌配准
	该功能可完成影像文件的几何校正：

1、通过数据输入，将图像文件转换成MSI文件，作为校正文件打开。

2、选择合适的文件作为参照文件，可在“投影变换”功能中生成标准框作为参照文件。

3、添加制点，3个以上控制点才能配准：单击校正图像上的目标点，在图像广大窗口上确定目标点，按空格键。在参照文件放大窗口上确定目标点，就可添加一个控制点。

4、校正预览。

5、影像校正或输出RBM文件。

	装入光栅文件
	

	读图分层、编辑层名词典
	有利于图形的编辑和检索；有利于提高显示速度；有利于数据地重新利用。

	新建工程文件MPJ
	可以用生成的标准框导入坐标系统参数。

	交互式矢量化
	主要是输入线，新建线文件（WL）。常用的快捷键：F4 高程递加；F5放大屏幕；F6 移动屏幕；F7 缩小屏幕；F8 加点；F9 退点；F11 改向；F12 抓线头

	线编辑
	键盘输入线；用点联线；删除线；移动线；复制线；阵列复制线；延长缩短线；线上加点、删点、移点、造平行线。

	（培训第一阶段结束，休息实践）

	线拓扑处理
	清除重叠坐标及自相交→自动剪断线清除微短线→ 自动线结点平差

	线转弧段及拓处理
	弧段是构成区域的轮廓线，线转弧段生成区文件（WP）。

装入区文件→拓扑查错→拓扑重建

	区文件编辑
	输入区、挑子区、删除区、合并区、分割区、复制区

	点文件编辑
	1）文字注释参数：高度、宽度、字符间隔、角度、颜色、字体。

   注意：①使用空心字，字体采用相用字体编号的负数；②上下标编排：中国#+国土#-资源#=部；③ 分式编排；/123/456/

2） 子图参数：子图高度、宽度、子图号、子图角度、子图颜色、旋转角度。

3）同样可输入圆弧、图象、版面。

	保存文件
	保存点线面文件及工程文件

	（培训第二阶段结束，休息实践）


四、图形编辑及其它
    1、修改点线面文件的属性结构，并输入属性。

    2、编辑符号库、线型库、图案库。

    3、置系统参数、参数设置。 

    4、误差校正。

5、投影变换。

6、图形裁剪。

五、图形输出

     1）WINDOWS输出：打开工程文件（MPJ），编辑工程文件，选择适当的纸张大小和比例进行输出。

     2）POSTSCRIPT输出主要用于激光照排。

     3）输出为光栅文件。

六、属性管理

    1、数据的导入与导出。MAPGIS内部数据可与外部数据（DBF、DB、MDB、XLS、TXT）进入交换。

    2、建立数据源。

    3、通过关键字段连接属性。

    4、编辑属性结构，浏览属性数据。

七、地图库管理

     新建图库、层类的建立、单幅数据、批量数据的入库，图幅标识的获取等。注意起始坐标、图幅宽度、高度、比例尺、单位、图幅数量。工作目录必须在分幅数据所在目录。如果底图数据发生变化，在分幅图里进行变更。

八、数据转换

     MAPGIS数据转换子系统，为MAPGIS系统和其它GIS系统间架设了一道桥梁，实现了不同系统间的数据转换，从而达到数据资源的共享，可与明码格式、ARC/INFO、MAPINFO、SDTF、MICROSTION、瑞得数据、南方数据等格式进行导入、转出。
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