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关于发布国家标准《工程岩体分级标准》的通知  

建标[1994]673号  

根据国家计委计综[1986] 450号文的要求，由水利部主编，会同有关部门共同制订的国家标准《工种岩体分级标准》，已经有关部门会审。现批准《工程岩体分级标准》GB 50218－94为强制性国家标准，自一九九五年七月一日起施行。 

本标准由水利部负责管理，其具体解释等工作由水利部长江科学院负责，出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。  

 中华人民共和国建设部    
一九九四年十一月五日      



目    次  
1  总    则  

1.0.1  为建立统一的评价工程岩体稳定性的分级方法；为岩石工程建设的勘察、设计、施工和编制定额提供必要的基本依据，制定本标准。 

1.0.2  本标准适用于各类型岩石工程的岩体分级。 

1.0.3  工程岩体分级，应采用定性与定量相结合的方法，并分两步进行，先确定岩体基本质量，再结合具体工程的特点确定岩体级别。 

1.0.4  工程岩体分级所必需的地质调查和岩石试验，除应符合本标准外，尚应符合有关现行国家标准的规定。

2  术语、符号 

2.l  术    语 
2.1.1  岩石工程  rock engineering 

以岩体为工程建筑物地甚或环境，并对岩体进行开挖或加固的工程，包括地下工程和地面工程。 

2.1.2  工程岩体  engineering rock mass 

岩石工程影响范围内的岩体，包括地下工程岩体、工业与民用建筑地基、大坝基岩、边坡岩体等。 

2.1.3  岩体基本质量  rock mass basic quality 

岩体所固有的、影响工程岩体稳定性的最基本属性，岩体基本质量由岩石坚硬程度和岩体完整程度所决定。 

2.1.4  结构面  structural Plane（discontilnuity） 

岩体内开裂的和易开裂的面，如层面、节理、断层、片理等，又称不连续面。 

2.1.5  岩体完整性指数（KV）（岩体速度指数） intactness index of rock mass（velocity index of rock mass） 

岩体弹性纵波速度与岩石弹性纵波速度之比的平方。 

2.1.6  岩体体积节理数（JV）  volumetric joint count of rock mass 

单体岩体体积内的节理（结构面）数目。 

2.1.7  点荷载强度指数从（IS（50）） point load strength index 

直径50mm圆柱形试件径向加压时的点荷载强度。 

2.1.8  地下工程岩体自稳能力（stand－up time of rock mass for underground excavation） 

在不支护条件下，地下工程岩体不产生任何形式破坏的能力。 

2.1.9  初始应力场initial stress field 

在自然条件下，由于受自重和构造运动作用，在岩体中形成的应力场，也称天然应力场


