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	2.2  符    号 

编    号 
符    号 

涵    义 

2.2.1 
γ 
岩石重力密度 

2.2.2 
RC 
岩石单轴饱和抗压强度 

2.2.3 
IS（50） 
岩石点荷载强度指数 

2.2.4 
E 
岩体变形模量 

2.2.5 
v 
岩体泊松比 

2.2.6 
φ 
岩体或结构面内摩擦角 

2.2.7 
C 
岩体或结构面粘聚力 

2.2.8 
Kv 
岩体完整性单数 

2.2.9 
Jv 
岩体体积节理数 

2.2.10 
K1 
地下水影响修正系数 

2.2.11 
K2 
主要软弱结构面产状影响修正系数 

2.2.12 
K3 
初始应力状态影响修正系数 

2.2.13 
f0 
基岩承载力基本值 

2.2.14 
η 
基岩形态影响折减系数 

2.2.15 
BQ 

岩体基本质量指标 

2.2.16 
〔BQ〕 

岩体基本质量指标修正值 

3  岩体基本质量的分级因素 

3.1  分级因素及其确定方法 
3.1.1  岩体基本质量应由岩石坚硬程度和岩体完整程度两个因素确定。 

3.1.2  岩石坚硬程度和岩体完整程度，应采用定性划分和定量指标两种方法确定。 

3.2  岩石坚硬程度的定性划分 
3.2.1  岩石坚硬程度，应按表3.2.1进行定性划分。  
岩石坚硬程度的定性划分                   表3.2.1  
名    称 

定  性  鉴  定 

代表性岩石 

硬 

质 

岩 

坚 硬 岩 

锤击声清脆，有回弹，震手，难击碎； 

浸水后，大多无吸水反应 

末风化～微风化的； 

花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英片岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英砂岩、硅质石灰岩等 

较坚硬岩 

锤击声较清脆，有轻微回弹，稍震手，较难击碎； 

  浸水后，有轻微吸水反应 

1.弱风化的坚硬岩； 

2.未风化～微风化的： 

  熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质胶结的砂岩等 

软 

质 

岩 

较软岩 

锤击声不清脆，无回弹，较易击碎； 

浸水后，指甲可刻出印痕 

1.强风化的坚硬岩； 

2.弱风化的较坚硬岩； 

3.未风化～微风化的： 

凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、页岩等 

软  岩 

锤击声哑，无回弹，有凹痕，易击碎； 

浸水后，手可掰开 

1.强风化的坚硬岩； 

2.弱风化～强风化的较坚硬岩； 

3.弱风化的较软岩； 

4.未风化的泥岩等 

极软岩 

锤击声哑，无回弹，有较深凹痕，手可捏碎； 

浸水后，可捏成团 

1.全风化的各种岩石； 

2.各种半成岩 




