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	3.2.2  岩石坚硬程度定性划分时，其风化程度应按表3.2.2确定。 

 岩石风化程度的划分                     表3.2.2 
名  称 

风  化  特  征 

未风化 

结构构造未变，岩质新鲜 

微风化 

结构构造、矿物色泽基本未变，部分裂隙面有铁锰质渲染 

弱风化 

结构构造部分破坏，矿物色泽较明显变化，裂隙面出现风化矿物或存在风化夹层 

强风化 

结构构造大部分破坏，矿物色泽明显变化，长石、云母等多风化成次生矿物 

全风化 

结构构造全部破坏，矿物成分除石英外，大部分风化成土状 

 3.3  岩体完整程度的定性划分 
3.3.1  岩体完整程度，应按表3.3.1进行定性划分。                    
岩体完整程度的定性划分            表3.3.1 
名  称 

结构面发育程度 

主要结构面 

的结合程度 

主要结构面类型 

相应结构类型 

  

组数 

平均间距(m) 

完  整 

1～2 

＞1.0 

结合好或 

结合一般 

节理、裂隙、层面 

整体状或巨厚层状结构 

较完整 

1～2 

＞1.0 

结 合 差 

节理、裂隙、层面 

块状或厚层状结构 

2～3 

1.0～0.4 

结合好或 

结合一般 

块状结构 

较破碎 

2～3 

1.0～0.4 

结 合 差 

节理、裂隙、 

层面、小断层 

裂隙块状或中厚层状结构 

≥3 

0.4～0.2 

结 合 好 

镶嵌碎裂结构 

结合一般 

中、薄层状结构 

破  碎 

≥3 

0.4～0.2 

结合差 

各种类型 

结 构 面 

裂隙块状结构 

≤0.2 

结合一般 

或结合差 

碎裂结构 

极破碎 

无序 

  

结合很差 

  

散体状结构 

注：平均间距指主要结构面（1～2组）间距的平均值。 

3.3.2  结构面的结合程度，应根据结构面特征，按表3.3.2 确定。  

结构面结合程度的划分                 表3.3.2 
名    称 

结  构  面  特  征 

结 合 好 

张开度小于1mm，无充填物； 

结 合 好 

张开度1～3mm，为硅质或铁质胶结； 

张开度大于3mm，结构面粗糙，为硅质胶结 

结合一般 

张开度1～3mm，为钙质或泥质胶结； 

张开度大于3mm，结构面粗糙，为铁质或钙质胶结 

结 合 差 

张开度1～3mm，结构面平直，为泥质或泥质和钙质胶结； 

张开度大于3mm，多为泥质或岩屑充填 

结合很差 

泥质充填或泥夹岩屑充填，充填物厚度大于起伏差 

3.4  定量指标的确定和划分 

3.4.1  岩石坚硬程度的定量指标，应采用岩石单轴饱和抗压强度（RC）。RC应采用实用测值。当无条件取得实测值时，也可采用实测的岩石点荷载强度指数（IS（50））的算值，并按下式换算： 

                             RC＝22.82I                   （3.4.1） 

3.4.2  岩石单轴饱和抗压强度（RC）与定性划分的岩石坚硬程度的对应关系，可按表3.4.2表确定。  

RC与定性划分的岩石坚硬程度的对应关系    表3.4.2 
RC（MPa） 

＞60 

60～30 

30～15 

15～5 

＜5 

坚硬程度 

坚硬岩 

较坚硬岩 

较软岩 

软岩 

极软岩 

3.4.3  岩体完整程度的定量指标，应采用岩体完整性指数（Kv）。Kv应采用实测值。当无条件取得实测值时，也可用岩体体积节理数（Jv），按表3.4.3确定对应的Kv值。 

Jv与Kv对照表            表3.4.3 
Jv（条／m3） 

＜3 

3～10 

10～20 

20～35 

＞35 

Kv 

＞0.75 

0.75～0.55 

0.55～0.35 

0.35～0.15 

＜0.15 

3.4.4  岩体完整性指数（Kv）与定性划分的岩体完整程度的对应关系，可按表3.4.4确定。 

Kv与定性划分的岩体完整程度的对应关系      表3.4.4 
Kv 

＞0.75 

0.75～0.55 

0.55～0.35 

0.35～0.15 

＜0.15 

完整程度 

完整 

较完整 

较破碎 

破碎 

极破碎 

3.4.5  定量指标Kv、Jv的测试，应符合本标准附录A的规定。


