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	国内岩石坚硬程度的强度划分                    表5 
名  称 
硬质岩 
Rc（MPa） 
软质岩 
Rc（MPa） 
极硬岩 
坚硬岩 
较硬岩 
较软岩 
软岩 
极软岩 
建筑地基基础设计 
规范（GBJ7-89） 
>30 
<30 
公路与桥涵地基基础设计 
规范（JTJ024-85） 
>30 
5～30 
  
<5 
国防工程锚喷支护技术 
暂行规定（总参，1984年） 
>60 
30～60 
15～30 
5～15 
<5 
铁道工程地质技术 
规范（TBJ12-85） 
>60 
30～60 
5～30 
  
<5 
隧道工程岩体分级探讨 
（铁道部科学研究院西南 
研究所论文集〈第一集〉， 
中国铁道出版社，1987年） 
>100 
60～100 
30～60 
10～30 
<10 
工程地质手册（第三版） 
1992年12月 
>60 
30～60 
5～30 
<5 
岩土工程勘察规范 
（国际，报批稿） 
>60 
30～60 
5～30 
  
<5 
水工隧洞设计规范 
（SD134-84） 
>120 
60～120 
30～60 
15～30 
  
<15 
水电站大型地下洞室围岩 
稳定和支护的研究和实践 
成果汇编（1986年） 
>100 
60～100 
30～60 
15～30 
5～15 
<5 
本    标    准 
>60 
30～60 
15～30 
5～15 
<5 
　
　
　
　
　
　
　
　
    双层岩芯管钻进。在我国工程勘探中，金钢石钻头的使用还未普及，钻具型号也不够规范，有的单位虽尝试获取RQD值，但缺乏统一性和可比性。因此本标准只选用Kv和Jv来定量评定岩体的完整程度和计算岩体基本质量指标。 
    岩体内普遍存在的各种结构面及充填的各种物质，使得声波在它们内部的传播速度有不同程度的降低，岩体弹性纵波速度（Vpm）反映了由于岩体不完整性而降低了的物理力学性质。岩块则认为基本上不包含明显的结构面，测得的岩石弹性纵波速度（Vpr）反映的是完整岩石的物理力学性质。所以，Kv(Kv＝( )2) 既反映了岩体结构面的发育程度，又反映了结构面的性状，是一项较全面地从量上反映岩体完整程度的指标。因此，本标准规定以Kv值为主要定量指标。


