	工程岩体分级标准 （十五） 
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	国内外部分岩体分级考虑因素情况                    表11 
代   表  性 
岩 体 分 级 
考虑的主要因素 
岩石 
  
强度 
岩体 
完整 
程度 
地下 
  
水 
初始 
应力 
状态 
结构 
面与 
洞轴 
组合 
关系 
结构 
面状 
态 
声波 
  
速度 
其它 
地下岩石洞室技术措施 
（建委，1972年） 
√ 
√ 
√ 
  
  
  
  
  
隧道围岩强度分类（〔日〕国铁研究所1972年） 
√ 
√ 
√ 
  
  
  
√ 
  
岩石结构评价 
（G.E.Wickham1972年） 
√（A） 
√（B） 
√（C） 
  
√（B） 
  
  
  
节理化岩体地质力学分类 
（Z.T.Bieniawskil1973年） 
√ 
√ 
节理 
间距 
√ 
  
√ 
√ 
  
  
工程岩体分类（Q值） 
（N.Barton等1974年） 
√ 
SRF 
√ 
RQD 
Ja 
√ 
(Jw) 
√ 
(SRF) 
  
√ 
（Jr、Ja） 
  
  
《岩体工程地质力学基 
础》谷德振，科学出版社， 
1979年 
√ 
√ 
  
  
  
√ 
抗剪 
强度 
  
  
围岩稳定性动态分级（东北工学院1984年部级鉴定） 
√ 
√ 
节理 
间距 
  
  
  
  
√ 
√ 
稳定 
时间 
国防工程锚喷支护技术暂行规定（总参，1984年） 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
辅助 
√ 
辅助 
  
坑道工程围岩分类（总参工程兵第四设计研究所1985年部级鉴定） 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
辅助 
√ 
辅助 
  
铁道隧道设计规范 
（TBJ3 1985年） 
√ 
√ 
√ 
  
  
√ 
  
  
铁路隧洞工程岩体围岩分级方法（铁道部科学研究院西南所，1986年院级鉴定） 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
  
锚杆喷射混凝土技术规范 
（GBJ86-85） 
√ 
√ 
  
√ 
  
  
√ 
  
水工隧洞设计规范 
（SD134-84） 
√ 
√ 
√ 
  
√ 
√ 
  
  
大型水电站地下洞室围岩分类（水电部昆明勘测设计院，1988年部级鉴定 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
  
  
本标准（国标） 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
  
  
引入修正因素，对岩体基本质量进行修正后，本条规定仍按表3.1.1进行定级。这是因为本标准分级的标准只有一个，只是岩体基本质量指标（BQ）和工程岩体质量指标（〔BQ〕）所包含的影响因素的内容不同。例如，某地下工程在一个地段的岩体基本质量指标BQ＝280，其基本质量属Ⅳ级，由于有淋雨状出水，单位出水量小于10L/min?m，则修正系数K1＝0.5，经修正后的〔BQ〕＝230，按表4.1.1规定，工程岩体质量应为Ⅴ级。 
4.2.3  地下工程岩体的级别是地下洞室稳定性的尺度，岩体级别越高的洞室在无支护条件下的稳定性（即自稳能力）越好，反之亦然。可以将洞室开挖后的实际自稳能力，作为检验原来地卜工程岩体定级正确与否的标志。


