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解题前必知技巧 

 
    

◆ 设置图纸范围（打开一张公制样板图 acadiso.dwt，AutoCAD 默认图纸为 A3） 
   命令：LIMITS（或选择下拉式菜单 格式 图形界限） 
   重新设置模型空间界限： 
   指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>：         输入左下角 0，0 
   指定右上角点<420.0000,297.0000>：                  输入右上角(例如 297,210) 
◆ 将设置范围显示于窗口上 

   命令：ZOOM  

   指定窗口角点，输入比例因子（nX 或 nXP），或 
   [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/实际范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)]<实时>： 

输入 A，显示全部图纸范围 
   正在重生成模型。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 绘制图框线 
   命令：RECTANG 
   指定第一个角点或 [倒角©/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]： 输入左下角 0，0 
   指定另一个角点或 [尺寸(D)]：                      输入右上角(例如 297,210) 

 

   

◆ 利用列表、特性、调整长度来查询 

规格 X Y 

A0 1189 841 

A1 841 594 

A2 594 420 

A3 420 297 

A4 297 210 

A-2 

A-1 

附录 A 

AutoCAD图纸设置 

如何取得图形长度与周长 
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列表 LIST 快速查询线长、周长、圆弧长、圆和多段线面积 

特性 PROPERTIES 快速查询线长、周长、圆 (半径、直径、周长、面积) 、
圆弧 (弧长、夹角、半径) 

调整长度 LENGTHEN 快速查询线长、周长、圆弧(弧长、夹角) 

◆ 利用 AREA 命令处理对象：仅限于 CIRCLE 和封闭的 PLINE 对象。 

命令：AREA  

    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：O 
    选择对象：             选择圆，回应结果 
    面积＝1963.4954， 周长＝157.0796 

命令：AREA  

    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：O 
    选择对象：             选择五边形，回应结果 
    面积＝1548.4297， 周长＝150.0000 
 ◆ 配合 BPOLY 产生不规则封闭区间的多段线，再求周长与面积。 

 

 

 

 

 

 

 

    1．建议您在建立 BPOLY 之前先将图层更换，以方便看见效果。 
    2．执行命令，建立封闭多段线。 
       命令：BPOLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

R20

60

4
5

（求斜线区域面积） 

点击“拾取点” 
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       选择内部点：                                           选择内部点 1 
       选择内部点：                                         【Enter】退出选择 
       “边界”已创建 1 个多段线 
 

 

 

 

    3．因为对象重叠不容易看见效果，请用 MOVE 来移动刚才完成的对象。 

 命令：MOVE  

       选择对象：                           输入“L”（Last）来选取最后完成的对象 
       选择对象：                           【Enter】退出选择 
       指定基点或位移：                     在靠近对象中心位置选择点 1  
       指定位移的第二点或 <用第一点作位移>： 
 

 

 

 

 

 

    4．得到封闭图形后，就可以开始计算面积。 

   命令：AREA   

       指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：            输入选项 O    
    选择对象：                                         选择封闭对象 

       面积＝2071.6815， 周长＝232.8319 
 

◆ 相连的封闭图形，利用多段线编辑（PEDIT）成一个对象再求面积和周长 
   1．将所有对象编辑成一个封闭的多段线。 

   命令：PEDIT  

       选择多段线或 [多条(M)]：                           选择对象 1 
       选定的对象不是多段线 
       是否将其转换为多段线？<Y>：                        【Enter】 

输入选项 
       [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃

(U)]：                                       输入选项 J 
       选择对象：                                        框选范围 2、3 
       选择对象：                                        【Enter】退出选择 

1

1 2
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20 30

10
0

60

       11 条线段已添加到多段线 
输入选项 

       [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成 
       (L)/放弃(U)]：                                       【Enter】退出选择 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ◎也可以利用 REGION 将图形建立面域 

     命令：REGION  

         选择对象：                                            框选点 2 至点 3 
         选择对象：                                            【Enter】退出选择 
         已提取 1 个环。 
         已创建 1 个面域。                                    完成面域建立 
      2．求多段线面积 

     命令：AREA  

         指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：            输入选项 O    
      选择对象：                                          选择封闭多段线 

         面积＝8550.9368， 周长＝590.3728 
     ★ 注意：由 PEDIT 编辑的为一个线框架对象，由 REGION 建立的为一个薄版面，二者是不

同性质的对象。 
 

 如何完成面积相加减 

◆ 求斜线区域面积（答案：面积＝6832.9640） 

                

 

 

 

A-3 
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2

3
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R10.12

24.4

14.15

60.32 R19

3
0

R23.6

命令：AREA  

    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：            输入选项 A  
    指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]：                 输入选项 O 
    (┃加┃模式)选择对象：                             选取直径为 100 的圆 
    面积＝7853.9816，圆周长＝314.1593                  直径 100 的圆面积和周长 
    总面积＝7853.9816                                  当前面积计算结果 
    (┃加┃模式)选择对象：                             【Enter】退出面积加入 
    指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]：                 输入选项 S 
    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)]：                 输入选项 O 
    (┃减┃模式)选择对象：                             选取直径为 20 的圆 
    面积＝314.1593，圆周长＝62.8319                    直径为 20 的圆面积和周长 
    总面积＝7539.8224                                  当前面积计算结果 
    （┃减┃模式）选择对象：                           选取直径为 30 的圆 
    面积＝706.8583，圆周长＝94.2478                    直径为 30 的圆面积和周长 
    总面积＝6832.9640                                   当前面积计算结果 
    （┃减┃模式）选择对象：                           【Enter】退出选择 
    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)]：                 【Enter】退出选择 

 

 由数个对象围成的长度和面积计算 

       ◆ 求下列图形最外围所围成的面积或周长（答案：面积＝9135.6845，周长＝481.0445） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1．先将图形修剪只剩最外围图形。 
 
 
 
 

A-4 
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         2．执行多段线编辑将图形编辑成一个封闭对象。 

命令：PEDIT  

            选择多段线：                                             选取对象 1 
    选定的对象不是多段线 
    是否将其转换为多段线？<Y>：                              【Enter】 
    输入选项 
    [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成 
    (L)/放弃(U)]：                                             输入选项 J 

      选择对象：                                                框选范围 2、3 
    选择对象：                                                 【Enter】退出选择 
    8 条线段已添加到多段线 
    输入选项 
    [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成 
    (L)/放弃(U)]：                                             【Enter】退出选项 
 

 

 

 

 

 

 

 

3．求多段线面积。 

命令：AREA  

    指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：            输入选项 O    
 选择对象：                                          选择封闭多段线 

    面积＝9135.6845， 周长＝481.0445 
  4．您也可以用 BPOLY 从封闭空间中选择一点，更快地得到封闭对象，或用 REGION 将图形建立

为面域。 
 

计算面积和周长的相关注意事项 
◆ BPOLY 建立边界线时，并没有删除原有的对象，为避免对象重叠不容易选取，建议您打开一个

新的图层并切换到该图层再执行 BPOLY，必要时就可以只留下该图层，其余冻结，轻松愉快地

求面积。 
◆ 面积的加减习惯上先加后减。 
◆ 适当的时候，可以不用 BPOLY 命令，而 PDEDIT 来合并线段，也是非常方便的。 

1

2

3
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如何求距离和点坐标 

      ◆ 条件如下： 
1．A 绝对坐标为 50，50 请问 B 坐标为多少？ 
2．A 到 C 距离为多少？ 
3．B 到 C 的差值为多少？ 

  
 
 

       解问题 1 
       1．执行移动 MOVE     将图形移到正确位置。 
          命令：MOVE 
          选择对象：                                                 选择图形 

  选择对象：                                                 【Enter】退出选择 
          指定基点或位移：                                           选择基点 A 
          指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                 输入位移点值 50，50 
       2．执行 ZOOM 选项 E 将窗口缩放至图形最大范围，找到被移动的图形。 
       3．执行 ID     查询点位置。 
          命令：ID 
          指定点：                                                   选择点 B 
          X＝85.4113     Y＝90.1478     Z＝0.0000                    查询结果 

        解问题 2 
       1．执行 DIST     测量 A 到 C 的距离。 
          命令：DIST 
          指定第一点：                                               选择点 A 
          指定第二点：                                               选择点 C 
          距离＝100.0000， XY 平面中的倾角＝37，与 XY 平面的夹角＝0 

X 增量＝80.0000，   Y 增量＝60.0000，    Z 增量＝0.0000 
       2．也可以对齐方式 DIMALIGNED 标注     来求得距离。 
          命令：DIMALIGNED 
          指定第一条尺寸界线原点或<选择对象>：                        选择点 A 
          指定第二条尺寸界线原点：                                    选择点 C 
          指定标注线位置或  
          [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]：                               选择尺寸位置点 
          标注文字＝100 

A-5 
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           解问题 3 
          1．执行 DIST     测量 B 到 C 的偏移值。 
             命令：DIST 
             指定第一点：                                               选择点 B 
             指定第二点：                                               选择点 C 
             距离＝48.8084， XY 平面中的倾角＝24，与 XY 平面的夹角＝0 

X 增量＝44.5887，   Y 增量＝19.8522,，    Z 增量＝0.0000 
          2．也可以用线性 DIMLINEAR     来求得距离。 
             命令：DIMLINEAR 
             指定第一条尺寸界线原点或<选择对象>：                        选择点 B 
             指定第二条尺寸界线原点：                                    选择点 C 
             指定标注线位置或  
             [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]： 移动光标往上选择一点 
             标注文字=44.59 

 命令：DIMLINEAR  

             指定第一条尺寸界线原点或<选择对象>：                        选择点 B 
             指定第二条尺寸界线原点：                                    选择点 C 
             指定标注线位置或  
             [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]： 移动光标往右选择一点 

 标注文字=19.85 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

C10
0

标注值如果需要更精确的小数位数时，可以执行

DIMSTYLE 来设置，或激活尺寸标注夹点，单击鼠

标右键出现快捷菜单，可设置该标注值的小数数位。 

1
9
.8

5

44.59

B

C
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SCALE的巧妙运用 

 
◆ 条件如图，求图形所围成的面积。 

1．先任意画一个正五边形  

      命令：POLYGON 
      输入边的数目<5>：               输入边数 5 
      指定正多边形的中心点或 [边(E)]： 输入选项 E 
      指定边的第一个端点：         任意选取端点 1 
      指定边的第二个端点： 打开【F8】任意往水平方向选择端点 2 

2．调整五边形的比例  

      命令：SCALE 
      选择对象：                      选择五边形 
      选择对象：                      【Enter】退出选择 
      指定基点：                      选择基点 1 
      指定比例因子或 [参照(R)]：      输入选项 R 
      指定参照长度<1>：               选择参照长度点 1 
      指定第二点：                    选择参照长度点 2 
      指定新长度：                    输入新长度 80 

   3．求得图形所围成的面积  

      命令：AREA 
       指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]：            输入选项 O    

    选择对象：                                         选择五边形 
       面积＝4205.8489， 周长＝247.2136                     求得结果 
 

ROTATE的巧妙运用 

◆ 条件如图，求图形中 D 的距离为多少。 
                                         1．先完成右图。 
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A

C

B

6
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   2．执行旋转命令调整对象。 

      命令：ROTATE  

      UCS 当前的正角方向：ANGDIR＝逆时针    ANGBASE=0 
      选择对象：                                                   选择三角形 
      选择对象：                                                   【Enter】退出选择 
      指定基点：                                                   选择基点 1 

     指定旋转角度或 [参照(R)]：                                   输入选项 R 
     指定参照角度<0>：                                       选择参照角度点 1 
     指定第二点：                                            选择参照角度点 2 
     指定新角度：                                            输入角度 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3．以线性 DIMLINEAR 标注     来求得距离。 
      命令：DIMLINEAR 

             指定第一条尺寸界线原点或<选择对象>：                      输入【Enter】 
             选择标注对象：                                            点击线段 BC 
             指定标注线位置或  
             [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]： 选择尺寸位置点 

标注文字=61.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4．执行 DIST     测量 C 到 B 的偏移值。 
      命令：DIST 

             指定第一点：                                               选择点 C 
             指定第二点：                                               选择点 B 

1

2
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             距离＝95.0000， XY 平面中的倾角＝320，与 XY 平面的夹角＝0 
X 增量＝72.6666，   Y 增量＝-61.1929，    Z 增量＝0.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量取两点间的角度值 

◆ 条件如图，求 A 到 B 的角度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1．执行 DIST     测量 A 到 B 的角度（选择顺序要注意）。 

      命令：DIST 
             指定第一点：                                               选择点 A 
             指定第二点：                                               选择点 B 
             距离＝60.8276， XY 平面中的倾角＝351，与 XY 平面的夹角＝0 

X 增量＝60.0000，   Y 增量＝-10.0000，    Z 增量＝0.0000 
   2．如果您要更精确的角度值，您可以选择下拉式菜单 格式 单位，或执行 UNITS 命令，设置

角度小数位数，再执行命令。 
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快速全程演练Ⅰ：建立专业的 A3样板图 

 

 

 

 打开一张新图 

命令：NEW     
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◆ 单击“打开”出现下拉选单。 
◆ 选择“无样板打开－公制”，即可打开一张公制草图。 

 设置图纸范围 
◆ 说明 
   以前徒手绘图过程中，一般都是拿到图纸，计算图形该缩小或放大几倍，再拿计算器将尺寸与倍

率换算后画图，但是 AutoCAD 的环境可就不一样了，不管您需要多大图纸范围都能任您自由设

置。当遇到特定比例要做输出时，我们可以通过设置，也就是图纸空间，打开多个视口，再调整

视口比例，所见即所得输出图形，相当方便。 
◆ 设置一张 A3 大小的图纸 
   当你以草图打开一张新图时，AutoCAD 即默认为 A3 大小图纸，我们不需要再通过 LIMITS 来定

义图纸大小，就可以开始准备画一张标准图框。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 设置绘图的图层 
◆ 说明 

420,297

0,0
420

2
9
7A3 如果您要规划其他图框大小，

请执行 LIMITS 命令。 

切换到布局 1，准备画一张 A3 图框
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   图层设置对于绘制一张完整的图形占有很重要的角色，例如属于实体结构线将它放在 STR 层，

尺寸标注放在 DIM 层，中心线放在 CEN 层，当我们只需要在图纸上表现 STR 层时，我们就可以

把 DIM 和 CEN 暂时关闭，需要时再重新打开，巧妙地运用图层功能，才能让您事半功倍！ 
◆ 设置图层的名称、用途、颜色与线型 
 

图层名称 颜色色号 线性类别 用途 

0 白色  7 COUNTINUOUS 标准图层 

STR 红色  1 COUNTINUOUS 绘制实体部分 

HID 黄色  2 HIDDEN 绘制虚线部分 

CEN 青色  4 CENTER 绘制中心线部分 

HAT 蓝色  5 COUNTINUOUS 绘制剖面线部分 

TXT 品红  6 COUNTINUOUS 绘制文字部分 

DIM 绿色  3 COUNTINUOUS 绘制尺寸部分 

BORDER 灰色  9 COUNTINUOUS 绘制图框部分 

 

◆ 调入图层设置对话框 

   命令：LAYER 或点击工具栏  

   ★ 出现图层对话框，0 层为 AutoCAD 标准图层。 
   ★ 当您单击“新建”，清单上出现“图层 1”后马上由键盘输入层名“STR”。 
   ★ 不需要【Enter】，直接再继续单击“新建”输入下一个图层名称。依此类推，将新图层名称

一一建立完成，线型与颜色等一下再一起改。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单击“新建”，出现“图层 1”后直接输入新名称 STR
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   ★ 同样步骤请一一建立 HID、CEN、HAT、TXT、DIM、BORDER 新图层。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 修改图层颜色：单击要修改图层如 STR 层颜色色框，调入颜色对话框。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★ 选择要修改的颜色色块，例如 STR 为红色，再单击“确定”退出（您也可以直接在色块上双

击）。 
 

点击要修改图层的颜色键，即可调入颜色对话框作修改 
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   ★ 同样步骤请一一修改各图层颜色。 
◆ 修改图层线型：单击要修改的图层如 CEN 层。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★ 出现对话框后，所需要的 CENTER 与 HIDDEN 线型尚未加载。 
 

 

 

选择“颜色”再单击“确定”，

或双击该颜色 

单击要修改图层的线型，即可调入线型对话框作修改 
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 附录 A  解题前必知技巧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★ 找到 CENTER 后，再按住【Ctrl】键继续选取 HIDDEN 线型，选完后单击“确定”。 

          

   ★ 加载了 CENTER 和 HIDDEN 线型，选择 CENTER 线型给 CEN 层。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单击“加载”，加载需要的线型

选择 CEN 层所需要的线型 CENTER，单击“确定”
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   ★ 请将 HID 图层改为线型 HIDDEN，按同样方式更换线型（HIDDEN 线型已经加载，只要直接

选择即可）。 

       

   ★ 确认各个图层线型与颜色后，单击“确定”完成所有图层设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以看见图层建立完成成果，并选取 BORDER 为当前图层
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 附录 A  解题前必知技巧 

1

 绘制专用的标准的图框 
◆ 绘制 A3 矩形框 

   命令：RECTANG  

   指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]：    输入 0，0 
   指定另一个角点或 [尺寸(D)]：                                    输入 420，297 

   命令：RECTANG  

   指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]：     输入 20，12 
   指定另一个角点或 [尺寸(D)]：                                    输入 408，285 

   命令：ZOOM  

   指定窗口角点，输入比例因子（nX 或 nXP），或 
   [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/实际范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)]<实时>： 

 输入 A 调整窗口 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 将里面的矩形框分解：原框线为一条多段线对象，分解后为 4 段 LINE 直线。 

   命令：EXPLODE     

   选择对象：                                               选取里面的矩形框 
   选择对象：                                               【Enter】退出选择 
◆ 利用偏移复制将内部框线完成 
   1．量取内框水平线长度，准备作 8 等分。 
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      命令：LENGTHEN     

      选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]：        选取线段 1 
      当前长度：388.0000 
      选择对象或 [增量(DE)/百分数(P)/全部(T)/动态(DY)]：        【Enter】退出选择 

      命令：OFFSET  

      指定偏移距离或 [通过(T)]< 1.0000>：                       输入距离 388/8 
      选择要偏移的对象或 <退出>：                              选择线段 1 
      指定点以确定偏移所在一侧：                               选取方向点 2 
      选择要偏移的对象或 <退出>：                              选择刚完成的线段 2 
      指定点以确定偏移所在一侧：                               选取方向点 3 
      ……                                                 依此类推，偏移复制 6 条线段 
      选择要偏移的对象或 <退出>：                              【Enter】退出选择 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       命令：OFFSET  

       指定偏移距离或 [通过(T)]< 1.0000>：                       输入距离 10 
       选择要偏移的对象或 <退出>：                              选择线段 1 
       指定点以确定偏移所在一侧：                               选取方向点 2 
       选择要偏移的对象或 <退出>：                              选择刚完成的线段 2 
       指定点以确定偏移所在一侧：                               选取方向点 3 
       选择要偏移的对象或 <退出>：                              【Enter】退出选择 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

23

1

2
3
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 附录 A  解题前必知技巧 

◆ 修剪线段，完成表格部分 

   命令：TRIM  

   当前设置：投影＝UCS，边＝延伸 
   选择剪切边…… 
   选择对象：                                                    选择线段 1 和 2 
   选择对象：                                                    【Enter】退出选择 
   选择要修剪的对象，或按住【Shift】选择要延伸的对象，或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]： 
                                                                 选择边 3 
   选择要修剪的对象，或按住【Shift】选择要延伸的对象，或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]： 
                                                                 输入栏选 F 
   第一栏选点：                                                  选择点 4 
   指定直线的端点或 [放弃(U)]：                                  选择点 5 
   指定直线的端点或 [放弃(U)]：                                  【Enter】退出 
   选择要修剪的对象，或按住【Shift】选择要延伸的对象，或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]： 
                                                              【Enter】完成修剪 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 设置中文文字样式写入文字 

◆ 先决定这张图要使用的文字样式 

文字样式名称 Standard SS1 SS2 SS3 SS4 

字体名称 ROMANS 华文中宋 华文仿宋 ARIAL 华文楷体 

高度 0 0 0 0 0 

宽度系数 1 0.7 1.25 1 1 

倾斜角度 0 0 0 15 0 

左右反向 N N N N N 

上下颠倒 N N N N N 

垂直 N N N N N 

1

2

3

4
5
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◆ 执行命令，开始定义文字样式 
   命令：STYLE（出现对话框） 
   1．先修改 STANDARD 文字样式（AutoCAD 默认标准文字样式，不需新建） 
   2．选取 romans.shx 英文字体，并打开“使用大字体”。 
   3．选取 chineset.shx 中文字体，单击“应用”完成第一组定义。 

 

   4．再定义第二组文字样式 SS1，请单击“新建”。 
 

 

 

 

 

 

   5．将使用“大字体”关闭，选取“华文中宋”。 
   6．修改相关数值，如宽度系数改为 0.7。 

 
   7．确认每一项修改完毕，单击“应用”，完成定义。 
   8．其他 SS2、SS3、SS4 方法步骤同 4～8，请一一建立完成。 
◆ 局部放大窗口，写入文字 

输入文字样式名称，单击“确定” 
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 附录 A  解题前必知技巧 

   命令：ZOOM     

   指定窗口角点，输入比例因子（nX 或 nXP），或 
   [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/实际范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)]<实时>：  选取点 1 
   指定对角点：                                                          选取点 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   命令：DTEXT     

当前文字样式：Standard  当前文字高度：10.0000 
   指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]：                     输入选项 S，切换文字样式 
   输入样式名或 [?]<Standard>：                            输入文字样式名称 SS2 

当前文字样式：SS2  当前文字高度：10.0000 
   指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]：                     输入选项 F 布满方式 
   指定文字基线的第一个端点：                              输入 TK，启动追踪 
   第一个追踪点：                                          选择交点 1 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              将追踪线往 0 度移动，并输入距离 2 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              将追踪线再往 90 度移动，并输入距离 2 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              【Enter】结束追踪 
   指定文字基线的第二个端点：                              输入 TK，启动追踪 
   第一个追踪点：                                          选择交点 2 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              将追踪线往 180 度移动，并输入距离 2 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              将追踪线再往 90 度移动，并输入距离 2 
   下一点（按【Enter】键结束追踪）：              【Enter】结束追踪 
   指定高度<10.0000>：                            输入字高 12 
   输入文字：翔虹 AutoCAD 技术中心                输入文字内容 
   输入文字：                                    【Enter】退出 
 

 

 

 

 

 

 

1

2

1 2
翔虹 AutoCAD 技术中心 
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   ★因为 Windows 字体来源与类别不同，写出效果有点差异，大字体文件（shx 字体）写入位置与

大小最正确，所以我们在写完后再对位置作适当的调整。 
     命令：MOVE     
     选择对象：                                                选择文字 
     选择对象：                                                【Enter】退出选择 
     指定基点或位移：0，3                          输入 0，3，即往 90 度方向移动距离 3 
     指定位移的第二点或<用第一点作位移>：                      【Enter】 
 

 

 

 

 

 

 

 

     命令：DTEXT      
     当前文字样式：SS2  当前文字高度：10.0000           当前所使用的文字样式和字高 
     指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]：                输入选项 S，切换文字样式 
     输入样式名或 [?]<Standard>：                        输入文字样式名称 STANDARD 

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]：                  输入选项 F 布满方式 
     指定文字基线的第一个端点：                          输入 TK，启动追踪 
     第一个追踪点：                                     选择交点 1 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：         将追踪线往 0 度移动，并输入距离 5 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：         将追踪线再往 90 度移动，并输入距离 2 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：         【Enter】结束追踪 
     指定文字基线的第二个端点：                          输入 TK，启动追踪 
     第一个追踪点：                                      选择交点 5 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：        将追踪线往 180 度移动，并输入距离 5 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：         将追踪线再往 90 度移动，并输入距离 2 
     下一点（按【Enter】键结束追踪）：        【Enter】结束追踪 
     指定高度<10.0000>：                      输入字高 6 
     输入文字：专案名称                       输入文字内容 
     输入文字：                               【Enter】退出 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 复制表格文字，直接对文字内容作修改 
   命令：ZOOM     
   指定窗口角点，输入比例因子（nX 或 nXP），或 

1 2
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 附录 A  解题前必知技巧 

   [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/实际范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)]<实时>：   
输入 A 调整窗口 

   命令：COPY    
   选择对象：                                               选取文字“专案名称” 
   选择对象：                                                 【Enter】退出选择 
   指定基点位移，或者 [重复(M)]：                            输入选项 M，作多重复制 
   指定基点：                                                选取交点 1 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     选取交点 2 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     选取交点 3 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     选取交点 4 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     选取交点 5 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     选取交点 6 
   指定位移的第二点或 <用第一点作位移>：                     【Enter】退出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

★ 用鼠标双击“专案名称”，修改该文字内容为“图号”，“图号”中间请空一格，写出效果会

比较漂亮。 

 

   ★ 方法同上，一一修改其他文字内容，效果如下： 

 

 绘图相关设置 

◆ 定义对象捕捉：在屏幕下方状态栏“对象捕捉”上点鼠标右键，出现菜单后选择“设置”。 

 

 

 

1         3        5 
2         4        6 
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   ★ 出现对话框后，将左边的对象捕捉模式都打开，单击“确定”完成设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 定义点样式：在下拉式菜单“格式”下的“点样式” 

调入点样式对话框。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置“对象捕捉”
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 附录 A  解题前必知技巧 

 在图框中打开一个视口  
◆ 打开一个新视口 
命令：－VPORTS 
指定视口的角点或 
[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/着色打印(S)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4]<布满>： 
      选择点 1 
指定对角点：                                                        选择点 2 
命令：ERASE     
选择对象：                                                          删除对象 3 
选择对象：                                                         【Enter】退出选择 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 将 A3底图建立为样板文件 
◆ 将窗口以图形界限显示 
   命令：ZOOM     
   指定窗口角点，输入比例因子（nX 或 nXP），或 
   [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/实际范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)]<实时>：   

      输入选项 A  
   命令：QSAVE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

3

先切换文件类型为 dwt 样板文件 

再输入文件名 A3BASE 
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   ★ 输入完文件名后，单击“确定”出现说明对话框，请输入描述内容，完成后再单击“确定”。 

 

◆ 全程建立完成后，关闭 A3BASE，准备以该样板文件打开一张新图。 
   命令：NEW 

 

   ★ 切换至“使用样板”可看到刚才建立的 A3BASE 样板文件，请选择该样板后再单击“确定“即

可。 
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 附录 A  解题前必知技巧 

 A3图框尺寸参考图 
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     快速全程演练Ⅱ：建立专业的 A4样板文件 
       

操作重点提示 
 

步骤 主要项目 操作内容 

1 点样式 格式→点样式，选 ╳ 

2 圆弧与圆的平滑度 选项(op)→显示，改为 1000 
或 whiparc 设定为 1 

3 默认常用对象捕捉(OS) 点捕捉【端点、中点、中心点、节点、象限点、交点】 

KK→标楷体 

NN→新细明体 

SS→scriptc.shx 
4 文字样式(ST) 

CC→simplex.shx，chineset.shx 

重命名→ISO-25A 

线与箭头→标注线间距 7.5 

自原点偏移 1.5 

文字→文字颜色“白“ 

ISO 标准 

填充→选择【依布局(图纸空间)调整标注比例】 

取消【一率将标注线绘与延伸线间】微调关闭 

5 标注样式(D) 

主要单位→角度精确度小数点后一位(结尾零隐藏) 

Border 图    框 颜色 9  
STR 主结构 颜色 4  
DIM 尺    寸 颜色 1  
TXT 文字注释 颜色 3  
HAT 剖 面 线 颜色 6  
CEN 中 心 线 颜色 2 CENTER 线型 
HID 虚    线 颜色 2 HIDDEN 线型 

6 图层(LA) 

Vports 视    口 颜色 30  
（1）插入 A4BLK 于 Border 层 
（2）建立单一视口于 Vports 层 
（3）重命名 A4-1 

7 布局 1 

（4）页面设置 HP4P-A4-MONO-1 

A-10 
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 附录 A  解题前必知技巧 

步骤 主要项目 操作内容 

（1）插入 A4BLK 图框于 Border 层(或复制 A4-1 来更改) 

（2）建立 4 个视口于 Vports 层，视口间距 3 

（3）重命名 A4-4 
8 布局 2 

（4）页面设置 → 选取【HP4P-A4-MONO-1】 

（1）模型空间 

（2）作图层 STR 层 

（3）F3、F8/ON；F7、F9、F11/OFF 
9 显示作图环境 

（4）文字样式→CHINA 

10 另存为 A4_OK.dwt 
 
◆ 专业而资源丰富的 A4 样板文件大功告成。 
   请直接调入随书附赠光盘的 A4_OK.DWT 观摩。 
   ★ 模型空间 
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   ★ 布局 1 A4－1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★ 布局 2 A4－4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★ 预设的图层  
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 附录 A  解题前必知技巧 

   ★ 预设的文字样式 

 
 


