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1 根据上拔量随荷载变化的特征确定:对陡变型 U-8 曲线，

取陡升起始点对应的荷载值;

2 根据上拔量随时间变化的特征确定:取 8-1gt 曲线斜率

明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值。

3 当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时，取其前-级荷载值。

5.4.3 单桩竖向抗拔极限承载力统计值的确定应符合本规范第

4 .4 .3 条的规定。

5.4.4 当作为验收抽样检测的受检桩在最大上拔荷载作用下，

未出现本规范第 5 .4 .2 条所列三款情况时，可按设计要求判定。

5.4.5 单位工程同一条件下的单桩竖向抗拔承载力特征值应按

单桩竖向抗拔极限承载力统计值的一半取值。

注 1 当工程桩不允许带裂缝工作时，取桩身开裂的前一级荷载作为单

桩竖向抗拔承载力特征值，并与按极限荷载一半取值确定的承载

力特征值相比取小值。

5.4.6 检测报告除应包括本规范第 3.5.5 条内容外，还应包括:

1 受检桩桩位对应的地质柱状图;

2 受检桩尺寸(灌注桩宜标明孔径曲线)及配筋情况;

3 加卸载方法，荷载分级;

4 第 5 .4 .1 条要求绘制的曲线及对应的数据表;

5 承载力判定依据:

6 当进行抗拔摩阻力测试时，应有传感器类型、安装位置、

轴力计算方法，各级荷载下桩身轴力变化曲线，各土层中的抗拔

极限摩阻力。
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6 单桩水平静载试验

6.1 适用范围

6. 1.1 本方法适用于桩顶自由时的单桩水平静载试验;其他形

式的水平静载试验可参照使用。

6. 1.2 本方法适用于检测单桩的水平承载力，推定地基土抗力

系数的比例系数。

6. 1.3 当埋设有桩身应变测量传感器时，可测量相应水平荷载

作用下的桩身应力，并由此计算桩身弯矩。

6. 1.4 为设计提供依据的试验桩宜加载至桩顶出现较大水平位

移或桩身结构破坏;对工程桩抽样检测，可按设计要求的水平位

移允许值控制加载。

6.2 设备仪器及其安装

6.2.1 水平推力加载装置宜采用油压千斤顶，加载能力不得小

于最大试验荷载的1.2 倍。

6.2.2 水平推力的反力可由相邻桩提供;当专门设置反力结构

时，其承载能力和刚度应大于试验桩的1.2 倍。

6.2.3 荷载测量及其仪器的技术要求应符合本规范第 4.2.3 条

的规定;水平力作用点宜与实际工程的桩基承台底面标高一致;

千斤顶和试验桩接触处应安置球形支座，千斤顶作用力应水平通

过桩身轴线;千斤顶与试桩的接触处宜适当补强。

6.2.4 桩的水平位移测量及其仪器的技术要求应符合本规范第

4.2.4条的有关规定。在水平力作用平面的受检桩两侧应对称安

装两个位移计;当需要测量桩顶转角时，尚应在水平力作用平面

以上 50cm 的受检桩两侧对称安装两个位移计。

6.2.5 位移测量的基准点设置不应受试验和其他因素的影响，
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基准点应设置在与作用力方向垂直且与位移方向相反的试桩侧

面，基准点与试桩净距不应小于 1 倍桩径。

6.2.6 测量桩身应力或应变时，各测试断面的测量传感器应沿

受力方向对称布置在远离中性轴的受拉和受压主筋上;埋设传感

器的纵剖面与受力方向之间的夹角不得大于 100。在地面下 10 倍

桩径(桩宽)的主要受力部分应加密测试断面，断面间距不宜超

过 1 倍桩径:超过此深度，测试断面间距可适当加大。桩身内埋

设传感器应按本规范附录 A 执行。

6.3 现场检测

6.3.1 加载方法宜根据工程桩实际受力特性选用单向多循环加

载法或本规范第 4 章规定的慢速维持荷载法，也可按设计要求采

用其他加载方法。需要测量桩身应力或应变的试桩宜采用维持荷

载法。

6.3.2 试验加卸载方式和水平位移测量应符合下列规定:

1 单向多循环加载法的分级荷载应小于预估水平极限承载

力或最大试验荷载的 1/10。每级荷载施加后，恒载 4min 后可测

读水平位移，然后卸载至零，停 2min 测读残余水平位移，至此

完成一个加卸载循环。如此循环 5 次，完成一级荷载的位移观

测。试验不得中间停顿。

2 慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应

按本规范第 4.3 .4条和 4.3.6 条有关规定执行。

6.3.3 当出现下列情况之一时，可终止加载:

1 桩身折断;

2 水平位移超过 30 - 40rnm (软士取4Ornm) ; 

3 水平位移达到设计要求的水平位移允许值。

6.3.4 检测数据可按本规范附录 C 附表 C.0.2 的格式记录。

6.3.5 测量桩身应力或应变时，测试数据的测读宜与水平位移

测量同步。
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6.4 幢测撒据的分析与判定

6.4.1 检测数据应按下列要求整理:

1 采用单向多循环加载法时应绘制水平力·时间.作用点位

移 ( H-t-Yo ) 关系曲线和水平力·位移梯度 (H-.1Yo/.1H) 关系曲

线。

2 采用慢速维持荷载法时应绘制水平力.力作用点位移 (H­

YO ) 关系曲线、水平力-位移梯度 ( H-.1Yo/ .1H) 关系曲线、力作

用点位移-时间对数( Yo-lgt) 关系曲线和水平力·力作用点位移

双对数(lgH-lgYo ) 关系曲线。

3 绘制水平力、水平力作用点水平位移.地基土水平抗力系

数的比例系数的关系曲线 (H-m 、 Yo-m) 。

当桩顶自由且水平力作用位置位于地面处时 m 值可按下

列公式确定:
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α= (~Or (6 .4 .1-2) 

式中 m一一地基土水平抗力系数的比例系数 (kN/m4 );

α一一桩的水平变形系数 (m- 1 );

νy一一桩顶水平位移系数，由式 (6 .4 .1-2) 试算 α ，当

αh~4.0 时 (h 为桩的人土深度) ， νy=2.441; 

H一一作用于地面的水平力 <kN);

YO --水平力作用点的水平位移(叫:

EI-桩身抗弯刚度 (.kN • JÌl2 ) j 其中 E为桩身材料弹性

模量 ， 1 为桩身换算截面惯性矩;

bo一一桩身计算宽度 (m) ;对于圆形桩:当桩径 D :!S; lm

时 ， bo = 0.9 (1. 5D + 0.5); 当桩径 D> 1m 时 ， bo 
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=0.9 (J) + 1)。对于矩形桩:当边宽 B 运 1m 时，

bo = 1 .5 B + 0;5 ;当边宽 B> 1m 时 ， bo = B + 10 

6.4.2 对埋设有应力或应变测量传感器的试验应绘制下列曲

线，并列表给出相应的数据:

1 各级水平力作用下的桩身弯短分布图;

2 水平力.最大弯矩截面钢筋拉应力 ( H-q.) 曲线。

6.4.3 单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定:

l 取单向多循环加载法时的 H-t-Yo 曲线或慢速维持荷载法
时的 H-Yo 曲线出现拐点的前一级水平荷载值。

2 取 H-!J. Yo/!J.H 曲线或 IgH-Ig YO 曲线上第一拐点对应的水
平荷载值。

3 取 H-σs 曲线第一拐点对应的水平荷载值。

6.4.4 单桩的水平极限承载力可按下列方法综合确定:

1 取单向多循环加载法时的 H-t-Yo 曲线产生明显陡降的前
一级、或慢速维持荷载法时的 H-Yo 曲线发生明显陡降的起始点
对应的水平荷载值。

2 取慢速维持荷载法时的 Yo-Igt 曲线尾部出现明显弯曲的

前一级水平荷载值。

3 取 H-!J. Yo/!J.H 曲线或 IgH-IgYo 曲线上第二拐点对应的水

平荷载值。

4 取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。

6.4.5 单桩水平极限承载力和水平临界荷载统计值的确定应符

合本规范第 4 .4 .3 条的规定。

6.4.6 单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应

符合下列规定:

1 当水平承载力按桩身强度控制时，取水平临界荷载统计

值为单桩水平承载力特征值。

2 当植曼长期水平荷载作用且桩不允许开裂时，取水平临

界荷载统计值的。.8 倍作为单桩水平承载力特征值。

6.4.7 除本规范第 6 .4 .6 条规定外，当水平承载力按设计要求
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的水平允许位移控制时，可取设计要求的水平允许位移对应的水

平荷载作为单桩水平承载力特征值，但应满足有关规范抗裂设计

的要求。

6.4.8 检测报告除应包括本规范第 3.5.5 条内容外，还应包括:

1 受检桩桩位对应的地质柱状图;

2 受检桩的截面尺寸及配筋情况;

3 加卸载方法，荷载分级;

4 第 6 .4 .1 条要求绘制的曲线及对应的数据表;

5 承载力判定依据;

6 当进行钢筋应力测试并由此计算桩身弯矩时，应有传感

器类型、安装位置、内力计算方法和第 6 .4 .2 条要求绘制的曲线

及其对应的数据表。

26 



7 钻芯法

7.1 适用范围

7. 1.1 本方法适用于检测:昆凝土灌注桩的桩长、桩身温凝土强

度、桩底沉渣厚度和桩身完整性，判定或鉴别桩端持力层岩土性

状。

7.2 设备

7.2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合

以下规定:

1 额定最高转速不低于 790r/min。

2 转速调节范围不少于 4 档。

3 额定配用压力不低于1.5MPa。

7.2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、

卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。铀杆应顺直，直径

宜为 50mm。

7.2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒皮、浓度、

胎体硬度的金刚石钻头，且外径不宜小于 l00mm。钻头胎体不得

有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

7.2.4 水泵的排水量应为 50 - 160Llmin ，泵压应为1.0 -

2.0MPa。

7.2.5 锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯

样的装置，配套使用的金刚石圃锯片应有足够刚度。

7.2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要

求。
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7.3 现场操作

7.3.1 每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定:

1 桩径小于 1.2m 的桩钻 1 孔，桩径为1.2 - 1. 6m 的桩钻 2

孔，桩径大于 1.6m 的桩钻 3 孔。

2 当钻芯孔为一个时，宜在距桩中心 10 - 15cm 的位置开

孔;当钻芯孔为两个或两个以上时，开孔位置宜在距桩中心

0.15 - 0.25D 内均匀对称布置。

3 对桩端持力层的钻探，每根受检桩不应少于一孔，且钻

探深度应满足设计要求。

7.3.2 钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中

心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线

上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位，钻芯孔垂直度

偏差不大于 0.5% 。

7.3.3 当桩顶面与钻机底座的距离较大时，应安装孔口管，孔

口管应垂直且牢固。

7.3.4 钻进过程中，钻孔内循环水流不得中断，应根据田水含

砂量及颜色调整钻进速度。

7.3.5 提钻卸取芯样时，应拧卸钻头和扩孔器，严禁敲打卸

芯。

7.3.6 每回次进尺宜控制在 1.5m 内;钻至桩底时，宜采取适

宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度，并采用适宜的方

法对桩端持力层岩土性状进行鉴别。

7.3.7 钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样

侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数，并应按本规范

附录 D 附表 D.O.l-l 的格式及时记录钻进情况和钻进异常情况，

对芯样质量进行初步描述。

7.3.8 钻芯过程中，应按本规范附录 D 附表 D.0.1-2 的格式对

芯样混凝土、桩底沉渣以及桩端持力层详细编录。

7.3.9 钻芯结束后，应对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔

28 



号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的

全貌进行拍照。

7.3.10 当单桩质量评价满足设计要求时，应采用 0.5 ~ 1.0MPa 

压力，从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯

孔，留待处理。

7.4 芯样试件截取与加工

7.4.1 截取混凝土抗压芯样试件应符合下列规定:

1 当桩长为 10 ~ 30m 时，每孔截取 3 组芯样;当桩长小于

10m 时，可取 2 组，当桩长大于 30m 时，不少于 4 组。

2 上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于 1 倍桩径或 1m ，

下部芯样位置距桩底不宜大于 1 倍桩径或 1m，中间芯样宜等间

距截取。

3 缺陷位置能取样时，应截取一组芯样进行混凝土抗压试

验。

4 当同一基桩的钻芯孔数大于一个，其中一孔在某深度存

在缺陷时，应在其他孔的该深度处截取芯样进行泪凝土抗压试

验。

7.4.2 当桩端持力层为中、微风化岩层且岩芯可制作成试件

时，应在接近桩底部位截取一组岩石芯样;遇分层岩性时宜在各

层取样。

7.4.3 每组芯样应制作三个芯样抗压试件。芯样试件应按本规

范附录 E 进行加工和测量。

7.5 芯样试件抗压强度试验

7.5.1 芯样试件制作完毕可立即进行抗压强度试验。

7.5.2 混凝土芯样试件的抗压强度试验应按现行国家标准《普

通、混凝土力学性能试验方法) GB/T 5∞81-2∞2 的有关规定执

行。

7.5.3 抗压强度试验后，当发现芯样试件平均直径小于 2 倍试
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件内混凝土粗骨料最大粒径，且强度值异常时，该试件的强度值

不得参与统计平均。

7.5.4 混凝土芯样试件抗压强度应按下列公式计算:

4P 
fcu = ~ .τ2 (7.5.4) 

πa 

式中 fcu一一混凝土芯样试件抗压强度(MPa) ，精确至 O.lMPa;

P一一芯样试件抗压试验测得的破坏荷载 (N) ; 

d一一-芯样试件的平均直径 (mm)i

←一-tl昆凝土芯样试件抗压强度折算系数，应考虑芯样

尺寸效应、钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条

件的影响，通过试验统计确定;当元试验统计资

料时，宜取为1.0。

7.5.5 桩底岩芯单轴抗压强度试验可按现行国家标准《建筑地

基基础设计规范) GB 5∞07-2∞2 附录 J 执行。

7.6 检测数据的分析与判定

7.6.1 混凝土P芯样试件抗压强度代表值应按一组三块试件强度

值的平均值确定。同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混

凝土芯样试件抗压强度代表值时，取其平均值为该桩该深度处?昆

凝土芯样试件抗压强度代表值。

7.6.2 受检桩中不同深度位置的棍凝土芯样试件抗压强度代表

值中的最小值为该桩棍凝土芯样试件抗压强度代表值。

7.6.3 桩端持力层性状应根据芯样特征、岩石芯样单轴抗压强

度试验、动力触探或标准贯入试验结果，综合判定桩端持力层岩

土性状。

7.6.4 桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特

征、芯样单轴抗压强度试验结果，按本规范表 3.5.1 的规定和表

7.6.4 的特征进行综合判定。

7.6.5 成桩质量评价应按单桩进行。当出现下列情况之一时，

应判定该受检桩不满足设计要求:
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1 桩身完整性类别为N类的桩。

2 受检桩1昆凝土芯样试件抗压强度代表值小于棍凝土设计

强度等级的桩。

3 桩长、桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求的桩。

4 桩端持力层岩土性状(强度)或厚度未达到设计或规范

要求的桩。

表 7.6.4 桩身完整性判定

类别 特 征

I 
混凝土芯样连续、完整、表团光滑、跤结好、骨料分布均匀、呈长

柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔

E 
混凝土芯样连续、完整、胶结较好、骨料分布基本均匀、呈柱状、

断口基本吻合，芯样侧面局部见蜂窝麻面、沟槽

大部分混凝土芯样胶结较好，无松散、夹泥或分层现象，但有下列

情况之一:

皿
芯样局部破碎且破碎长度不大于lOcm;

芯样骨料分布不均匀;

芯样多呈短柱状或块状;

芯样侧面蜂窝麻面、沟槽连续

钻进很困难;

凹 芯样任一段松散、夹泥或分层;

芯样局部破碎且破碎长度大于lOcm

7.6.6 钻芯孔偏出桩外时，仅对钻取芯样部分进行评价。

7.6.7 检测报告除应包括本规范第 3.5.5 条内容外，还应包括:

1 钻芯设备情况:

2 检测桩数、钻孔数量，架空、混凝土芯进尺、岩芯进尺、

总进尺，混凝土试件组数、岩石试件组数、动力触探或标准贯入

试验结果:

3 按本规范附录 D 附表 D.O.1-3 的格式编制每孔的柱状图:

4 芯样单轴抗压强度试验结果;

5 芯样彩色照片;

6 异常情况说明。
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8 低应变法

8.1 适用范围

8.1.1 本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性，判定桩身缺
陆的程度及位置。

8. 1.2 本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。

8.2 仪器设备

8.2.1 检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基

桩动测仪} JG/T 3055 的有关规定，且应具有信号显示、储存和

处理分析功能。

8.2.2 瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤

垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫

频班围为 10 -2∞OHz 的电磁式稳态激振器。

8.3 现场检测

8.3.1 受检桩应符合下列规定:

1 桩身强度应符合本规范第 3.2.6 条第 1 款的规定。

2 桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

3 桩顶面应平整、密实，并与桩轴线基本垂直。

8.3.2 测试参数设定应符合下列规定:

1 时域信号记录的时间段长度应在 2L/c 时刻后延续不少

于 5ms; 幅频信号分析的频率范围上限不应小于 2000Hz。

2 设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长，设定桩身截

面积应为施工截面积。

3 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

4 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身披速和频域
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分辨率合理选择:时域信号采样点数不宜少于 1024 点。

5 传感器的设定值应按计量检定结果设定。

8.3.3 测量传感器安装和激振操作应符合下列规定:

1 传感器安装应与桩顶面垂直;用藕合剂粘结时，应具有

足够的粘结强度。

2 实心桩的激振点位置应选择在桩中心，测量传感器安装

位置宜为距桩中心 2/3 半径处;空心桩的激振点与测量传感器安

装位置宜在同一水平面上，且与桩中心连线形成的夹角宜为 900 ，

激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的 112 处。

3 激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋宠的主筋影响。

4 激振方向应沿桩轴线方向。

5 瞬态激振应通过现场敲击试验，选择合适重量的激振力

锤和锤垫，宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号，宜用

窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。

6 稳态撒振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号，并

应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。

8.3.4 信号采集和筛选应符合下列规定:

1 根据桩径大小，桩心对称布置 2-4 个检测点;每个检测

点记录的有效信号数不宜少于 3 个。

2 检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。

3 不同检测点及多次实测时域信号一致性较差，应分析原

因，增加检测点数量。

4 信号不应失真和产生零漂，信号幅值不应超过测量系统

的量程。

8.4 检测数据的分析与判定

8.4.1 桩身披速平均值的确定应符合下列规定:

1 当桩长已知、桩底反射信号明确时，在地质条件、设计

桩型、成桩工艺相同的基桩中，选取不少于 5 根 I 类桩的桩身披

速值按下式计算其平均值:
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cm=f2ct (8 .4 .1- 1) 

Ci = 2L • ,1f 
式中 Cm一一桩身披速的平均值 (mls) ; 

(8 .4 .1-2) 

(8 .4 .1-3) 

Cj一一第 i 根受检桩的桩身波速值 (mls) ，且 I Ci -

c皿 I/cm运 5%;

L一一测点下桩长 (m) ; 

，1T-速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差 (ms) ; 

6.j-幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(Hz);

n一一参加披速平均值计算的基桩数量 ( n~5) 。

2 当无法按上款确定时，波速平均值可根据本地区相同桩

型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值，结合桩身混凝土的骨料

品种和强度等级综合确定。

8.4.2 桩身缺陷位置应按下列公式计算:

z --L-Atx 
- 20∞ 

1 C 
X :::一一­

怕 2 ,1f' 

(8 .4 .2- 1) 

(8 .4 .2-2) 

式中 z一一桩身缺陷至传感器安装点的距离 (m) ; 

.ðtx一一速度波第一峰与缺陆反射波峰间的时间差 (ms) ; 

c一一受检桩的桩身波速 (mls) ，无法确定时用 Cm 值替
代;

，1f'一一幅频信号曲线上缺陆相邻谐振峰间的频差 (Hz) 。

8.4.3 桂身完整性类别应结合缺陷出现的深度、测试信号衰减

特性以及设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况，按本规范

表 3.5.1 的规定和表 8 .4 .3 所列实测时域或幅频倍号特征进行综

合分析判定。

34 



囊 8.4.3 桩身宪整性'到j定

类别 时域信号特征 幅频信号特征

I 
2Llc 时刻前无缺陷反射波，有 桩底谐振峰排列基本等问距，其相

桩底反射波 邻频差 flj帽 c/2L

桩底谐振峰排列基本等间距，其相

E 
2L/c 时刻前出现轻微缺陷反射 邻频差 flj ，，"， cI2L ， 轻微缺陷产生的谐

波，有桩底反射波 振峰7与桩底谐振峰之间的频差 flj'>

cl2L 

皿 有明显缺陷反射波，其他特征介于 E 类和N类之间

2LJc 时刻前出现严重缺陷反射

波或周期性反射波，无桩底反射 缺陷谐振峰排列基本等问距，相邻

凹
波: 频差 tJ.f' > c12L ， 无桩底谐振峰;

或因桩身浅部严重缺陷使波形 或因桩身浅部严重缺陷只出现单一

呈现低频大振幅衰减振动，无桩 谐振峰，无桩底谐振峰

底反射波

注:对同一场地、地质条件相近、桩型和成被工艺相同的基桩，国桩端部分桩

身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时，可按本场地同

条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。

8.4.4 对于1昆凝土灌注桩，采用时域信号分析时应区分桩身截

面渐变后恢复至原桩径并在该阻抗突变处的一次反射，或扩径突

变处的二次反射，结合成桩工艺和地质条件综合分析判定受栓桩

的完整性类别。必要时，可采用实测曲线拟合法辅助判定桩身完

整性或借助实测导纳值、动刚度的相对高低辅助判定桩身完整

性。

8.4.5 对于嵌岩桩，桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击

脉冲信号同向时，应采取其他方法核验桩端嵌岩情况。

8.4.6 出现下列情况之一，桩身完整性判定宜结合其他检测方

法进行:

1 实测信号复杂，无规律，无法对其进行准确评价。

2 桩身截面渐变或多变，且变化幅度较大的棍凝土灌注桩。

8.4.7 低应变幢测报告应蜡出桩身完整性幢测的实测倍号曲键。
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8.4.8 检测报告除应包括本规范第 3.5.5 条内容外，还应包括

下列内容:

1 桩身披速取值;

2 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别;

3 时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大

的范围及倍数;或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺

陷对应的相邻谐振峰间的频差。
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9 高应变法

9.1 适用范围

9. 1.1 本方法适用于检测基桩的坚向抗压承载力和桩身完整

性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比，为沉桩工

艺参数及桩长选择提供依据。

9. 1.2 进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时，应具有现场实测

经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。

9. 1.3 对于大直径扩底桩和 Q-s 曲线具有缓变型特征的大直径

灌注桩，不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。

9.2 仪器设备

9.2.1 检测仪器的主要技术性能指标不应低于现行行业标准

《基桩动测仪> JG/T 3055 中表 1 规定的 2 级标准，且应具有保

存、显示实测力与速度信号和信号处理与分析的功能。

9.2.2 锤击设备宜具有稳固的导向装置;打桩机械或类似的装

置(导杆式柴油锤除外)都可作为锤击设备。

9.2.3 商应变检测用重锤应材质均匀、形校对称、锤底平整，

高径{宽}比不得小于 1，并采用铸铁或铸钢制作。当采取自由

落锤安装加速度传感器的方式提测锤击力时.重锤应整体铸造，

且菌径{宽}比应在1.0 -1.5 范围内。

9.2.4 进行商应变承载力检测时，锤的重量应大于预估单桩极

限承载力的1.0% -1.5% ，混疆土桩的桩径大于 600mm 或桩长

大于 30m 时取高值。

9.2.5 桩的贯入度可采用精密水准仪等仪器测定。
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9.3 现场栓测

9.3.1 检测前的准备工作应符合下列规定:

1 预制桩承载力的时间效应应通过复打确定。

2 桩顶面应平整，桩顶高度应满足锤击装置的要求，桩锤

重心应与桩顶对中，锤击装置架立应垂直。

3 对不能承受锤击的桩头应加固处理，混凝土桩的桩头处

理按本规施附录 B 执行。

4 传感器的安装应符合本规范附录 F 的规定。

5 桩头顶部应设置桩垫，桩垫可采用 10 - 30mm 厚的木板

或胶合板等材料。

9.3.2 参数设定和计算应符合下列规定:

1 采样时间间隔宜为 50 - 2∞间，信号采样点数不宜少于

1024 点。

2 传感器的设定值应按计量检定结果设定。

3 自由落锤安装加速度传感器测力时，力的设定值由加速

度传感器设定值与重锤质量的乘积确定。

4 测点处的桩截面尺寸应按实际测量确定，波速、质量密

度和弹性模量应按实际情况设定。

5 测点以下桩长和截面积可采用设计文件或施工记录提供

的数据作为设定值。

6 桩身材料质量商度应按表 9.3.2 取值。

钢桩

7.85 

袋 9.3.2 桩身材料质量密度 (νm3 )

混凝土预制桩

2 .45 - 2.50 

离心管桩

'2:'55 - 2.ω 2 .40 

7 桩身波速可结合本地经验或按同场地阔类型已捡桩的平

均波速初步设定，现场检测完成后应接第 9A;3 条调整。

8 桩身材料弹性模量应按下式计算:

E = ρ. C
2 (9.3.2) 
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式中 E一一桩身材料弹性模最 (kPa);

c一一桩身应力波传播速度 (mls) ; 

ρ一一桩身材料质量密度 (νm3 ) 。

9.3.3 现场检测应符合下列要求:

1 交流供电的测试系统应良好接地;检测时测试系统应处

于正常状态。

2 采用自由落锤为锤击设备时，应重锤低击，最大锤击落

距不宜大于 2.5m。

3 试验目的为确定预制桩打桩过程中的桩身应力、沉桩设

备匹配能力和选择桩长时，应按本规范附录 G 执行。

4 检测时应及时检查采集数据的质量;每根受检桩记录的

有效锤击信号应根据桩顶最大动位移、贯入度以及桩身最大拉、

压应力和缺陷程度及其发展情况综合确定。

5 发现测试波形紊乱，应分析原因;桩身有明显缺陷或缺

陆程度加剧，应停止检测。

9.3 .4 承载力检测时宜实测桩的贯人度，单击贯人度宜在 2-

6mm 之间。

9.4 检测数据的分析与判定

9.4.1 检测承载力时选取锤击倍号，宜取锤击能量较大的击

次。

9.4.2 造出现下列情况之-时，商应变锤击情号不得作为承载

力分析计算的依据 t

1 传感器安装处混摄土开裂就出现严置塑性变形使力曲钱

最终未归"j
2 严重锚击偏心，两侧力惰唔帽值相撞超过 1 倍;

3 触变效应的黯晌.预制桩在多次辑击下承戴力下降;

4 四通遭测试数据不盒。

9.4.3 桩身披速可根据下行波被形起升沿的起点到上行波下降

沿的起点之间的时差与已知桩长值确定(图 9 .4 .3); 桩底反射
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信号不明显时，可根据桩长二掘凝土波速的合理取值范围以及邻

近桩的桩身波速值综合确定。

F(MN) 

6 

3 

。

-3 2Llc 

--一一下行泼

，一一--:....上行被

，\、 ‘百二二…---- tüns) 

J ' j- ·μ 

图9.4 .3 桩身披速的确定

9.4.4 当测点处原设定波速随调整后的桩身披速改变时，桩身

材料弹性模量和锤击力倍号幅值的调整应符合下列规定:
1 桩身材料弹性模量应按本规范式 (9.3.2) 重新计算。

2 当采用应变式传感器测力时，应同时对原实测力值校正。

9.4.5 离应变实测的力和速度幢号第-峰起始比例失调时，不

得进行比例调整。

9.4.6 承载力分析计算前，应结合地质条件、设计参数，对实

测波形特征进行定性检查:

1 实测曲线特征反映出的桩承载性状。

2 观察桩身缺陆程度和位置，连续锤击时缺陷的扩大或逐

步闭合情况。

9.4.7 以下四种情况应采用静载法进一步验证:

1 桩身存在缺陷，无法判定桩的坚向承载方。

2 桩身缺陷对水平承载力有影响。

3 单击贯人度大，桩底同向反射强烈1皮驾于峰较宽，侧阻

力波、端阻力被皮射弱J 即被形表现出竖向承载佳状萌显与勘察

报告中的地质条件不符合。

4 嵌岩脏桩底同向反射强烈-且在时间 2L/b 后无明显端

阻力反射;也可采用钻芯法核验。
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9.4.8 采用凯司法判定桩承载力，应符合下列规定:

1 只限于中、小直径桩。

2 桩身材质、截面应基本均匀。

3 阻尼系数 Jc 宜根据同条件下静载试验结果校核，或应在
已取得相近条件下可靠对比资料后，采用实测曲线拟合法确定

Jc 值，拟合计算的桩数不应少于检测总桩数的 30% .且不应少

于 3 根。

4 在同一场地、地质条件相近和桩型及其截面积相同情况

下 • Jc 值的极差不宜大于平均值的 30% 。

9.4.9 凯司法判定单桩承载力可按下列公式计算:

Rc=÷(1-Je)·[F(tl)+z-v(tl)]+÷(1+Jc) 

. [ F( t 1 + 子) - z . V( t1 + 子) ] (9 .4 .9- 1) 

(9 .4 .9-2) 

式中 Rc ---由凯司法判定的单桩竖向抗压承载力 (kN) ; 

Jc--凯司法阻尼系数;

t 1一一速度第一峰对应的时刻 (ms) ; 

F (t)) 一-t 1 时刻的锤击力 (kN) ; 

V (t)) 一-tj 时刻的质点运动速度 (mls);

z-一→桩身截面力学阻抗 (kN's/m) ; 

A一一桩身截面面积 (m2 ) ; 

L一一测点下桩长 (m) 。

注:公式 (9.4.9-0 适用于 tl + 2L/c 时刻桩侧和桩端土阻力均巳充分

发挥的摩擦型桩。

对于土阻力滞后于 tl + 2L/c 时刻明显发挥或先于 tl + 2L/c 

时刻发挥并造成桩中上部强烈反弹这两种情况，宜分别采用以下

两种方法对 Rc 值进行提高修正:

1 适当将 t) 延时，确定 Rc 的最大值。
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2 考虑卸载回弹部分土阻力对 Rc 值进行修正。

9.4.10 采用实测曲钱拟合法判定桩承载力，应符合下列规定:

1 所采用的力学模型应明确合理，桩和土的力学模型应能

分别反映桩和土的实际力学性状，模型参数的取值班圃应能限

定。

2 拟合分析选用的参数应在岩土工程的合理范围内。

3 曲线拟合时间段长度在 tj+2L/c 时刻后延搂时间不应小

于 20ms; 对于柴油锤打桩信号，在 tj + 2L/c 时刻后延续时间不

应小于 30ms。

4 各单元所选用的土的最大弹性位移值不应超过相应桩单

元的最大计算位移值。

5 拟合完成时，土阻力响应区段的计算曲线与实测曲线应

吻合，其他区段的曲线应基本吻合。

6 贯人度的计算值应与实测值接近。

9.4.11 本方法对单桩承载力的统计和单桩竖向抗压承载力特征

值的确定应符合下列规定:

1 参加统计的试桩结果，当满足其极差不超过平均值的

30%时，取其平均值为单桩承载力统计值。

2 当极差超过 30%时，应分析极差过大的原因，结合工程

具体情况综合确定。必要时可增加试桩数量。

3 单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承载力特征值 Ra 应

按本方法得到的单桩承载力统计值的一半取值。

9.4.12 桩身完整性判定可采用以下方法进行:

1 采用实削曲线拟合法判定时，拟合所选用的桩土参数应

符合本规范第 9 .4 .10 条第 1-2 款的规定;根据桩的成桩工艺，

拟合时可采用桩身阻抗拟合或桩身裂隙(包括混凝土预制桩的接

桩缝隙)拟合。

2 对于等截面桩，可按表 9 .4 .12 并结合经验判定;桩身完

整性系数卢和桩身缺陆位置z 应分别按下列公式计算:
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F-[ F(t ,) + Z. V(t ,)] - 2Rx + [F(tx ) 呻 z . V( tx)] 
[F(t ,) + z. V(t ,)] - [F(tJ - z. V(t x)] 

(9.4.12- 1) 

…
丽

(9 .4 .12-2) 

式中 卢一一桩身完整性系数;

tx -一一缺陆反射峰对应的时刻 (ms) ; 

z一一桩身缺陷至传感器安装点的距离 (m) ; 

Rx一一缺陷以上部位土阻力的估计值，等于缺陷反射波起

始点的力与速度乘以桩身截面力学阻抗之差值，取

值方法见图 9.4 .12 。

衰 9.4.12 桩身完整性判定

的
时-
I
-
H

F 值

卢= 1. 0 

0.8~ß< 1.0 

制
-
E
-
w

p 值

0.6~β<0.8 

ß<0.6 

9.4.13 出现下列情况之一时，桩身完整性判定宜按工程地质条

件和施工工艺，结合实测曲线拟合法或其他检测方法综合进行:

1 桩身有扩径的桩。

2 桩身截面渐变或多变的混凝土灌注桩。
tx - t1 

V'ZI F 

-一-F
----- v.z 

。 , --30-­
、"

t(ms) 

图 9 .4 .12 桩身完整性系数计算
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3 力和速度曲线在峰值附近比例失调，桩身浅部有缺陷的

桩。

4 锤击力波上升缓慢，力与速度曲线比例失调的桩。

9.4.14 桩身最大锤击拉、压应力和桩锤实际传递给桩的能量应

分别按本规范附录 G 相应公式计算。

9.4.15 商应变检测报告应给出实割的力与速度情号曲线。

9.4 .16 检测报告除应包括本规范第 3.5.5 条内容外，还应包括

下列内容:

1 计算中实际采用的桩身披速值和 Jç 值;
2 实测曲线拟合法所选用的各单元桩土模型参数、拟合曲

线、土阻力沿桩身分布图;

3 实测贯人度;

4 试打桩和打桩监控所采用的桩锤型号、锤垫类型，以及

监测得到的锤击数、桩侧和桩端静阻力、桩身锤击拉应力和压应

力、桩身完整性以及能量传递比随入士深度的变化。
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10 声波透射法

10.1 适用范围

10. 1. 1 本方法适用于已预埋声测管的泪凝土灌注桩桩身完整性

检测，判定桩身缺陆的程度并确定其位置。

10.2 仪器设备

10.2.1 声波发射与接收换能器应符合下列要求:

1 圆柱状径向振动，沿径向无指向性;

2 外径小于声测管内径，有效工作面轴向长度不大于

150mm; 

3 谐振频率宜为 30 - 50kHz; 

4 水密性满足 lMPa 水压不渗水。

10.2.2 声波检测仪应符合下列要求:

1 具有实时显示和记录接收信号的时程曲线以及频率测量

或频谱分析功能。

2 声时测量分辨力优于或等于 0.5间，声波幅值测量相对误

差小于 5% ，系统频带宽度为 1 - 200kHz，系统最大动态范围不

小于 loodB 。

3 声波发射脉i中宜为阶跃或矩形脉冲，电压幅值为划 -1删V。

10.3 现场检测

10.3.1 声测管埋设应按本规范附录 H 的规定执行。

10.3.2 现场检测前准备工作应符合下列规定:

1 采用标定法确定仪器系统延器时间。

2 计算声测管及搞合水层声时修正值。

3 在桩顶测量相应声测管外壁间净距离。
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4 将各声测管内注满清水，检查声测管畅通情况:换能器

应能在全程范围内升降顺畅。

10.3.3 现场检测步骤应符合下列规定:

1 将发射与接收声披换能器通过深度标志分别置于两根声

测管中的测点处。

2 发射与接收声波换能器应以相同标高(图 10.3.3α)或保

持固定高盖(图 1O.3.3b)同步升降，测点间距不宜大于 250mm。

" 

i+1 
nHU 1 + -z 川1J

t 

(a) (b) (c) 

图 10.3.3 平测、斜测和扇形扫测示意图

(α) 平测 (b) 斜测 (c) 扇形扫测

3 实时显示和记录接收信号的时程曲线，读取声时、首波

峰值和周期值，宜同时显示频谱曲线及主频值。

4 将多根商测管以两根为一个检测剖面进行全组合，分别

对所有检测剖面完成检测。

5 在桩身质量可疑的测点周围，应采用加密测点，或采用

斜测(图 1O .3.3b) 、扇形扫测(图1O.3.3c) 进行复测，进一步

确定桩身缺陷的位置和范围。

6 在同一根桩的各检测剖面的检测过程中，声波发射电压

和仪器设置参数应保持不变。

10.4 检测敢据的分析与判定

10.4.1 各测点的声时 tc、声速由、披幅 Ap 及主频 f应根据现
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场检测数据，按下列各式计算，井绘制声速·深度 (V-z) 曲线和

波幅·深度(Ap-Z) 曲线，需要时可绘制辅助的主频·深度 (j-Z)

曲线:

tci = ti - to - t' 

r 
Vi = 

.c, 
a , 

Api = 20lg ~ 
UO 

1000 
…一μ - T

i 

(10 .4 .1- 1) 

(10 .4 .1-2) 

(10 .4 .1-3) 

(10 .4 .1-4) 

式中 tci一一第 i 测点声时 (μs) ; 

t i一一第 i 测点声时测量值 (μs) ; 

to一一仪器系统延迟l时间 (μs) ; 

t'一一声测管及搞合水层声时修正值 (μs};

l'一一每检测剖面相应两声测管的外壁间净距离 (mm);

t与一一第 i 测点声速 (km/s) ; 

Api一一第 i 测点披幅值 (dB);

ai一一第 i 测点信号首波峰值 (V) ; 

ao一一零分贝信号幅值 (V) ; 

fi一一第 i 视11点倍号主频值 (kHz) ，也可由信号频谱的主

频求得;

Ti--第 i 测点信号周期(闷。

10.4.2 声速临界值应按下列步骤计算:

1 将向一检测剖面各测点的声速值 Vi 由大到小依次排序，

即

Vl 二~ V2 ~… Vi ;::… Vn_k ;::… Vn_l;:: vn(k = 0 , 1,2 ,…) 

(10.4.2- 1) 

式中 Vi一一按序排列后的第 i 个声速测量值;

n一一检测剖面测点数;
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k一一从零开始逐一去掉式 (10A.2-1) 的序列尾部最小

数值的数据个数。

2 对从零开始逐一去掉 Vj 序列中最小数值后余下的数据进

行统计计算。当去掉最小数值的数据个数为 k 时，对包括 Vn斗
在内的余下数据 Vl- Vn-k按下列公式进行统计计算:

·
川
Z
M

A--K 
"
咱
一
-
H

(10 .4 .2-2) 

(10.4.2-3) 

叫占4(Ui-→叫叫Vmω田m)
式中 曹句0一一异常判断值;

Vm- (n - k) 个数据的平均值 z

Sx一一 (n - k) 个数据的标准差:

λ←一由表 10 .4 .2 查得的与 (n - k) 相对应的系数。

(10 .4 .2-4) 

襄 10.4.2 统计敏据个数 (n-k) 与对应的 λ 值

n-k 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

λ 1.64 1.69 1.73 1.. 77 1.80 1.83 1.86 1.89 1.91 1.94 

n-k 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

λ 1. 96 1.98 2.∞ 2.02 2.04 2.05 2.07 2.ω 2.10 2.11 

n-k ω 62 " " 68 70 72 74 76 78 

λ 2.13 2.14 1. 2.15 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 

n-k 80 82 84 86 88 90 92 94 % 98 

λ 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.29 2.30 2.31 2.32 

n-k 1ω 105 110 115 12Ó 125 130 135 140 145 

λ 2.33 2.34 2.36 2.38 2.39 2 .41 2 .42 2 .43 2 .45 2.46 

n-k 150 160 170 180 190 2∞ 220 筑。 2ω 施。

λ 2.47 2.50 2.52 2.54 2.56 2.58 2.61 2.64 2.67 2.69 

3 将 Vn - k 与异常判断值缸。进行比较，当 Vn _ k =S; Vo 时，
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Vn - k及其以后的数据均为异常，去掉 Vn - k • 及其以后的异常数

据;再用数据 Vl-Vn-k-l 并重复式( 10 .4 .2-2) - ( 10‘ 4.2-4 ) 

的计算步骤，直到 Vj 序列中余下的全部数据满足:

Vj > Vo (10 .4 .2-5) 

此时，均为声速的异常判断临界值 Vc 。
4 声速异常时的临界值判据为:

Vi :0:;; V c (10 .4 .2-6) 

当式( 10.4 .2-6) 成立时，声速可判定为异常。

10.4.3 当检测剖面 n 个测点的声速值普遍偏低且离散性很小

时，宜采用声速低限值判据:

Vi < VL (10 .4 .3) 

式中 Vi一-第 i 测点声速 (kmls) ; 

自L一-声速低限值 (kmls) ，由预留同条件混凝土试件的

抗压强度与声速对比试验结果，结合本地区实际经

验确定。

当式 (10.4.川成立时，可直接判定为声速低于低限值异常。

10.4.4 波幅异常时的临界值判据应按下列公式计算:

Aιm=t24 
Api < Am - 6 

式中 Am--波幅平均值 (dB);

n-一检测剖面视l点数。

当式 (10 .4.4-2) 成立时，波幅可判定为异常。

10.4.5 当采用斜率法的 PSD 值作为辅助异常点判据时 ， PSD 

值应按下列公式计算:

(10 .4.4- 1) 

(10 .4.4-2) 

PSD = K. .ðt (10 .4 .5- 1) 

(10 .4 .5-2) 

(10 .4 .5-3) 

L
u
-
-
牛
九

U
一
'
u
h
b
L

、

k
h
ω
 

式中 tci-一第 i 测点声时 (μs) ; 
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t时 -1一一第 i - 1 测点声时 (μs) ; 

Zj一一第 i 测点深度 (m);

Z卜 1一一第 i - 1 测点深度 (m) 。

根据 PSD 值在某深度处的突变，结合波幅变化情况，进行

异常点判定。

10.4.6 当采用信号主频值作为辅助异常点判据时，主频.深度

曲线上主频值明显降低可判定为异常。

10.4.7 桩身完整性类别应结合桩身棍凝土各声学参数临界值、

PSD 判掘、混凝土声速低限值以及桩身质量可疑点加密测试

(包括斜测或扇形扫测)后确定的缺陷范围，按本规范表 3.5.1

的规定和表 10.4 .7 的特征进行综合判定。

10.4.8 检测报告除应包括规范第 3.5.5 条内容外，还应包括:

1 声测管布置图:

2 受检桩每个检栅剖面声速幽深度曲线、被幅.深度曲线，

并将相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一个座标系;

3 当采用主频值或 PSD 值进行辅助分析判定时，绘制主频

.深度曲线或 PSD 曲线;

4 缺陷分布图示。

囊 10.4.7 桩身宪整性判定

类别 特 征

I 各检测剖面的声学参数均无异常，元声速低于低限值异常

某一检测'/!lj丽个ßlj测点的声学参数出现异常，元声速低于低限傻异
E 常

某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常

皿 两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常;

局部混凝土声速出现低于低限值异常

某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常:

N 
两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常; I 
桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接|

收信号严重畸变
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附录 A 桩身内力测试

A.O.l 基桩内力测试适用于1昆凝土预制桩、钢桩、组合型桩，

也可用于桩身断面尺寸基本恒定或已知的混凝土灌注桩。

A.O.2 对竖向抗压静载试验桩，可得到桩侧各土层的分层抗压

摩阻力和桩端支承力;对竖向抗拔静荷载试验桩，可得到桩侧土

的分层抗披靡阻力;对水平静荷载试验桩，可求得桩身弯矩分

布，最大弯短位置等;对打人式预制棍凝土桩和钢桩，可得到打

桩过程中桩身各部位的锤击压应力、锤击拉应力。

A.O.3 基桩内力测试宜采用应变式传感器或钢弦式传感器。根

据测试目的及要求，宜按表 A.O.3 中的传感器技术、环境特性，

选择适合的传感器;也可采用滑动测微计。需要检测桩身某断面

就桩端位移时，可在需检测断面设置沉降抨。

襄 A.O.3 传.穰技术、环境特性}览袋

泣11 钢弦式传感器 应变式传感器

传感器体积 大 校小

蠕变 较小，适宜于长期观测
较大，需提高制

作技术、工艺解决

测量灵敏度 较低 较高

温度变化的影响
温度变化范围较

可以实现温度变化的自补偿
大时需要修正

长导线影响 不影响测试结果 费进行长导线电阻影响的修正

自身补偿能力 补偿能力弱 对自身的弯曲、扭曲可以自补偿

对绝缘的要求 要求不高 要求高

动态响应 差 好
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A.O.4 传感器设置位置及数量宜符合下列规定:

1 传感器宜放在两种不同性质土层的界面处，以测量桩在

不同土层中的分层摩阻力。在地面处(或以上)应设置一个测量

断面作为传感器标定断面。传感器埋设断面距桩顶和桩底的距离

不宜小于 1 倍桩径。

2 在同一断面处可对称设置 2-4 个传感器，当桩径较大或

试验要求较高时取高值。

A.O.5 应变式传感器可视以下情况采用不同制作方法:

1 对钢桩可采用以下两种方法之一:

1)将应变计用特殊的粘贴剂直接贴在钢桩的桩身，应变

计宜采用标距 3-6阳的 350.0胶基锚式应变计，不

得使用纸基应变计。粘贴前应将贴片区表面除锈磨

平，用有机溶剂去污清洗?待干燥后粘贴应变计。粘

贴好的应变计应采取可靠的防水防潮密封防护措施。

2) 将应变式传感器直接固定在栅量位置。

2 对混凝土预制桩和灌注桩，应变传感器的制作和埋设可

视具体情况采用以下三种方法之一:
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1)在 6∞- 1∞Omm 长的钢筋上，轴向、横向粘贴四个

(二个)应变计组成全桥(半桥)，经防水绝缘处理

后，到材料试验机上进行应力.应变关系标定。标定

时的最大拉力宜控制在钢筋抗拉强度设计值的 ω%

以内，经三次重复标定，应力·应变曲线的线性、白滞

后和重复性满足要求后，方可采用。 e传感器应在温筑

1昆凝土前按指定位置焊接或绑扎(泥浆护壁灌注桩应

焊接〉在主筋上，并满足规范对钢筋锚圄长度的要

求。固定后带应变计的钢筋不得弯曲变形或有附加应

力产生。

2) 直接将电阻应变计粘贴在桩身指定断面的主筋上，其

制作方法及要求同本条第 1 款钢桩上粘贴应变计的方

法及要求。



3) 将应变砖或埋入式混凝土应变测量传感器按产品使用

要求预埋在预制桩的桩身指定位置。

A.O.6 应变式传感器可按全桥或半桥方式制作，宜优先采用全
桥方式。传感器的测量片和补偿片应选用同一规格同一批号的产

品，按轴向、横向准确地粘贴在钢筋同一断面上。测点的连接应

采用屏蔽电缆，导线的对地绝缘电阻值应在 5∞MO 以上;使用

前应将整卷电缆除两端外全部浸入水中山，测量芯线与水的绝

缘;电缆屏蔽线应与钢筋绝缘;测量和补偿所用连接电缆的长度

和线径应相同。

A.O.7 电阻应变计及其连接电缆均应有可靠的防潮绝缘防护措

施;正式试验前电阻应变计及电缆的系统绝缘电阻不应低于

200MO。

A.O.8 不同材质的电阻应变计粘贴时应使用不同的粘贴剂。在
选用电阻应变计、粘贴剂和导线时，应充分考虑试验桩在制作、

养护和施工过程中的环境条件。对采用蒸汽养护或高压养护的渴

凝土预制桩，应选用耐高温的电阻应变计、粘贴剂和导线。

A.O.9 电阻应变测量所用的电阻应变仪宜具有多点自动测量功

能，仪器的分辨力应优于或等于 1间，井有存储和打印功能。

A.O.IO 弦式钢筋计应按主筋直径大小选择。仪器的可测频率

范围应大于桩在最大加载时的频率的1.2 倍。q 使用前应对钢筋计

逐个标定，得出压力(拉力)与频率之间的关系。

A.O.ll 带有接长杆弦式钢筋计可焊接在主筋上;不宜采用螺
纹连接。

A.O.12 弦式钢筋计通过与之匹配的频率仪进行测量，频率仪

的分辨力应优于或等于 1日Zo

A.O.13 当同时进行桩身位移测量时，桩身内力和位移测试应

同步。

A.O.14 测试数据整理应符合下列规定:

1 采用应变式传感器测量时，按下列公式对实测应变值进

行导线电阻修正:
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采用半桥测量时: …'. ( 1 寸) (A.O.14-1) 

采用金桥测量时: ε =e l '(l+ 专) (A.O.14-2) 

式中 ε一一修正后的应变值;

在'一一修正前的应变值;

r一一导线电阻 (0) ; 

R一一应变计电阻 (0) 。

2 采用弦式传感器测量时，将钢筋计实测频率通过率定系

数换算成力，再计算戚与钢筋计断面处的混凝土应变相等的钢筋

应变量。

3 在数据整理过程中，应将零漂大、变化无规律的测点删
除，求出同一断面有效测点的应变平均值，井按下式计算诙断面

处桩身轴力:

Qi = Ei • Ei • Ai (A.O.14-3) 

式中 Qi一一桩身第 i 断面处轴力 (kN) ; 

Ei一一第 i 断面处应变平均值;

E ‘一一一一.田-一-町町-喃.

面、配筋一致时，宜按标定断面处的应力与应变的

比值确定:

Az--第 i 断面处桩身截面面积 (m2 ) 。

4 按每级试验荷载下桩身不同断面处的轴力值制成表格，

并绘制轴力分布图。再由桩顶极限荷载下对应的各断面轴力值计

算桩侧土的分层极限摩阻力和极限端阻力:

式中
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Qi - QÓ+Í 
qsi = U万7

Qn 
qr,> = 石

(A.O.14-4) 

(A.O.14-S) 

q.i一一-桩第 i 断面与 i + 1 断面间侧靡阻力 (kPa);

qp一一桩的端阻力 (kPa) ; 



i一-桩检测断面顺序号= 1 , 2 ，…… n ， 并自桩

顶以下从小到大排列;

u一一桩身周长 (m) ; 

li - 第 i 断面与第 i + 1 断面之间的桩长 (m) ; 

Qn-一一桩端的轴力 (kN) ; 

Ao一一桩端面积 (m2 ) 。

5 桩身第 i 断面处的钢筋应力可按下式计算:

σ8i=Es -EBB (A.0.14-6) 

式中 σ.，一一-桩身第 i 断面处的钢筋应力 (kPa) ; 

Es--钢筋弹性模量 (kPa);

ε刷一一桩身第 i 断面处的钢筋应变。

A.O.15 沉降杆宜采用内外管形式:外管固定在桩身，内管下

端固定在需测试断面，顶端高出外管 100 - 200mm，并能与固定

断面同步位移。

A.O.16 沉降杆应具有一定的刚度;沉降杆外径与外管内径之

差不宜小于lOmm，沉降杆接头处应光滑。

A.O.17 测量沉降杆位移的检测仪器应符合本规范第 4.2 .4条

的技术要求。数据的测读应与桩顶位移测量同步。

A.O.18 当沉降杆底端固定断面处桩身埋设有内力测试传感器

时，可得到该断面处桩身轴力。z 和位移 Si 0 
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附录 B 混凝土桩桩头处理

B.O.l 混凝土桩应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土。

B.0.2 桩头顶面应平整，桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重
A 
口。

B.0.3 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下，各主筋

应在同一高度上。

B.0.4 距桩顶 1 倍桩径范围内，宜用厚度为 3-5mm 的钢板围

裹或距桩顶1.5 倍桩径范围内设置箍筋，间距不宜大于 l00mm。

桩顶应设置钢筋网片 2-3 层，间距 60 -100mmo 

B.0.5 桩头混凝土强度等级宜比桩身?昆凝土提高] - 2 级，且

不得低于 C30。

B.0.6 高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺

寸相同。
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附录 C 静载试验记录表

C.O.l 单桩竖向抗压静载试验的现场检测数据宜按附表 C.O.l

的格式记录。

C.O.2 单桩水平静载试验的现场检测数据宜按附表 C.O.2 的格

式记录。

附表 C.O.l 单桩紧向抗压静载试验记录表

工程名称 桩号 日期

位移计(百分表)读数 本级 累计
加载 油压 荷载 测读

沉降 沉降
备

级 (MPa) (kN) 时间 1 号 2 号 3 号 4 号 注
(mm) (mm) 

检测单位 t 校核: 记录:

附表 C.O.2 单桩水平静载试验记录表

工程名称j 桩号 日期 上下表距!
力日载 卸载 水平位移 (mm)

油压 荷载 观扭曲j 循 加载上下 转

(MPa) (kN) 时间
环 上 下 上 下

表读数差 角
备注|

数
表 表 表 表

加载 卸载

检测单位: 校核: 记录:
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附录 D 钻芯法检测IJ记录表

D.O.l 钻芯法检测的现场操作记录和芯样编录应分别按附表

D.O.l-1 、 D.O.1-2 的格式记录;检测芯样综合柱状图应按附表

D.O.1-3 的格式记录和描述。

附表 D.O.l-l 钻芯法检测现场操作记录襄

桩号 |孔号 工程名称

时间 钻进 (m) 芯样
芯样长度 (m)

残留 芯样初步描述及

自 至 自 至 计 编号 芯样 异常情况记录

馆γ

检测日期| 机长 2 记录: 页次:

附表 D.O.1-2 钻芯法检测芯样编景表

工程名称
. |日期|

桩号/钻芯孔号 |桩径| |混凝土设计强度等级|
分段

项目
(层)

芯样描述
取样编号

备注
深度 取样深度
(m) 

混凝土钻进深度，芯祥连续性、完
整性、胶结情况、表面光滑情况、断

与俨

桩身混凝土
口吻合程度、混凝土芯是否为柱状、
骨料大小分布情况，以及气孔、空洞、
蜂窝麻商、沟槽、破碎、夹泥、松散
的情况

桩底沉渣
桩端混凝土与持力层接触情况、沉

渣厚度

持力层钻进深度，岩土名称、芯样
(强风

化或土层
持力层

颜色、结构，构造、裂隙发育程度、竖
时的动力

硬及风化程度;
触探或标

分层岩层应分层描述
贯结果)

检测单位: 记录员: 检测人员:
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附表 D.O.l.3 钻芯法检测芯样综合柱状圄

桩号/孔号 混凝土设计强度等级 桩顶标高 开孔时间

施工桩* 设计桩径 钻孔深度 终孔时间

层
层底 层底 分层 混凝土/岩土芯 桩身混凝

序 标高 深度 厚度 柱状图 土、持力 序号 芯样强度 备注
号 深度 (m)

(m) (m) (m) (比例尺) 层描述

口

口

口

编制 2 校核:

注:口代表芯样试件取样位置。
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附录 E 芯样试件加工和测量

E.O.l 应采用双面锯切机加工芯样试件。力1] 工时应将芯样固

定，锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应淋水冷却金刚石圆

锯片。

E.O.2 锯切后的芯样试件，当试件不能满足平整度及垂直度要

求时，应选用以下方法进行端面加工:

1 在磨平机上磨平。

2 用水泥砂浆(或水泥净浆)或硫磺胶泥(或硫磺)等材

料在专用补平装置上补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不

宜大于 5mm，硫磺胶泥(或硫磺)补平厚度不宜大于 1.5mm。

补平层应与芯样结合牢固，受压时补平层与芯样的结合面不

得提前破坏。

E.O.3 试验前，应对芯样试件的几何尺寸做下列测量:

1 平均直径:用游标卡尺测量芯样中部，在相互垂直的两

个位置上，取其两次测量的算术平均值，精确至 0.5mm。

2 芯样高度:用钢卷尺或钢板尺进行测量，精确至 lmm。

3 垂直度:用游标量角器测量两个端面与母线的夹角，精

确至 0.1 0 。

4 平整度:用钢板尺或角尺紧靠在芯样端面上，一面转动

钢板尺，一面用塞尺测量与芯样端面之间的缝隙。

E.O.4 试件有裂缝或有其他较大缺陷、芯样试件内含有钢筋以

及试件尺寸偏差超过下列数值时，不得用作抗压强度试验:

1 芯样试件高度小于 0.95d 或大于 1.05d 时 (d 为芯样试

件平均直径)。

2 沿试件高度任一直径与平均直径相差达 2mm 以上时。

3 试件端面的不平整度在 l00mm 长度内超过 O.lmm 时。
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4 试件端面与轴线的不垂直度超过 2。时。

5 芯样试件平均直径小于 2 倍表现混凝土粗骨料最大粒径

时。
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附录 F 高应变法传感器安装

F.O.l 检测时至少应对称安装冲击力和冲击响应(质点运动速

度)测量传感器各两个(传感器安装见图 F.O. l)。冲击力和响

应测量可采取以下方式:

1 在桩顶下的桩侧表面分别对称安装加速度传感器和应变

式力传感器，直接测量桩身测点处的响应和应变，并将应变换算

成冲击力。

2 在桩顶下的桩侧表面对称安装加速传感器直接测量响应，

在自由落锤锤体 O.5H 处 (H 为锤体高度)对称安装加速度传

感器直接测量冲击力。

F.O.2 在第 F.O.l 条第 1 款条件下，传感器宜分别对称安装在

距桩顶不小于 2D 的桩榈1I表面处 (D 为试桩的直径或边宽) ;对

于大直径桩，传感器与桩顶之间的距离可适当减小，但不得小于

lD。安装面处的材质和截面尺寸应与原桩身相同，传感器不得

安装在截面突变处附近。

在第 F.O.l 条第 2 款条件下，对称安装在桩侧表面的加速度

传感器距桩顶的距离不得小于 O .4H 或 lD ， 并取两者高值。

F.O.3 在第 F.O.l 条第 1 款条件下，传感器安装尚应符合下列

规定:

1 应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上;

同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于 80mm。

安装完毕后，传感器的中心轴应与桩中心轴保持平行。

2 各传感器的安装面材质应均匀、密实、平整，并与桩轴

线平行，否则应采用磨光机将其磨平。

3 安装螺栓的钻孔应与桩侧表面垂直;安装完毕后的传感

器应紧贴桩身表面，锤击时传感器不得产生滑动。安装应变式传
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感器时应对其初始应变值进行监视，安装后的传感器初始应变值

应能保证锤击时的可测轴向变形余量为:

1)泪凝土桩应大于土 1∞0με;

2) 钢桩应大于土 1500间。

F.O.4 当连续锤击监测时，应将传感器连接电缆有效固定。
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附录 G 试打桩与打桩监控

G.1 试打桩

G.1.1 选择工程桩的桩型、桩长和桩端持力层进行试打桩时，

应符合下列规定:

1 试打桩位置的工程地质条件应具有代表性。

2 试打桩过程中，应按桩端进人的土层逐一进行测试;当

持力层较厚时，应在同一土层中进行多次测试。

G. 1.2 桩端持力层应根据试打桩结果的承载力与贯人度关系，

结合场地岩土工程勘察报告综合判定。

G. 1.3 采用试打桩判定桩的承载力时，应符合下列规定:

1 判定的承载力值应小于或等于试打桩时测得的桩侧和桩

端静土阻力值之和与桩在地基土中的时间效应系数的乘积，并应

进行复打校核。

2 复打至初打的休止时间应符合本规范表 3.2.6 的规定。

G.2 桩身锤击应力监测

G.2.1 桩身锤击应力监测应符合下列规定:

1 被监测桩的桩型、材质应与工程桩相同;施打机械的锤

型、落距和垫层材料及状况应与工程桩施工时相同。

2 应包括桩身锤击拉应力和锤击压应力两部分。

G.2.2 为测得桩身锤击应力最大值，监测时应符合下列规定:

1 桩身锤击拉应力宜在预计桩端进人软土层或桩端穿过硬

土层进入软夹层时测试。

2 桩身锤击压应力宜在桩端进入硬土层或桩周土阻力较大

时测试。

G.2.3 最大桩身锤击拉应力可按下式计算:
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σ=主[ z . v( t l + 子) -小1+ 子) - z . V( tl + 乓主)
白f 2L-2x\1 

-川 t l + 一一一一一 11

式中 σt一一最大桩身锤击拉应力 (kPa);

z一-传感器安装点至计算点的距离 (m) ; 

A-一一桩身截面面积 (m2 ) 。

G.2.4 最大桩身锤击压应力可按下式计算:

(G.2.3) 

F卫Aσ
 

(G.2 .4) 

式中 σp一一最大桩身锤击压应力 (kPa);

Fmax --实测的最大锤击力 (kN) 。

当打桩过程中突然出现贯入度骤减甚至拒锤时，应考虑与桩

端接触的硬层对桩身锤击压应力的放大作用。

G.2.S 桩身最大锤击应力控制值应符合《建筑桩基技术规范》

JGJ 94 的有关规定。

G.3 锤击能量监测

G.3.1 桩锤实际传递给桩的能量应按下式计算:

En == [E 川 (G.3. 1)
式中 En-- 桩锤实际传递给桩的能量(kJ) ; 

te ---采样结束的时刻(的。

G.3.2 桩锤最大动能宜通过测定锤芯最大运动速度确定。

G.3.3 桩锤传递比应按桩锤实际传递给桩的能量与桩锤额定能

量的比值确定;桩锤效率应按实测的桩锤最大动能与桩锤的额定

能量的比值确定。
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附录 H 声测管埋设要点

H.0.1 声测管内径宜为 50 - 60mm。

日 .0.2 声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物;声测管连

接处应光滑过撞，管口应高出桩顶 1∞mm 以上，且各声测管管

口高度宜一致。

H.0.3 应采取适宜方法固定声测管，使之成桩后相互平行。

H.0.4 声测管埋设数量应符合下列要求:

1 D~800mm ， 2 根管。

2 8∞mm< D~2000mm ， 不少于 3 根管。

3 D >2000mm，不少于 4 根管。

式中 D一一受检桩设计桩径。

H.0.5 声测管应沿桩截面外侧呈对称形状布置，按图 H.O.5 所

示的箭头方向顺时针旋转依次编号。

⑧ 
D';;肢附m皿 8ωrrun<D:::;二 2000mm

H.O.5 声测管布置图

检测剖面编组分别为 1-2;

1-2 , 1-3 , 2-3; 

D>2000mm 

1-2 , 1-3 , 1-4 , 2-3 , 2-4 , 3-4 。
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本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度

不同的用词，说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用"必须反面词采用"严禁"。

2) 表示严格，在正常情况均应这样做的:

正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得"。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用"宜反面词采用"不宜"。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用"可"。

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行的写法为"应

按……执行"或"应符合......的要求(或规定)"。
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中华人民共和国行业标准

建筑基桩检测技术规范

JGJ 106-2003 

条文说明



前言

《建筑基桩检测技术规范} JGJ 106-2003. 经建设部 2∞3 年

3 月 27 日以第 133 号公告批准、发布。

为便于广大检测、设计~施工、科研、学校等单位的有关人

员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定， (建筑基桩检测

技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，

供国内使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请

将意见函寄中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路 30

号;邮编 100013) 。
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1 总则

1.0.1 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础

工程质量有关，其中有不少是由于桩基工程的质量问题，而直接

危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过 300 万

根，其中沿海地区和长江中下游软土地区占 70% - 80%。如此

大的用桩置，如何保证质量，一直倍受建设、施工、设计、勘

察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩

土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专

业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外，桩的施工

还具有高度的隐蔽性，发现质量问题难，事故处理更难。因此，

基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节，只有提高

基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性，才能真正做到确

保桩基工程质量与安全。

20 世纪 80 年代以来，我国基桩检测技术、特别是基桩动测

技术得到了飞速发展。从国内外基桩检测实践看，如果不将动测

法作为质量普查和承载力判定的补充手段，很难在人力和物力上

对桩基工程质量进行有效的检测和评价。因此，利用理论和实践

渐趋成熟的动测技术势在必行。但同时应注意，与常规的直接法

(静载法、钻芯法)相比，动测法对检测人员的经验与理论水平

要求高。况且，动测法在国内起步近三十年，但推广应用才十

年，仍属发展中的技术，经验和理论有待进一步积累和完善。

目前，国内有关基桩检测的标准虽已形成初步系列，但这些

标准只针对一类检测方法单独制定，有关设计规范对基桩检测的

规定比较原则，主要侧重于为桩基设计提供依据。这些标准施行

后暴露出的问题可归纳为:

1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别
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划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的

标准(至少是能被共同接受的一个低限原则)，使检测人员在方

法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从，容易造成桩基工

程验收工作的混乱。

2 由于技术上的原因，各检测方法都有其一定的适用范围。

若将检测能力和适用范围不适宜的扩大，容易引起误判。

3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合，多种方法并用。

当需要对整个桩基质量进行评定时，单独的方法元法覆盖，各个

标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。

因此，统一基桩检测方法，使基桩检测技术标准化、规范

化，才能促进基桩检测技术进步，提高检测工作质量，为设计和

施工验收提供可靠依据，确保工程质量。

1.0.2 本规范所指的基桩是混凝土灌注桩、混凝土预制桩(包

括预应力管桩)和钢桩。基桩的承载力和桩身完整性检测是基桩

质量检测中的两项重要内容，除此之外，质量检测的其他内容与

要求已在相关的设计和施工质量验收规范中做了明确规定。本规

范的适用范围是根据《建筑地基基础设计规范> GB 5∞07 和

《建筑地基基础工程施工质量验收规范> GB 50202 的有关规定制

定的，交通、铁路、港口等工程的基桩检测可参照使用。但应注

意:建筑工程的基桩绝大多数以竖向受压棍凝土桩为主，某些交

通、铁路、港工以及上部竖向荷载较小的构筑物等基础桩的承载

力并非单纯以坚向抗压承载力控制，而是以上拔或水平荷载控

制，也可能是抗压与水平荷载或上拔与水平荷载的双重控制。此

外，对于复合地基增强体设计强度等级不小于 C15 的高粘结强度

桩(类似于素提凝土桩，如水泥粉煤灰碎石桩) ，其桩身完整性

检测的原理、方法与本规范桩基的桩身完整性检测元异，同样可

按本规范执行。

1.0.3 本条是本规范编制的基本原则。桩基工程的安全与单桩

本身的质量直接相关，而设计条件(地质条件、桩的承载性状、

桩的使用功能、桩型、基础和上部结构的型式等)和施工因素
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(成桩工艺、施工过程的质量控制、施工质量的均匀性、施工方

法的可靠性等)不仅对单桩质量而且对整个桩基的正常使用均有

影响。另外，检测得到的数据和信号也包含了诸如地质条件、桩

身材料、不同桩型及其成桩可靠性、桩的休止时间等设计和施工

因素的作用和影响，这些也直接决定了与检测方法相应的检测结

果判定是否可靠，及所选择的受检桩是否具有代表性等。如果基

桩检测及其结果判定时抛开这些影响因素，就会造成不必要的浪

费或隐患。同时，由于各种检测方法在可靠性或经济性方面存在

不同程度的局限性，多种方法配合时又具有一定的灵活性。因

此，应根据检测目的、检测方法的适用范围和特点，考虑上述各

种因素合理选择检测方法，实现各种方法合理搭配、优势互补，

使各种检测方法尽量能互为补充或验证，即在达到"正确评价"

目的的同时，又要体现经济合理性。
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2 术语、符号

2.1 术语

2. 1.2 桩身完整性是一个综合定性指标，而非严格的定量指标。

其类别是按缺陷对桩身结掏承载力的影响程度划分的。这里有两

点需要说明:

1 连续性包涵了桩长不够的情况。因动测法只能估算桩长，

桩长明显偏短时，给出断桩的结论是正常的。而钻芯法则不同，

可准确测定桩长。

2 作为完整性定性指标之一的桩身截面尺寸，由于定义为

"相对变化

是否减小可能会参照以下条件之一:

一一按设计桩径;

一一根据设计桩径，并针对不同成桩工艺的桩型按施工验收

规范考虑桩径的允许负偏差;

一一考虑充盈系数后的平均施工桩径。

所以，灌注桩是否缩颈必需有一个参考基准。过去，在动测

法检测并采用开挖验证时，说明动测结论与开挖验证结果是否符

合通常是按第一种条件。但严格地讲，应按施工验收规范，即第

二个条件才是合理的，但因为动测法不能对缩颈严格定量，于是

才定义为"相对变化"。

2. 1.3 桩身缺陷有三个指标，即位置、类型(性质)和程度。

动测法检测时，不论缺陷的类型如何，其综合表现均为桩的阻抗

变小，即完整性动力检测中分析的仅是阻抗变化，阻抗的变小可

能是任何一种或多种缺陷类型及其程度大小的表现。因此，仅根

据阻抗的变小不能判断缺陷的具体类型，如有必要，应结合地质

资料、桩型、成桩工艺和施工记录等进行综合判断。对于扩径而
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表现出的阻抗变大，应在分析判定时予以说明，因扩径对桩的承

载力有利，不应作为缺陷考虑。

2. 1.6-2.1.7 基桩动力检测方法按动荷载作用产生的桩顶位移

和桩身应变大小可分为高应变法和低应变法。前者的桩顶位移量

与竖向抗压静载试验接近，桩周岩土全部或大部进入塑性变形状

态，桩身应变量通常在 0.1%0 -1. 0%。范围内;后者桩·土系统变

形完全在弹性范围内，桩身应变量一般小于 0.01%0。对于普通

钢桩，超过 1. 0%0的桩身应变量已接近其屈服台阶所对应的变

形;对于混凝土桩，视混凝土强度等级的不同，其出现明显塑性

变形对应的应变量约为 0.5%0 - 1. 0%0 。
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3 基本规定

3.1 检测方法和内容

3.1.1 工程桩应进行承载力检验是现行《建筑地基基础工程施

工质量验收规范> GB 50202 和《建筑地基基础设计规范> GB 

50007 以强制性条文的形式规定的;混凝土桩的桩身完整性检测

是 GB 50202 质量检验标准中的主控项目。因工程桩的预期使用

功能要通过单桩承载力实现，完整性检测的目的是发现某些可能

影响单桩承载力的缺陷，最终仍是为减少安全隐患、可靠判定工

程桩承载力服务。所以，基桩质量检测时，承载力和完整性两项

内容密不可分，往往是通过低应变完整性普查找出基桩施工质量

问题并得到对整体施工质量的大致估计。

3.1.2 表 3. 1. 2 所列 7 种方法是基桩检测中最常用的检测方法。

对于冲钻孔、挖孔和沉管灌注桩以及预制桩等桩型，可采用其中

多种甚至全部方法进行检测;但对异型桩、组合型桩，表 3. 1. 2

中的 7 种方法就不能完全适用(如高、低应变动测法和声透法)。

因此在具体选择检测方法时，应根据检测目的、内容和要求，结

合各检测方法的适用范围和检测能力，考虑设计、地质条件、施

工因素和工程重要性等情况确定，不允许超适用范围滥用。同时

也要兼顾实施中的经济合理性，即在满足正确评价的前提下，做

到快速经济。

3.1.3 本条是 1.0.3 条中"各种检测方法合理选择搭配"这一

原则的具体体现，目的是提高检测结果的可靠性。除中小直径灌

注桩外，大直径灌注桩完整性检测一般可同时选用两种或多种的

方法检测，使各种方法能相互补充印证，优势互补。另外，对设

计等级高、地质条件复杂、施工质量变异性大的桩基，或低应变

完整性判定可能有技术困难时，提倡采用直接法(静载试验、钻
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芯和开挖)进行验证。

3. 1. 4 鉴于目前对施工过程中的检测重视不够，本条强调了施

工过程中的检测，以便加强施工过程的质量控制，做到信息化施

工。如:冲钻孔灌注桩施工中应提倡或明确规定采用一些成熟的

技术和常规的方法进行孔径、孔斜、孔深、沉渣厚度和桩端岩性

鉴别等项目的检验;对于打人式预制桩，提倡沉桩过程中的动力

监测等。

桩基施工过程中可能出现以下情况:设计变更、局部地质条

件与勘察报告不符、工程桩施工参数与施工前为设计提供依据的

试验桩不同、原材料发生变化、施工单位更换等，都可能造成质

量隐患。除施工前为设计提供依据的检测外，仅在施工后进行验

收检测，即使发现质量问题，也只是事后补救，造成不必要的浪

费。因此，基桩检测除在施工前和施工后进行外，尚应加强桩基

施工过程中的检测，以便及时发现并解决问题，做到防忠于未

然，提高效益。

3.2 检测工作程序

3.2.1 框图 3.2.1 是检测机构应遵循的检测工作程序。实际执

行检测程序中，由于不可预知的原因，如委托要求的变化、现场

调查情况与委托方介绍的不符，或在现场检测尚未全部完成就已

发现质量问题而需要进一步排查，都可能使原检测方案中的抽检

数量、受检桩桩位、检测方法发生变化。如首先用低应变法普测

(或扩检) ，再根据低应变法检测结果，果用钻芯法、高应变法或

静载试验，对有缺陷的桩重点抽测。总之，检测方案并非一成不

变，可根据实际情况动态调整。

3.2.2 根据1.0.3 条的原则及基桩检测工作的特殊性，本条对

调查阶段工作提出了具体要求。为了正确地对基桩质量进行检测

和评价，提高基桩检测工作的质量，做到有的放矢，应尽可能详

细地了解和搜集有关的技术资料，并按表 1 填写受检桩设计施工

记录表。另外，有时委托方的介绍和提出的要求是笼统的、非技
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术性的，也需要通过调查来进一步明确委托方的具体要求和现场

实施的可行性;有些情况下还需要检测技术人员到现场了解和搜

集。

袋 1 受检桩设'计施主资料表

桩
桩横 战硕计标桩高!桩检顶测标时高施雌工标桩高 施工

成桩
设计桩 单[jJ桩特承载 其

号
截面 桩长

日期
端持 征值

他
尺寸 (MPa) (m) (m) 力层 (kN) 

工程名称 ( 地点 桩型 i
提供资料人员: 日期: 第 页

3.2.3 本条提出的检测方案内容为一般情况下包含的内容，某

些情况下还需要包括桩头加固、处理方案以及场地开挖、道路、

供电、照明等要求。有时检测方案还需要与委托方或设计方共同

研究制定。

3.2.5 检测所用计量器具必须送至法定计量检定单位进行定期

检定，且使用时必须在计量检定的有效期之内，这是我国《计量

法》的要求，以保证基桩检测数据的准确可靠性和可追溯性。虽

然计量器具在有效计量检定周期之内，但由于基桩检测工作的环

境较差，使用期间仍可能由于使用不当或环境恶劣等造成计量器

具的受损或计量参数发生变化。因此，检测前还应加强对计量器

具、配套设备的检查或模拟测试;有条件时可建立校准装置进行

自校，发现问题后应重新检定。

3.2.6 混凝土是一种与龄期相关的材料，其强度随时间的增加

而增加。在最初几天内强度快速增加}随后逐渐变缆，其物理力

学、声学参数变化趋势亦大体如此。桩基工程受季节气候、周边

环境或工期紧的影响?往往不允许等到全部工程桩施工完井都达

到 28d 龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工，尽早发现桩

的施工质量问题并及时处理，同时考虑到低应变法和声波透射法
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检测内容是桩身完整性，对混凝土强度的要求可适当放宽。但如

果混凝土龄期过短或强度过低，应力波或声放在其中的传播衰减

加剧，或同一场地由于桩的龄期相差大，声速的变异性增大。因

此，对于低应变法或声波透射法的测试，规定桩身混凝土强度应

大于设计强度的 70% ，并不得低于 15MPao 钻芯法检测的内容之

一即是桩身棍凝土强度，显然受检桩应达到 28d 龄期或同条件养

护试块达到设计强度，如果不是以检测混凝土强度为目的的验证

检测，也可根据实际情况适当缩短混凝土龄期。高应变法和静载

试验在桩身产生的应力水平高，若桩身1昆凝土强度低，有可能引

起桩身损伤或破坏。为分清责任，桩身泪凝土应达到 28d 龄期或

设计强度。另外，桩身混凝土强度过低，也可能出现桩身材料应

力.应变关系的严重非线性，使高应变测试信号失真。

桩在施工过程中不可避免地扰动桩周土，降低土体强度，引

起桩的承载力下降，以高灵敏度饱和帖性土中的摩擦桩最明显。

随着休止时间的增加，土体重新固结，土体强度逐渐恢复提高，

桩的承载力也逐渐增加。成桩后桩的承载力随时间而变化的现象

称为桩的承载力时间(或歇后)效应，我国软土地区这种效应尤

为突出。研究资料表明，时间效应可使桩的承载力比初始值增长

40% - 400% 。其变化规律一般是初期增长速度较快，随后渐慢，

待达到一定时间后趋于相对稳定，其增长的快慢和幅度与土性和

类别有关。除非在特定的土质条件和成桩工艺下积累大量的对比

数据，否则很难得到承载力的时间效应关系。另外，桩的承载力

包括两层涵义，即桩身结构承载力和支撑桩结构的地基岩土承载

力，桩的破坏可能是桩身结构破坏或支撑桩结构的地基岩土承载

力达到了极限状态，多数情况下桩的承载力受后者制约。如果混

凝土强度过低，桩可能产生桩身结构破坏而地基土承载力尚未完

全发挥，桩身产生的压缩量较大，检测结果不能真正反映设计条

件下桩的承载力与桩的变形情况。因此，对于承载力检测，应同

时满足地基土休止时间和桩身混凝土龄期(或设计强度)XR重规

定，若验收检测工期紧无法满足休止时间规定时，应在检测报告
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中注明。

3.2.7 相对于静就试验而言，本规施规定的完整性检测〈除钻

芯法外)方法作为普查手段，具有速度快、费用较低和抽检数量

大的特点，容易发现桩基的整体施王质量问题，至少能为有针对

性的选择静载试验提供依据。所以，完整性检湖安排在静载试验

之前是合理的。当基础埋深较大时，基坑开挖产生土体侧移将桩

推断或机械开拖将桩碰断的现象时有发生，此时完整性检测应等

到开披至基底标高后进行。

3.2.8 操作环境要求是按测量仪器设备对使用温湿度、电压波

动、电磁干扰、振动冲击等现场环境条件的适应性规定的。

3.2.9 测试数据异常通常是因测试人员误操作、仪器设备故障

及现场准备不足造成的。用不正确的测试数据进行分析得出的结

果必然是不正确的。对此，应及时分析原因，组织重新检测。

3.2.10 按检测方法的准确可靠程度和直观性高低，用"高"的

检测方法来弥补"低"的检测方法的不确定性或复核"低"的结

论，称为验证检测。本条所指情况主要是针对动测法而言的。

通常，因初次抽样检测数量有限，当抽样检测中发现承载力

不满足设计要求或完整性检测中皿、凹类桩比例较大时，应会同

有关各方分析和判断桩基整体的质量情况，如果不能得出准确判，

断，为补强或设计变更方案提供可靠依据时，应扩大检测。倘若

初次检测已基本查明质量问题的原因所在，则不应盲目扩大检

测。

3.3 检测数量

3.3.1 施工前进行单桩竖向抗压静载试验，目的是为设计提供

依据。对设计等级高且触乏地区锺验的地区，为获得既经济又可

靠的设计施工参数，减少盲目性，前期试桩尤为重要。本条规定

的试桩数量和第 1 - 2 款条件，与《建筑地基基础设计规西》

GB5创阳、《建筑植基技术规蒲) JGJ 94 基本一致。考虑到桩基

础选型、成桩工艺选择与地区条件、桩型和工法的成熟性密切相
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关，为在推广应用新桩型或新工艺过程中不断积累经验，使其能

达到预期的质量和效益目标，增加了本地区采用新桩型或新工艺

时也应进行施工前静载试验的规定。对于大型工程"同条仲下"

可能包含若干个子单位工程(子分部工程)。本条规定的试桩数

量仅仅是下限，若实际中由于某些原因不足以为设计提供可靠依

据或设计另有要求时，可根据实际情况增加试桩数量。另外?如

果施工时桩参数发生了较大变动或施工工艺发生了变化，应重新

试桩。

对于端承型大直径灌注桩，当受设备或现场条件限制无法做

静载试验时，可按《建筑地基基础设计规范> GB 50007 进行深

层平板载荷试验、岩基载荷试验，或在同条件下的小直径桩的静

载试验中，通过桩身内力测试，确定端承力参数。

3.3.2 本条的要求恰好是在打人式预制桩(特别是长桩、超长

桩)情况下的高应变法技术优势所在。进行打桩过程监控可减少

桩的破损率和选择合理的人土深度，进而提高沉桩效率。

3.3.3 由于检测戚本和周期问题，很难做到对桩基工程全部基

桩进行检测。施工后验收验测的最终目的是查明隐患、确保安

全。为了在有限的抽检数量中更能充分暴露桩基存在的质量问

题，宜优先抽检本条第 1 - 5 款所列的桩，其次再考虑抽样的随

机性。

3.3.4 三桩或三桩以下的柱下承台抽检桩数不得少于 1 根"

的规定涵盖了单桩单柱应全数检测之意。按设计等级、地质情况

和成桩质量可靠性确定灌注桩抽检比例大小，符合惯例，是合理

的。端承型大直径灌注桩一般设计承载力高，桩身质量是控制承

载力的主要因素;随着桩径的增大，尺寸效应对低应变法的影响

加剧，而钻芯法、声透法恰好适合于大直径桩的检测(对于嵌岩

桂，采用钻芯法可同时钻取桩端持力层岩芯和检测沉渣厚度)。

同时，对大直径桩采用联合检测方式，多种方法并举，可以实现

低应变法与钻芯法、声透法之间的相互补充或验证，提高完整性

检测的可靠性。
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常儿的于作业灌注桩是人工挖fL桩。当在地下水但以上成

时，终孔后可派人下孔核验桩端持力层;因能保证清底干净和

凝土灌注质量，成桩质量比水下灌注桩可靠;同样. fl昆凝土翌

桩由于工厂化生产，桩身质量较有保证，缺陷类型远不如灌到

复杂，且单节桩不存在接头质量问题，主要是桩身开裂，因剧

捡数量可适当减少。对多节预制桩，接头质量缺陷是较常见自

题。在元可靠验证对比资料和经验时，低应变法对不同形式由

头质量判定尺度较难掌握。所以，当对预制桩的接头质量有'同

时，宜果用低应变法与高应变法相结合的方式检测。当对复舌

基中类似于素混凝土桩的增强体进行检测时，抽检数量应按{

筑地基处理技术规范> JGJ 79 规定执行。

3.3.5 桩基工程属于一个单位工程的分部(子分部)工程咛

分项工程般以分项工程单独验收。所以本规范限定的工程

承载力验收检测范围是在一个单位工程内。本条阿时规定了在

种条件下工程桩应进行单桩竖向抗压静载试验及抽检数量

限。与第 3.3.1 条规定条件相比，现对第 4 款增加条件说明

下:

挤土群桩施工时，由于土体的侧挤和隆起，质量问题(柏

挤断、叶拉断、上浮等)时有发生，尤其是大面积密集群桩施;

加上施打顺序不合理或打桩速率过快等不利因素，常引发严重

质量事故。有时施工前虽做过静载试验井以此作为设计依据，

因前期施工的试桩数量毕竟有限，挤土效应并未充分显现，施

后的单桩承载力与施工前的试桩结果相差甚远，对此应给予足

的重视。

3.3.6 高应变法在我国的应用不到二十年，目前仍处于发展

完善阶段。作为一种以检测承载力为主的试验方法，尚不能完

取代静载试验。诙方法的可靠性的提高，在很大程度上取决于

测人员的技术水平和经验，绝非仅通过→定量的静动对比就能

诀。由于检测人员水平、设备匹配能力气桩土相互作用复杂性

原因，跑出高应变法适用范围后，静动对比在机理上就不具备
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比性。如果说"静动对比"是衡量高应变法是否可靠的唯一

"硬"指标的话，那么对比结果就不能只是与静载承载力数值的

比较，还应比较动测得到的桩的沉降和土参数取值是否合理d 同

时，在不受第 3.3.5 条规定条件限制时，尽管允许采用高应变法

进行验收检测，但仍需不断积累验证资料、提高分析判断能力和

现场检测技术水平二尤其针对灌注桩检测中，实测信号质量有时

不易保证、分析中不确定因素多的情况，本规范第 9. 1. 2-9. 1. 3

条对此己做了相应规定。

3.3.7 端承型大直径灌注桩(事实上对所有高承载力的桩) ，往

往不允许任何一根桩承载力失效，否则后果不堪设想。由于试桩

荷载大或场地限制，有时很难、甚至无法进行单桩竖向抗压承载

力静载检测。对此，本条规定实际是对第 3.3.5 条的补充，体现

了"多种方法合理搭配，优势互补"的原则，如深层平板载荷试

验、岩基载荷试验，终孔后混凝土灌注前的桩端持力思鉴别，千成

桩盾的钻芯法沉渣厚度测定、桩端持力层钻芯鉴别(包括动力触

探，标贯试验、岩芯试件抗压强度试验)，有条件时可预埋荷载

箱进行桩端载荷试验等。

当单位工程的钻芯法抽检数量不少于总桩数的 10% ，且不

少于 10 根时，可认为既满足了本条的要求，也满足了第 3.3.4

条注 1 的要求。

3.3.8 对于上覆竖向荷载不大的构筑物，如烟囱、埋深及水津

力大的地下结构、送电线路塔等基础中的桩，荷载最不利组合为

拔力或推力，承载力静载试验以竖向拔桩或水平推桩为主，并非

所有的工程桩承载力检验都要做竖向抗压试验。

3.4 验证与扩大检甜

3.4.1- 3.4.5 这五条内容针对检测中出现的缺乏依据、无法或

难于定论的情况，提出了可用的验证检测原则。应该指出:桩身

完整性不符合要求和单桩承载力不满足设计要求是两个独立概

念。完整性为 I 类或 E类而承载力不满足设计要求显然存在结构
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安全隐患;竖向抗压承载力满足设计要求而完整性为田类或目类

也可能存在安全和耐久性方面的隐患。如桩身出现水平整合型裂

缝(灌注桩因挤土、开挖等原因也常出现)或断裂，低应变完整

性为皿类或N类，但高应变完整性可能为 E 类，且竖向抗压承载

力可能满足设计要求，但存在水平承载力和耐久性方面的隐

患。

3.4.6 - 3.4.7 扩大检测数量宜根据地质条件、桩基设计等级、

桩型、施工质量变异性等因素合理确定，并应经过有关各方确

认。

3.5 检测结果评价和检测报告

3.5.1 桩身完整性类别划分过去在国内一直未统一，其表现为

划分的依据、类(级)别及名称三个方面。在划分依据上，根据

信号反映的脏的缺陷程度划分者居多;部分是在考虑快陷程度和

整桩披速的基础上，以信号"反映的缺陆性质"划分;极少数是

根据披速"得出的桩身海凝土强度"划分。在类别及名称上，有

的分为"优质(优良)、良好(较好)、合格、可疑(较差)、不

合格(很差、报废)"等五类:有的分为"完整(优质)、基本完

整(尚可、合格、轻微缺陷)、可疑(较差)、不合格(报废)"

等四类;或分为"优质、良好、不合格"等三类;甚至有的仅给

出"合格、不合格"两类。表 3.5.1 统一了桩身完整性类别划分

标准，有利于对完整性检测结果的判定和采用。需要特别指出:

分项工程施工质量验收时的检查项目很多，桩身完整性仅是主控

检查项目之一(承载力也如此)，通常所有的检查项目都满足规

定要求时才给出是否合格的结论，况且经设计复核或补强处理还

允许通过验收。

桩基整体施工质量问题可由桩身完整性普测发现，如果不能

就提供的完整性检测结果估计对桩承载力的影响程度，进而估计

是否危及上部结构安全，那么在很大程度上就减少了桩身完整性

检测的实际意义。桩的承载功能是通过桩身结构承载力实现的。
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完整性类别划分主要是根据缺陆程度，但这种划分不能机械地理

解为不需考虑桩的设计条件和施工因素。综合判定能力对检测人

员极为重要。

检测时实测桩长小于施工记录桩长，有两种情况:一种是桩

端未进入设计要求的持力层或进入持力层的深度不满足设计要

求，直接影响桩的承载力;另一种情况是桩端按设计要求进入了

持力层，基本不影响桩的承载力。不论哪种情况，按桩身完整性

定义中连续性的涵义，显然均应判为凹类桩。

3.5.2 本条所指的"工程处理"包括以下内容:补强、补桩、

设计变更或由原设计单位复核是否可满足结构安全和使用功能要

求。

3.5.3 承载力特征值是根据一个单位工程内同条件下的单桩承

载力检测结果的统计、考虑一定的安全储备得到的。所以，本条

所指的工程桩承载力检测结果评价一一"给出承载力特征值是否

满足设计要求的结论相当于用小样本推断大母体。这和过去

常说的"仅对来样负责"不同，这里详细解释如下:

桩的设计要求通常包含承载力、混凝土强度以及施工质量验

收规范规定的各项要求内容，而施工后基桩检测结果的评价包含

了承载力和完整性两个相对独立的评价内容。设计文件中一般不

提出完整性检测中皿类和凹类桩数的具体要求，但只要存在缺陷

桩，尽管承载力满足设计要求，除非采取可靠的补救措施或设计

上有很大的安全储备，否则该批桩不能被认为是合格批。所以，

工程基桩整体评价满足设计要求的必要条件应理解为:包括补强

处理后复检在内的承载力和完整性应全部符合要求;而其充分条

件是结合设计胞工等因素，确定有限的抽检数量(特别是静载和

钻芯检测)具有代表性，能推断整体。若评价依据不充分，应增

加抽检数量。

一种合适的检测评定标准，应该能保证施工和使用双方的风

险均很小，但对基桩的承载力检测，要同时使二者的风险都比较

小是不可能的，除非增大随机抽检数量。基桩承载力检测与评价
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与药品质量检酬既有类似之处:生产方的风险一般大于使用方的

风险，即有"不合格"桩存在就判为不满足设计要求，虽然从确

保安全的角度说是合理的，但会造成很多合格桩也被否定掉;也

有不同之处:通过设计复核或补强处理，只要不影响安全和正常

使用功能，桩基工程可予以验收。

更为重要的是，同一批药品的生产条件相对稳定，其质量的

抽样检测评定标准是严格建立在科学的概率统计学基础上。根据

一定的抽样规则，通过样本检测推断整批质量的错判率(生产方

风险)和漏判率(使用方风险)在概率统计学上是已知的。然

而，在基桩抽样检测评定中，同一批桩的施工中隐蔽影响因素

多，很难保持条件恒定;传统的抽样规则，并未建立在概率统计

学基础上。显然，倘要使工程基桩的整体评价(推断)有很高的

置信度，势必要打破过去沿袭下来的"抽检 1%且不少于 3 根"

的做法，从而大幅度增加静载试桩数量，造成不经济。

根据桩基工程特点，应强调在出具检测结论时，需结合设计

条件(基础和上部结构型式、地质条件、桩的承载性状、沉降控

制要求等)和施工质量可靠性，在充分考虑受检桩数量及代表性

的基础上进行;但桩基工程事故，绝大部分表现为沉降过大而不

均匀，其中有些是因桩身存在严重缺陷造成的。而完整性检测带

有普查性，故整体评价不能仅根据少数桩的承载力检测结果，尚

应结合完整性检测结果。

还应注意到，对整个工程基桩的承载力评价，不是检测规范

和检测人员能完全解决的。因为:

1 检测人员并非都具有较宽的知识面，也较难详细了解施

工全过程以及设计条件。

2 基桩检测制定抽样方案的要求与《建筑工程施工质量验

收统一标准> GB 50300 有所不同:既然是通过小样本检测进行

推断，就存在犯错判和漏判两类错误的可能性，但基桩检测目前

却不能确定犯两类错误的概率各是多少。如按本规范第 3.3.3 条

关于抽样的规定，少量静载试桩往往不具随机性(可能仅抽检完
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整性较差的桩，增加了施工方风险)。

所以，为使工程桩承载力主控项目验收结论明确，便于采

用，规定用"单桩承载力特征值满足设计要求"的结论书面形

式，并元全部基桩承载力均满足设计要求的涵义。

最后还需说明两点(1)承载力检测因时间短暂，其结果仅

代表试桩那一时刻的承载力，更不能包含日后自然或人为因素

(如桩周土湿陷、膨胀、冻胀、侧移、基础上浮、地面堆载等)

对承载力的影响。 (2) 承载力评价可能出现矛盾的情况，即承载

力不满足设计要求而满足有关规范要求。因为规范一般给出满足

安全储备和正常使用功能的最低要求，而设计时常在此基础上留

有一定余量。考虑到责权划分，可以作为问题或建议提出，但仍

需设计方复核和有关各责任主体方表态确认。

3.5.4 - 3.5.5 检测|报告应根据所采用的检测方法和相应的检测

内容出具检测结论。为使报告内容完整和具有较强的可读性，报

告中应包括常规内容的叙述。还需特别强调:检测报告应包含各

受检桩的原始检测数据和曲线，并附有相关的计算分析数据和曲

线。检测报告仅有检测结果而无任何检测数据和曲线的现象必须

杜绝。

3.6 检测机构和检测人员

3.6.1 建工行业的基桩检测机构只有经国务院、省级建设行政

主管部门检测资质认可和计量行政主管部门的计量认证考核合格

后，才能合法地进入检测市场开展相应的检测业务。实行这种考

核办法旨在确认检测机构的计量检定、测试设备能力、人员技术

水平、符合相关检测标准的情况、检测数据可靠性和质量管理体

系的有效性，以保证出具的检测结果客观、公正、可靠。

3.6.2 由于基桩检测时需综合考虑地质、设计、施工等因素的

影响，这就要求从事基桩检测工作的技术人员应经过学习、培

训，具有必要的基桩检测方面的理论基础和实践，并对岩土工程

尤其是桩基工程方面的知识有充分了解。
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在各种基桩检测方法中，动力检测技术涉及的学科较多，且

仍处于发展中，对检测人员的素质、技术水平和实践经验要求都

很高。因此，持有工程桩动测资质证书的单位，还需要该单位的

检测人员持有经考核合格后颁发的上岗证书。
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4 单桩竖向抗压静载试验

4.1 适用范围

4. 1.1 单桩抗压静载试验是公认的检测基桩竖向抗压承载力最

直观、最可靠的传统方法。本规范主要是针对我国建筑工程中惯

用的维持荷载法进行了技术规定。根据桩的使用环境、荷载条件

及大量工程检测实践，在国内其他行业或国外，尚有循环荷载、

等变形速率及终级荷载长时间维持等方法。

4. 1.2 桩身内力测试按附录 A规定的方法执行。

4. 1.3 本条明确规定为设计提供依据的静载试验应加载至破坏，

即试验应进行到能判定单桩极限承载力为止。对于以桩身强度控

制承载力的端承型桩，当设计另有规定时，应从其规定。

4. 1.4 在对工程桩抽样验收检测时，规定了加载量不应小于单

桩承载力特征值的 2.0 倍，以保证足够的安全储备。实际检测

中，有时出现这样的情况 3 根工程桩静载试验，分十级加载，

其中一根桩第十级破坏，另两根桩满足设计要求，按第 3.5.3

条，单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值不满足设计要求。此

时若有一根满足设计要求的桩的最大加载量取为单桩承载力特征

值的 2.2 倍，且试验证实竖向抗压承载力不低于单桩承载力特征

值的 2.2 倍，则单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值满足设计

要求。显然，若抽检的 3 根桩有代表性，就可避免不必要的工程

处理。

4.2 设备仪器及其安装

4.2.1 为防止加载偏心，千斤顶的合力中心应与反力装置的重

心、植轴线重舍，并保证合力方向垂直。

4.2.2 加载反力装置的形式在《建筑桩基技术规范》基础上增
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加了地锚反力装置，对单桩极限承载力较小的摩擦桩可用土锚作

反力;对岩面浅的嵌岩桩，可利用岩锚提供反力。

4.2.3 用荷重传感器(直接方式)和油压表(间接方式)两种

荷载测量方式的区别在于:前者采用荷重传感器测力，不需考虑

千斤顶活塞摩擦对出力的影响;后者需通过率定换算千斤顶出

力。同型号千斤顶在保养正常状态下，相同油压时的出力相对误

差约为 1 % - 2% ，非正常时可高达 5%。采用传感器测量荷重或

油压，容易实现加卸荷与稳压自动化控制，且测量精度较高。采

用压力表测定油压时，为保证测量精度，其精度等级应优于或等

于 0.4级，不得使用1. 5 级压力表控制加载。当油路工作压力较

高时，有时出现油管爆裂、接头漏油、油泵加压不足造成千斤顶

出力受限、压力表线性度变差等情况，所以应选用耐压高、工作

压力大和量程大的油管、油泵和压力表。

4.2.4 对于机械式大量程 (50mm) 百分表， <大量程百分表》

JJG379 规定的 1 级标准为:全程示值误差和回程误差分别不超过

40μm 和 8μm，相当于满量程测量误差不大于 0.1%蹈。沉降测定

平面应在千斤顶底座承压板以下的桩身位置，即不得在承压板上

或千斤顶上设置沉降观测点，避免因承压板变形导致沉降观测数

据失实。嘻准桩应打入地面以下足够的深度，一般不小于 1m。

基准梁应一端固定，另一端简支，这是为减少温度变化引起的基

准梁挠曲变形。在满足表 4.2.5 的规定条件下，基准梁不宜过

长，并应采取有效遮挡措施，以减少温度变化和刮风下雨的影

响，尤其在昼夜温差较大且白天有阳光照射时更应注意。

4.2.5 在试桩加卸载过程中，荷载将通过锚桩(地锚)、压重平

台支墩传至试桩、基准桩周围地基土并使之变形。随着试桩、基

准桩和锚桩(或压重平台支墩)三者间相互距离缩小，地基土变

形对试桩、基准桩的附加应力和变位影响加剧。

1985 年，国际土力学与基础工程协会 (ISSMFE) 根据世界

各国对有关静载试验的规定，提出了静载试验的建议方法并指

出:试桩中心到锚桩(或压重平台支墩边)和到基准桩各自间的
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距离应分别"不小于 2.5m 或 3D" ， 这和我国现行规范规定的

"大于等于 4D 且不小于 2.0m" 相比更容易满足(小直径桩按 3D

控制，大直径桩按 2.5m 控制)。高重建筑物下的大直径桩试验

荷载大、桩间净距小(最小中心距为 3D) ， 往往受设备能力制

约，采用锚桩法检测时，三者间的距离有时很难满足"大小等于

4D" 的要求，加长基准梁又难避免气候环境影响。考虑到现场

验收试验中的困难，且加载过程中，铺桩上拔对基准桩、试桩的

影响小于压重平台对它们的影响，故本规范中对部分间距的规定

放宽为"不小于 3D" 。

关于压重平台支墩边与基准桩和试桩之间的最小间距问题，

应区别两种情况对待。在场地土较硬时，堆载引起的支墩及其周

边地面沉降和试验加载引起的地面回弹均很小。如 H200 灌注桩

采用 10 x 10m2 平台堆载 11550kN，土层自上而下为凝灰岩残积

土、强风化和中风化凝灰岩，堆载和试验加载过程中，距支墩边

1m、 2m 处观测到的地面沉降及回弹量几乎为零。但在软土场

地，大吨位堆载由于支墩影响范围大而应引起足够的重视。以某

一场地归∞管桩用 7 x 7m2 平台堆载 4∞OkN 为例:在距支墩边

0.95m、 1.95m、 2.55m 和 3.5m 设四个观测点，平台堆载至

4∞OkN 时观测点下沉量分别为 13 .4mm、 6.7mm、 3.0mm 和

O.lmm; 试验加载至 4∞OkN 时观测点回弹量分别为 2.1mm、

0.8mm、 0.5mm 和 O .4mm。但也有报导管桩堆载 6000kN，支墩产

生明显下沉，试验加载至 6∞OkN 时，距支墩边 2.9m 处的观测点

回弹近 8mm。这里出现两个问题:其一，当支墩边距试桩较近

时，大吨位堆载地面下沉将对桩产生负摩阻力，特别对摩擦型桩

将明显影响其承载力;其二，桩加载(地面卸载)时地基土回弹

对基准桩产生影响。支墩对试桩、基准桩的影响程度与荷载水平

及土质条件等有关。对于软土场地超过 10000kN 的特大吨位堆载

(目前国内压重平台法堆载已超过 30000kN) ，为减少对试桩产生

附加影响，应考虑对支墩下 2-3 倍宽影响范围内的地基进行加

固;对大吨位堆载支墩出现明显下沉的情况，尚需进一步积累资
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料和研究可靠的沉降测量方法，简易的办法是在远离支墩处用水

准仪或张紧的钢丝观测基准桩的竖向位移。

4.3 现场检测

4.3.1 本条是为使试桩具有代表性而提出的。

4.3.2 为便于沉降测量仪表安装，试桩顶部宜高出试坑地面;

为使试验桩受力条件与设计条件相同，试坑地面宜与承台底标高

一致。对于工程桩验收检测，当桩身荷载水平较低时，允许采用

水泥砂浆将桩顶抹平的简单桩头处理方法。

4.3.3 本条主要是考虑在实际工程桩检测中，因锚桩质量问题

而导致试桩失败或中途停顿的情况时有发生，为此建议在试桩前

对灌注桩及有接头的混凝土预制桩进行完整性检测，大致确定其

能否作锚桩使用。

4.3.4 本条是按我国的传统做法，对维持荷载法进行的原则性

规定。

4.3.5 慢速维持荷载法是我国公认，且巳沿用多年的标准试验

方法，也是其他工程桩竖向抗压承载力验收检测方法的唯一比较

标准。

4.3.6 - 4.3.7 按 4.3.6 条第 2 款，慢速维持荷载法每级荷载持

载时间最少为 2h。对绝大多数桩基而吉，为保证上部结构正常

使用，控制桩基绝对沉降是第一位重要的，这是地基基础按变形

控制设计的基本原则。在工程桩验收检测中，国内某些行业或地

方标准允许采用快速维持荷载法。国外许多国家的维持荷载法相

当于我国的快速维持荷载法，最少持载时间为 lh，但规定了较

为宽松的沉降相对稳定标准，与我国快速法的差别就在于此。

1985 年 ISSMFE 根据世界各国的静载试验有关规定，在推馨的试

验方法中，建议"维持荷载法加载为每小时一级，稳定标准为

O.1nun/20min"。当桩端嵌入基岩时，个别国家还允许缩短时间;

也有些国家为测定桩的蠕变沉降速率建议采用终级荷载长时间维

持法。
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快速雄持荷载法在国内从 20 世纪 70 年代就开始应用，我国

港口工程规范从 1983 年 (JTJ 2202-83) 、上海地基设计规施从

1989 年 (D因-08-11~89)起就将这一方法列入，与慢速法一起并

列为静截试验方法。快速法由于每级荷载维持时间为恼，各级

荷载下的桩顶沉降相对慢速法确实要小一些。表 2 列出了上海市

23 根摩擦桩慢速维持荷载法试验实测桩顶稳定时的沉降量和 lh

时沉降量的对比结果。从中可见，在 112 极限荷载点，快速法

lh 时的桩顶沉降量与慢速法相差很小 (O.5mm 以内)，平均相差

O.2mm; 在极限荷载点相差要大些，为 0.6 - 6.1mm，平均

2.9mm。相对而言慢速法"的加荷速率比建筑物建造过程中

的施工加载速率要快得多，慢速法试桩得到的使用荷载对应的桩

顶沉降与建筑物桩基在长期荷载作用下的实际沉降相比，要小几

倍到十几倍。所以，规施中的快慢速试桩沉降差异是可以忽略

的。

关于快慢速法极限承载力比较，根据上海市统计的 71 根试

验桩资料(桩端在粘性土中 47 根，在静、主中 24 根) ，这些对比

是在同一根桩或桩土条件相同的相邻桩上进行的，得出的结果见

表 3。

表 2 稳定时的沉降量 Sw 和 lh 时的沉降量 Slb的对比

S. 与 Slh之差 (mm) Slh/Sw (%) 
荷载点

幅度 平均 幅度 平均

极限荷载 0.57 - 6.07 2.89 71- 96 86 

112 极限荷载 0.01 阳 0.51 0.20 95 - 1∞ 98 

表 3 快速法与慢速法极限承载力比较

桩端土类别

粘性土

砂土

快速法比慢速法极限荷载提高幅度

O-9.6% ，平均 4.5%

- 2.5% - 9.6% ，平均 2.3%

从中可以看出快速法试验得出的极限展载力较慢速法略高一
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些，其中桩端在粘性土中平均提高约1/2 级荷载，桩端在砂土中

平均提高约1/4 级荷载。

在我国，如有些软土中的摩擦桩，按慢速法加载，在 2 倍设

计荷载的前几级，就已出现沉降稳定时间逐渐延长，即在 2h 甚

至更长时间内不收敛。此时，采用快速法是不适宜的。而也有很

多地方的工程桩验收试验，在每级荷载施加不久，沉降迅速稳

定，缩短持载时间不会明显影响试桩结果;且因试验周期的缩

短，又可减少昼夜温差等环境影响引起的沉降观测误差。在此，

建议快速维持荷载法按下列步骤进行:

1 每级荷载施加后维持 lh ， .按第 5 ， 15 、 30min 测读桩顶沉

降量，以后每隔 15min 测读一次。

2 测读时间累计为 lh 时，若最后 15min 时间间隔的桩顶沉

降增量与相邻 '15min 时间间隔的桩顶沉降增量相比未明显收敛

时，应延长维持荷载时间，直至最后 15min 的沉降增量小于相邻

15min 的沉降增量为止。

3 终止加荷条件可按本规范第 4.3.8 条第 1 、 3 、 4 、 5 款执

行。

4 卸载时，每级荷载维持 15min，按第 5 ， 15min 测读桩顶

沉降量后，即可卸下一级荷载。卸载至零后，应测读桩顶残余沉

降量，维持时间为姐，测读时间为第 5 ， 15 、 30min，以后每隔

30min 测读一次。

各地在采用快速法时，应总结积累经验，并可结合当地条件

提出适宜的沉降相对稳定控制标准。

4.3.8 当桩身存在水平整合型缝隙、桩端有沉渣或吊脚时，在

较低竖向荷载时常出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降 5

倍的陡降，当缝隙闭合或桩端与硬持力层接触后，随着持载时间

或荷载增加，变形梯度逐渐变缓;当桩身强度不足桩被压断时，

也会出现陡降，但与前相反，随着沉降增加，荷载不能维持甚至

大幅降低。所以，出现陡降后不宜立即卸荷，而应使桩下沉量超

过 40mm，以大致判断造成陡降的原因。
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非嵌岩的长(超长)桩和大直径(扩底)桩的 Q-s 曲线一般

呈缓变型，在桩顶沉降达到 40mm 时，桩端阻力一般不能充分发

挥。前者由于长细比大、桩身较柔，弹性压缩量大，桩顶沉降较

大时，桩端位移还很小;后者虽桩端位移较大，但尚不足以便端

阻力充分发挥。因此，放宽桩顶总沉降量控制标准是合理的。

4.4 检测撤据的分析与判定

4.4.1 除 Q-s 、 s-lgt 曲线外，还有 s-lgQ 曲线。同一工程的一

批试桩曲线应按相同的沉降纵座标比例绘制，满刻度沉降值不宜

小于 40阻，使结果直观、便于比较。

4.4.2 大量实践经验表明:当沉降量达到桩径的 10% 时，才可

能出现极限荷载(太沙基和 ISSMFE) ;粘性土中端阻充分发挥所

需的桩端位移为桩径的 4% - 5% ，而砂土中至少达到 15%。故

本条第 4 款对缓变型 Q-s 曲线，按 s = 0.05D 确定直径大于等于

800mm 桩的极限承载力大体上是保守的;且因 D~800mm 时定义

为大直径桩，当 D = 800mm 时 ， 0.05D = 40mm，正好与中、小直

径桩的取值标准衔接。应该注意，世界各国按桩顶总沉降确定极

限承载力的规定差别较大，这和各国安全系数的取值大小、特别

是上部结构对桩基沉降的要求有关。因此当按本规范建议的桩顶

沉降量确定极限承载力时，尚应考虑上部结构对桩基沉降的具体

要求。

4.4.3 本规范单桩竖向抗压承载力的统计按《建筑地基基础设

计规范> GB 5∞07 的规定执行。也有根据统计承载力标准差大

于 15%时，采用极限承载力标准值折减系数的修正方法。实际

操作中对桩数大于等于 4 根时，折减系数的计算比较繁琐，且静

载检测本身是通过小样本来推断总体，样本容量愈小，可靠度愈

低，而影响单桩承载力的因素复杂多变。当一批受检桩中有一根

桩承载力过低，若恰好不是偶然原因造成，则该验收批一旦被接

受，就会增加使用方的风险。因此规定极差超过平均值的 30%

时，首先应分析、查明原因，结合工程实际综合确定。例如一组
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5 根试桩的承载力值依次为 8∞、 950、 1∞0、 1100 、 1150剧，平

均值为 10∞剧，单桩承载力最低值和最高值的极差为 350kN，超

过平均值的 30% ，则不得将最低值 800kN去掉将后面 4 个值取平

均，或将最低和最高值都去掉取中间 3 个值的平均值。应查明是

否出现桩的质量问题或场地条件变异。若低值承载力出现的原因

并非偶然的施工质量造成，则按本例依次去掉高值后取平均，直

至满足极差不超过 30% 的条件。此外，对桩数小于或等于 3 根

的柱下承台，或试桩数量仅为 2 根时，应采用低值，以确保安

全。对于仅通过少量试桩无法判明极差大的原因时，可增加试桩

数量。

4.4.4 {建筑地基基础设计规范> GB 5∞07 规定的单桩竖向抗

压承载力特征值是按单桩竖向抗压极限承载力统计值除以安全系

数 2 得到的，综合反映了桩侧、桩端极限阻力控制承载力特征值

的低限要求。

4.4.5 本条规定了检测报告中应包含的一些内容，避免检测报

告过于简单，也有利于委托方、设计及检测部门对报告的审查和

分析。
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5 单桩竖向抗拔静载试验

5.1 适用范围

5.1.1 单桩竖向抗拔静载试验是检测单桩竖向抗拔承载力最直

观、可靠的方法。与本规范中抗压静载试验一样，拔桩试验也是

采用了国内外惯用的维持荷载法，并规定应采用慢速维持荷载

法。

5. 1.2 当需要检测桩侧抗拔极限摩阻力或了解桩端上拔量时，

可按本规范附录 A 中有关方法执行。

5. 1.3 当为设计提供依据时，应加载到能判别单桩扰拔极限承

载力为止，或加载到桩身材料强度控制值。在对工程桩抽样验收

检测时，可按设计要求控制最大上拔荷载，但应有足够的安全储

备。

5.2 设备仪器及其安装

5.2.1 本条的要求基本同第 4.2.1 条。因拔桩试验时千斤顶安

放在反力架上面，当采用二台以上千斤顶加载时，应采取一定的

安全措施，防止千斤顶倾倒或其他意外事故发生。

5.2.2 当采用天然地基作反力时，两边支座处的地基强度应相

近，且两边支座与地面的接触面积宜相同，避免加载过程中两边

沉阵不均造成试桩偏心受拉。为保证反力梁的稳定性，应注意反

力桩顶面直径(或边长)不小于反力架的梁宽。

5.2.3 - 5.2.5 这三条基本参照本规范第 4.2.3 - 4.2.5 条执行，

但应注意以下两点:

1 桩顶上拔量测量平面必须在桩身位置，严禁在棍凝土桩

的受拉钢筋上设置位移观测点，避免因钢筋变形导致上拔量观测

数据失实。
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2 在采用天然地基提供支座反力时，拔桩试验加载相当于

给支座处地面加载。支座附近的地面也因此会出现不同程度的沉

降。荷载越大，这种变形越明显。为防止支座处地基沉降对基准

梁的影响，一是应使基准桩与支座、试桩各自之间的间距满足表

4.2.5 的规定，二是基准桩需打人试坑地面以下一定深度(一般

不小于 1m) 。

5.3 现场检测

5.3.1 本条包含以下三个方面内容:

1 在拔桩试验前，对混凝土灌注桩及有接头的预制桩采用

低应变法检查桩身质量，目的是防止因试验桩自身质量问题而影

响抗拔试验成果。

2 对抗拔试验的钻孔灌注桩在挠注混凝土前进行成孔检测，

目的是查明桩身有无明显扩径现象或出现扩大头，因这类桩的抗

拔承载力缺乏代表性，特别是扩大头桩及桩身中下部有明显扩径

的桩，其抗拔极限承载力远远高于长度和桩径相同的非扩径桩，

且相同荷载下的上拔量也有明显差别。

3 对有接头的 PHC ， PTC 和 PC 管桩应进行接头抗拉强度验

算。对电焊接头的管桩除验算其主筋强度外，还要考虑主筋墩头

的折减系数以及管节端板偏心受拉时的强度及稳定性。墩头折减

系数可按有关规范取 0.92，而端板强度的验算则比较复杂，可

按经验取一个较为安全的系数。

5.3.2 本条规定拔桩试验应采用慢速维持荷载法，其荷载分级、

试验方法及稳定标准均间第 4.3 .4条和 4.3.6 条有关规定。

5.3.3 本条规定出现所列四种情况之一时，可终止加载。但若

在较小荷载下出现某级荷载的桩顶上拔量大于前一级荷载下的 5

倍时，应综合分析原因。若是试验桩，必要时可继续加载，因混

凝土桩当桩身出现多条环向裂缝后，其桩顶位移可能会出现小的

突变，而此时并非达到桩侧土的极限抗拔力。
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5.4 检测数据的分析与判定

5.4.1 拔桩试验与压桩试验一样，一般应绘制 ιδ 曲线和ð'-lgt

曲线，但当上述二种曲线难以判别时，也可以辅以ð'-lgU 曲线或

19U-lgδ 曲线，以确定拐点位置。

5.4.2 本条前两款确定的抗拔极限承载力是土的极限抗拔阻力

与桩(包括桩向上运动所带动的土体)的自重标准值两部分之

和。第 3 款所指的"断裂"是因钢筋强度不够情况下的断裂。如

果因抗拔钢筋受力不均匀，部分钢筋因受力太大而断裂，应视该

桩试验无效并进行补充试验。不能将钢筋断裂前一级荷载作为极

限荷载。

5.4.4 工程桩验收检测时，泪凝土桩抗拔承载力可能受抗裂或

钢筋强度制约，而土的抗拔阻力尚未发挥到极限，一般取最大荷

载或取上拔量控制值对应的荷载作为极限荷载，不能轻易外推。

5.4.5 按统计的试桩竖向抗拔极限承载力确定单桩竖向抗拔承

载力特征值 Ua 时取安全系数为 2，显然只与极限抗拔承载力按

土的极限抗拔阻力控制的情况对应。有关抗裂控制要求的解释可

参见第 6 .4 .6 - 6 .4 .7 条的条文说明。
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6 单桩水平静载试验

6.1 适用范围

6. 1.1 桩的水平承载力静载试验除了桩顶自由的单桩试验外，

还有带承台桩的水平静载试验(考虑承台的底面阻力和侧面抗

力，以便充分反映桩基在水平力作用下的实际工作状况)、桩顶

不能自由转动的不同约束条件及桩顶施加垂直荷载等试验方法，

也有循环荷载的加载方法。这一切都可根据设计的特殊要求给予

满足，井参考本方法进行。

6. 1.2 桩的抗弯能力取决于桩和土的力学性能、桩的自由长度、

抗弯刚度、桩宽、桩顶约束等因素。试验条件应尽可能和实际工

作条件接近，将各种影响降低到最小的程度，使试验成果能尽量

反映工程桩的实际情况。通常情况下，试验条件很难做到和工程

桩的情况完全一致，此时应通过试验桩测得桩周土的地基反力特

性，即地基土的水平抗力系数。它反映了桩在不同深度处桩侧土

抗力和水平位移之间的关系，可视为土的固有特性。根据实际工

程桩的情况(如不同桩顶约束、不同自由长度) ，用它确定土抗

力大小，进而计算单桩的水平承载力和弯矩。因此，通过试验求

得地基土的水平抗力系数具有更实际、更普遍的意义。

6.2 设备仪器及其安装

6.2.3 水平力作用点位置高于基桩承台底标高，试验时在相对

承台底面处产生附加弯姐，影响测试结果，也不利于将试验成果

根据实际桩顶的约束予以修正。球形支座的作用是在试验过程

中，保持作用力的方向始终水平和通过桩轴线，不随桩的倾斜或

扭转而改变。

6.2.6 为保证各测试断面的应力最大值及相应弯矩的测量精度，
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试桩设置时应严格控制测点的纵剖面与力作用方向之间的偏差。

对承受水平荷载的桩而言，桩的破坏是由于桩身弯矩引起的结构

破坏。因此对中长桩而言，浅层士的性质起了重要作用，在这段

范围内的弯矩变化也最大。为找出最大弯矩及其位置，应加密测

试断面。

6.3 现场检测

6.3.1 单向多循环加载法，主要是为了模拟实际结构的受力形

式。由于结构物承受的实际荷载异常复杂，所以当需考虑长期水

平荷载作用影响时，宜采用第 4 章规定的慢速维持荷载法。由于

单向多循环荷载的施加会给内力测试带来不稳定因素，为方便测

试，建议采用第 4 章规定的慢速或快速维持荷载法;此外水平试

验桩通常以结构破坏为主，为缩短试验时间，也可采用更短时间

的快速维持荷载法。例如《港口工程桩基规范> (桩的水平承载

力设计) JTJ 254-98 规定每级荷载维持 20llÙn 。

6.3.3 对抗弯性能较差的长桩或中长桩而言，承受水平荷载桩

的破坏特征是弯曲破坏，即桩身发生折断，此时试验自然终止。

本条对终止加荷的水平位移限制要求是根据《建筑桩基技术规

范》提出的;在工程桩水平承载力验收检测中，终止加荷条件可

按设计要求或规范规定的水平位移允许值控制。

6.4 检测数据的分析与判定

6.4.1 本条中的地基土水平抗力系数随深度增长的比例系数 m

值的计算公式仅适用于水平力作用点至试坑地面的桩自由长度为

零时的情况。按桩、土相对刚度不同，水平荷载作用下的桩.土

体系有两种工作状态和破坏机理，一种是"刚性短桩因转动

或平移而破坏，相当于 αh <2.5 时的情况;另一种是工程中常见

的"弹性长桩桩身产生挠曲变形，桩下段嵌固于土中不能转

动，即本条中 αh 二~4.0 的情况。在 2.5~ ah < 4.0 范围内，称为
"有限长度的中长桩飞《建筑桩基技术规范》对中长桩的 νy 变化
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给出了具体数值(见表 4)。因此，在按式 (6 .4 .1-1)计算 m 值

时，应先试算 αh 值，以确定础是否大于或等于 4.0，若在 2.5

-4.0 范围以内，应调整 νy 值重新计算 m 值(有些行业标准不

考虑)。当 ah < 2.5 时，式 (6 .4 .1-1)不适用。

表 4 桩顶水平位移系鲸 Vy

桩的换算埋深 ah

试验得到的地基土水平抗力系数的比例系数 m 不是一个常

量，而是随地面水平位移及荷载而变化的曲线。

6.4 .3 对于混凝土长桩或中长桩，随着水平荷载的增加，桩侧

土体的塑性区自上而下逐渐开展扩大，最大弯矩断面下移，最后

形成桩身结构的破坏。所测水平临界荷载 Hcr为桩身产生开裂前

所对应的水平荷载。因为只有棍凝土桩才会产生开裂，故只有混

凝土桩才有临界荷载。

6.4.4 单桩水平极限承载力是对应于桩身折断或桩身钢筋应力

达到屈服时的前一级水平荷载。

6.4.6 - 6.4.7 单桩水平承载力特征值除与桩的材料强度、截面

刚度、人士深度、土质条件、桩顶水平位移允许值有关外，还与

桩顶边界条件(嵌固情况和桩顶竖向荷载大小)有关。由于建筑

工程的基桩桩顶嵌入承台长度通常较短，其与承台连接的实际约

束条件介于固接与佼接之间，这种连接相对于桩顶完全自由时可

减少桩顶位移，相对于桩顶完全固接时可降低桩顶约束弯矩并重

新分配桩身弯矩。如果桩顶完全固接，水平承载力按位移控制

时，是桩顶自由时的 2.60 倍;对较低配筋率的灌注桩按桩身强

度(开裂)控制时，由于桩顶弯矩的增加，水平临界承载力是桩

顶自由时的 0.83 倍。如果考虑桩顶竖向荷载作用，混凝土桩的

水平承载力将会产生变化，桩顶荷载是压力，其水平承载力增

加，反之减小。
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桩顶自由的单桩水平试验得到的承载力和弯矩仅代表试桩条

件的情况，要得到符合实际工程桩嵌固条件的受力特性，需将试

桩结果转化，而求得地基土水平抗力系数是实现这一转化的关

键。考虑到水平荷载.位移关系的非线性且 m 值随荷载或位移增

加而减小，有必要给出 H-m 和 Yo-m 曲线并按以下考虑确定 m

值:

1 可按设计给出的实际荷载或桩顶位移确定 m 值。

2 设计未做具体规定的，可取 6 .4 .6 条或 6 .4 .7 条确定的水

平承载力特征值对应的 m 值:对低配筋率灌注桩，水平承载力

多由桩身强度控制，则应按试验得到的 H-m 曲线取水平临界荷

载所对应的 m 值;对于高配筋率混凝土桩或钢桩，水平承载力

按允许位移控制时，可按设计要求的水平允许位移选取 m 值。

与竖向抗压、抗拔桩不同， fl昆凝土桩在水平荷载作用下的破

坏模式一般为弯曲破坏，极限承载力由桩身强度控制。所以，

6.4 .6 条在确定单桩水平承载力特征值 H 时，未来用按试桩水

平极限承载力除以安全系数的方法，而按照桩身强度、开裂或允

许位移等控制因素来确定 H 。不过，也正是因为水平承载桩的

承载能力极限状态主要受桩身强度制约，通过试验结出极限承载

力和极限弯矩对强度控制设计是非常必要的。抗裂要求不仅涉及

桩身强度，也涉及桩的耐久性。 6 .4 .7 条虽允许按设计要求的水

平位移确定水平承载力，但根据《混凝土结构设计规范> GB 

50010，只有裂缝控制等级为三级的构件，才允许出现裂缝，且

桩所处的环境类别至少是二级以上(含二级) ，裂缝宽度限值为

0.2mm。因此，当裂缝控制等级为一、二级时，按 6 .4 .7 条确定

的水平承载力特征值就不应超过水平临界荷载。
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7 钻芯法

7.1 适用范围

7. 1.1 钻芯法是检测钻(冲)孔、人工挖孔等现提提凝土灌注

桩的成桩质量的一种有效手段，不受场地条件的限制，特别适用

于大直径:昆凝土灌注桩的成桩质量检测。钻芯法检测的主要目的

有四个:

l 检测桩身混凝土质量情况，如桩身混凝土胶结状况、有

无气孔、松散或断桩等，桩身混凝土强度是否符合设计要求。

2 桩底沉渣是否符合设计或规范的要求。

3 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或

规班要求。

4 施工记录桩长是否真实。

受检桩长径比较大时，成孔的垂直度和钻芯孔的垂直度很难

控制，钻芯孔容易偏离桩身，故要求受检桩桩径不宜小于

800mm、长径比不宜大于 30。

7.2 设备

7.2.1-7.2.3 应采用带有产品合格证的钻芯设备。钻机宜采用

岩芯钻探的液压钻机，并配有相应的钻塔和牢固的底座，机械技

术性能良好，不得使用立轴旷动过大的钻机。

孔口管、扶正稳定器(又称导向器)及可捞取松软渣样的钻

具应根据需要选用。桩较长时，应使用扶正稳定器确保钻芯孔的

垂直度。

目前钻芯取样方法分三大类:钢粒钻进、硬质合金钻进和金

刚石钻进。钢粒钻进能通过坚硬岩石，但钻头与切削具是分开

的，破碎孔底环状面积大、芯样直径小、芯样易破碎、磨损大、
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采取率低，不适用于基桩钻芯法检测。硬质合金钻进虽然切削具

破坏岩石比较平稳、破碎孔底环状间隙相对较小气孔壁与钻具间

隙小、芯样直径大、采取率较好，但是硬质合金钻只适用于小于

七级的岩石(岩石有十二级分类) ，不适用于基桩钻芯法检测。

金刚石钻头切削刀细、破碎岩石平稳、钻具孔壁间隙小、破碎孔

底环状面积小，且由于金刚石较硬、研磨性较强，高速钻进时芯

样受钻具磨损时间短，容易获得比较真实的芯样。因此钻芯法检

测应采用金刚石钻头钻进。

芯样试件直径不宜小于骨料最大粒径的 3 倍，在任何情况下

不得小于骨料最大粒径的 2 倍，否则试件强度的离散性较大。目

前，钻头外径有 76nnn. 91nnn. 101nnn. 110nnn、 130nnn 几种规

楠，从经济合理的角度综合考虑，应选用外径为 101mm 和

110mm 的钻头;当受检桩采用商品棍凝土、骨料最大粒径小于

30nnn 时，可选用外径为 91nnn 的钻头;如果不检测混凝土强度，

可选用外径为 76nnn 的钻头。

7.3 现场检测

7.3.1 当钻芯孔为一个时，规定宜在距桩中心 10 - 15cm 的位置

开孔，是考虑导管附近的混凝土质量相对较差、不具有代表性;

同时也方便第二个孔的位置布置。

为准确确定桩的中心点，桩头宜开挖裸露;来不及开挖或不

便开挖的桩，应由经纬仪测出桩位中心。

桩端持力层岩土性状的准确判断直接关系到受检桩的使用安

全。《建筑地基基础设计规范> GB 50∞7 规定:嵌岩灌注桩要求

按端承桩设计，桩端以下三倍桩径范围内无软弱夹层、断裂破碎

带和洞隙分布，在桩底应力扩散范围内无岩体临空面。虽然施工

前已进行岩土工程勘察，但有时钻孔数量有限，对较复杂的地质

条件，很难全面弄清岩石、土层的分布情况。因此，应对桩端持

力层进行足够深度的钻探。

7.3.2 - 7.3.5 钻芯设备应精心安装、认真检查。钻进过程中应
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经常对钻机立轴进行校正，及时纠正立轴偏差，确保钻芯过程不

发生倾斜、移位。设备安装后，应进行试运转，在确认正常后方

能开钻。

桩顶面与钻机塔座距离大于 2m 时，宜安装孔口管。开孔宜

采用含金钻头、开孔深为 0.3 - 0.5m 后安装孔口管，孔口管下入

时应严格测量垂直度，然后固定。

当出现钻芯孔与桩体偏离时，应立即停机记录，分析原因。

当有争议时，可进行钻孔测斜，以判断是受检桩倾斜超过规范要

求还是钻芯孔倾斜超过规定要求。

金刚石钻头、扩孔器与卡簧的配合和使用要求:金刚石钻头

与岩芯管之间必须安有扩孔器，用以修正孔壁;扩孔器外径应比

钻头外径大 0.3 -0.5mm，卡簧内径应比钻头内径小 0.3mm 左右;

金刚石钻头和扩孔器应按外径先大后小的排列顺序使用，同时考

虑钻头内径小的先用，内径大的后用。

金刚石钻进技术参数:

1 钻头压力:钻芯法的钻头压力应根据混凝土芯样的强度

与胶结好坏而定，胶结好、强度高的钻头压力可大，相反的压力

应小;一般情况初压力为 0.2MPa，正常压力 lMPa。

2 转速:回次初转速宜为 100r/min 左右;正常钻进时可以

采用高转速，但芯样胶结强度低的混凝土应采用低转速。

3 冲洗液量:钻芯法宜采用清水钻进，冲洗液量一般按钻

头大小而定。钻头直径为 101mm 时，冲洗液流量应为 60 - 120Ll 

mm 。

金刚石钻进应注意的事项:

1 金刚石钻进前，应将孔底硬质合金捞取干净井磨灭，然

后磨平孔底。

2 提钻卸取芯样时，应使用专门的自由钳拧卸钻头和扩孔

器。

3 提放钻具时，钻头不得在地下拖拉;下钻时金刚石钻头

不得碰撞孔口或孔口管上;发生墩钻或跑钻事故，应提钻检查钻
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头，不得盲目钻进。

4 当孔内有掉块、混凝土芯脱落或残留混凝土芯超过

2∞m 时，不得使用新金刚石钻头扫孔，应使用旧的金刚石钻头

或针状合金钻头套扫。

5 下钻前金刚石钻头不得下至孔底，应下至距孔底 200mm

处，采用轻压慢转扫到孔底，待钻进正常后再逐步增加压力和转

速至正常班围。

6 正常钻进时不得随意提动钻具，以防止1昆凝土芯堵塞，

发现混凝土芯墙塞时应立刻提钻，不得继续钻进。

7 钻进过程中要随时观察冲洗液量和泵压的变化，正常泵

压应为 0.5 -lMPa，发现异常应查明原因，立即处理。

7.3.6 钻至桩底时，为检测桩底沉渣或虚土厚度，应采用减压、

慢速钻进。若遇钻具突降，应即停钻，及时测量机上余尺，准确

记录孔深及有关情况。

当持力层为中、微风化岩石时，可将桩底 O.5m 左右的混凝

土芯样、 O.5m 左右的持力层以及沉渣纳入同一回次。当持力层

为强风化岩层或土层时，可采用合金钢钻头干钻等适宜的钻芯方

法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度。

对中、微风化岩的桩端持力层，可直接钻取岩芯鉴别;对强

风化岩层或土层，可采用动力触探、标准贯入试验等方法鉴别。

试验宜在距桩底 50cm 内进行。

7.3.7 芯样取出后，应由上而下按回次顺序放进芯样箱中芯

样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数(宜写成带分

数的形式，如 2?表示第 2 回次共有 5 块芯样，本块芯样为第 3
块)。及时记录孔号、回次数、起至深度、块数、总块数、芯样

质量的初步描述及钻进异常情况。

有条件时，可采用钻孔电视辅助判断混凝土质量。

7.3.8 对桩身混凝土芯样的描述包括桩身混凝土钻进深度，芯

样连续性、完整性、股结情况、表面光滑情况、断口吻合程度、
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混凝土芯是否为柱状、骨料大小分布情况，气孔、蜂窝麻面、沟

槽、破碎、夹泥、松散的情况，以及取样编号和取样位置。

对持力层的描述包括持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜

色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度，以及取样编号

和取样位置，或动力触探、标准贯人试验位置和结果。分层岩层

应分别描述。

7.3.9 应先拍彩色照片，后截取芯样试件。取样完毕剩余的芯

样宜移交委托单位妥善保存。

7 .4 芯样试件截取与加工

7.4.1 以概率论为基础，用可靠性指标度量桩基的可靠度是比

较科学的评价基桩强度的方法，即在钻芯法受检桩的芯样中截取

一批芯样试件进行抗压强度试验，采用统计的方法判断混凝土强

度是否满足设计要求。但在应用上存在以下一些困难:

1 由于基桩施工的特殊性，评价单根受检桩的混凝土强度

比评价整个桩基工程的混凝土强度更合理。

2 ~混凝土强度检验评定标准> GBJ 107-87 定义立方体抗

压强度标准值采用了概率论和可靠度概念，但是在判断一个验收

批的混凝土强度是否合格时采用了两个不等式:

mfcu - À 1 • S fcu ~ 0 . Ç)儿u ， k
、
、
.
/

··I J
t
飞

Fcu ， mjn~À2.fl叽k (2) 

如果说第一个不等式沿用了概率论和可靠度概念，那么，第

二个不等式是考虑评定对象是结构受力构件，不允许出现过低的

小值。同时，该标准指出一组试件的强度代表值应由三个试件的

强度值确定，而钻芯法增加 3 倍的芯样试件数量有困难。

3 混凝土桩应作为受力构件考虑，薄弱部位的强度(结构

承载能力)能否满足使用要求，直接关系到结构安全。

综合多种因素考虑，规定按上、中、下截取芯样试件的原

则，同时对缺陷和多孔取样做了规定。

110 



一般来说，蜂窝麻面、掏槽等缺陆部位的强度较正常胶结的

混凝土芯样强度低，无论是严把质量关，尽可能查明质量隐患，

还是便于设计人员进行结构承载力验算，都有必要对缺陷部位的

芯样进行取样试验。因此，缺陷位置能取样试验时，应截取一组

芯样进行棍凝土抗压试验。

如果同一基桩的钻芯孔数大于一个，其中一孔在某深度存在

蜂窝麻面、沟槽、空洞等缺陷，芯样试件强度可能不满足设计要

求，按第 7.6.1 条的多孔强度计算原则，在其他孔的相同深度部

位取样进行抗压试验是非常必要的，在保证结构承载能力的前提

下，减少加固处理费用。

7.4.2 为便于设计人员对端承力的验算，提供分层岩性的各层

强度值是必要的。为保证岩石原始性状，选取的岩石芯样应及时

包装并浸泡在水中。

7.4.3 对于基桩混凝士芯样来说，芯样试件可选择的余地较大，

因此，不仅要求芯样试件不能有裂缝或有其他较大缺陷，而且要

求芯样试件内不能含有钢筋;同时，为了避免试件强度的离散性

较大，在选取芯样试件时，应观察芯样侧面的表现混凝土粗骨料

粒径，确保芯样试件平均直径小于 2 倍表现提凝土粗骨料最大粒

径。

为了避免再对芯样试件高径比进行修正，规定有效芯样试件

的高度不得小于 0.95d 且不得大于 1. 05d 时 (d 为芯样试件平均

直径)。

附录 E 规定平均直径测量精确至 0.5叫沿试件高度任一直

径与平均直径相差达 2mrn 以上时不得用作抗压强度试验。这里

做以下几点说明:

1 一方面要求直径测量误差小于 lmrn，另一方面允许不同

高度处的直径相差大于 lmrn，增大了芯样试件强度的不确定度。

考虑到钻芯过程对芯样直径的影响、是强度低的地方直径偏小，而

抗压试验时直径偏小的地方容易破坏，因此，在测量芯样平均直

径时宜选择表观直径偏小的芯样中部部位。
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2 允许沿试件高度任一直径与平均直径相差达 2nun，极端

情况下，芯样试件的最大直径与最小直径相差可达 4 nun，此时

固然满足规范规定，但是，当芯样侧面有明显波浪状时，应检查

钻机的性能，钻头、扩孔器、卡簧是否合理配置，机座是否安装

稳固，钻机立轴是否摆动过大，提高钻机操作人员的技术水平。

3 在诸多因素中，芯样试件端面的平整度是-个重要的因

素，容易被检测人员忽视，应引起足够的重视。

7.5 芯样试件抗压强度试验

7.5.1 根据桩的工作环境状态，试件宜在 20 土 5"C的清水中浸泡

一段时间后进行抗压强度试验。本条规定芯样试件加工完毕后，

即可进行抗压强度试验，一方面考虑到钻芯过程中诸因素影响均

使芯样试件强度降低，另一方面是出于方便考虑。

7.5.2 芯样试件抗压破坏时的最大压力值与混凝土标准试件明

显不同，芯样试件抗压强度试验时应合理选择压力机的量程和加

荷速率，保证试验精度。

7.5.3 当出现截取芯样未能制作成试件、芯样试件平均直径小

于 2 倍试件内混凝土粗骨料最大粒径时，应重新截取芯样试件进

行抗压强度试验。条件不具备时，可将另外两个强度的平均值作

为该组混凝土芯样试件抗压强度值。在报告中应对有关情况予以

说明。

7.5.4 温凝土芯样试件的强度值不等于在施工现场取样、成型、

同条件养护试块的抗压强度，也不等于标准养护 28 天的试块抗

压强度。广东有 137 组数据表明在桩身混凝土中的钻芯强度与立

方体强度的比值的统计平均值为 0.749。为考察小芯样取芯的离

散性(如尺寸效应、机械扰动等) ，广东、福建、河南等地 6 家

单位在标准立方体试块中钻取芯样进行抗压强度试验(强度等级

C15 - C50，芯样直径 68 - 1∞nun，共 184 组) ，目的是排除龄期、

振捣和养护条件的差异。结果表明:芯样试件强度与立方体强度

的比值分别为 0.689、 0.848 、 0.895 、 0.915 、 1.106'、 1.106，平
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均为 0.943 ，其中有两单位得出了问8 、 ~80 芯样强度与 ~100 芯

样强度相比均接近于1.0 的结论。当排除龄期和养护条件(温

度、湿度)差异时，尽管普遍认同芯样强度低于立方体强度，尤

其是在桩身泪凝土中钻芯更是如此，但上述结果说明:尚不能采

用一个统一的折算系数来反映芯样强度与立方体强度的差异。作

为行业标准，为了安全起见，本规范暂不推荐采用1/0.88 (国

内一些地方标准采用的折算系数)对芯样强度进行提高修正，留

待各地根据试验结果进行调整。

7.5.5 岩石芯样试件数量按本规范 7 .4 .3 条每组芯样制作三个

芯样抗压试件的规定。当岩石芯样抗压强度试验仅仅是配合判断

桩端持力层岩性时，检测报告中可不给出岩石饱和单轴抗压强度

标准值，只给出平均值;当需要确定岩石饱和单轴抗压强度标准

值时，宜按《建筑地基基础设计规范} GB 50007 附录 J 执行。

7.6 检测数据的分析与判定

7.6.1 由于混凝土芯样试件抗压强度的离散性比混凝土标准试

件大得多，采用《混凝土强度检验评定标准} GBJ 107 来计算混

凝土芯样试件抗压强度代表值有时会出现无法确定代表值的情

况。为了避免这种情况，对数千组数据进行验算，证实取平均值

的方法是可行的。

同一根桩有两个或两个以上钻芯孔时，应综合考虑各孔芯样

强度来评定桩身承载力。取同一深度部位各孔芯样试件抗压强度

的平均值作为该深度的混凝土芯样试件抗压强度代表值，是一种

简便实用方法。

7.6.2 虽然桩身轴力上大下小，但从设计角度考虑，桩身承载

力受最薄弱部位的混凝土强度控制。

7.6.3 桩端持力层岩土性状的描述、判定应有工程地质专业人

员参与，并应符合《岩土工程勘察规范} GB 5∞21 的有关规定。

7.6.4 - 7.6.5 通过芯样特征对桩身完整性分类，有比低应变法

更直观的一面，也有一孔之见代表性差的一面。同一根桩有两个
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或两个以上钻芯孔时桩身完整性分类应综合考虑各钻芯孔的芯

样质量情况，不同钻芯孔的芯样在同一深度部位均存在缺陷时，

该位置存在安全隐患的可能性大，桩身缺陷类别应判重些。

在本规范中，虽然按芯样特征判定完整性和通过芯样试件抗

压试验判定桩身强度是否满足设计要求在内容上相对独立，且表

3.5.1 中的桩身完整性分类是针对缺陆是否影响结构承载力的原

则性规定。但是，除桩身裂隙外，根据芯样特征描述，不论缺陷

属于哪种类型，都指明或相对表明桩身?昆凝土质量差，即存在低

强度区这一共性。因此对于钻芯法，完整性分类尚应结合芯样强

度值综合判定。例如:

1 蜂宵麻面、沟槽、空洞等缺陷程度应根据其芯样强度试

验结果判断。若无法取样或不能加工成试件，缺陷程度应判重

些。

2 芯样连续、完整、胶结好或较好、骨料分布均匀或基本

均匀、断口吻合或基本吻合;芯样侧面无表现缺陷，或虽有气

孔、蜂窝麻面、沟槽，但能够截取芯样制作成试件;芯样试件抗

压强度代表值不小于1昆凝土设计强度等级。则应判为 E 类桩0

3 芯样任一段松散、夹泥或分层，钻进困难甚至无法钻进，

则判定基桩的混凝土质量不满足设计要求:若仅在一个孔中出现

前述缺陷，而在其他孔同深度部位未出现，为确保质量，仍应进

行工程处理o

4 局部由凝土破碎、无法取样或虽能取样但无法加工成试

件，一般判定为皿类桩。但是，当钻芯孔数为 3 个时，若同一深

度部位芯样质量均如此，宜判为凹类桩;如果仅一孔的芯样质量

如此，且长度小于 10cm，另两孔同深度部位的芯样试件抗压强

度较高，宜判为 E 类桩。

除桩身完整性和芯样试件抗压强度代表值外，当设计有要求

时，应判断桩底的沉渣厚度、持力层岩土性状(强度)或厚度是

否满足或达到设计要求:否则，应判断是否满足或达到规范要

求。
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8 低应变法

8.1 适用范围

8. 1.1 目前国内外普遍采用瞬态冲击方式，通过实测桩顶加速

度或速度响应时域曲线，籍一维波动理论分析来判定基桩的桩身

完整性，这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。据建

设部所发工程桩动测单位资质证书的数量统计，绝大多数的单位

采用上述方法，所用动测仪器一般都具有傅立叶变换功能，可通

过速度幅频曲线辅助分析判定桩身完整性，即所谓瞬态频域分析

法;也有些动测仪器还具备实测锤击力并对其进行傅立叶变换的

功能，进而得到导纳曲线，这称之为瞬态机械阻抗法。当然，采

用稳态激振方式直接测得导纳曲线，则称之为稳态机械阻抗法。

无论瞬态激振的时域分析还是瞬态或稳态激振的频域分析，只是

习惯上从波动理论或振动理论两个不同角度去分析，数学上忽略

截断和世漏误差时，时域信号和频域信号可通过傅立叶变换建立

对应关系。所以，当桩的边界和初始条件相同时，时域和频域分

析结果应殊途同归。综上所述，考虑到目前国内外使用方法的普

遍程度和可操作性，本规范将上述方法合并编写并统称为低应变

(动测)法。

低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。因此受

检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺

寸之比均宜大于 5，设计桩身截面宜基本规则。另外，一维理论

要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立，所以，对薄壁钢管

桩和类似于 H 型钢桩的异型桩，本方法不适用。

本方法对桩身缺陷程度只做定性判定，尽管利用实测曲线拟

合法分析能给出定量的结果，但由于桩的尺寸效应、测试系统的

幅频相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变，以
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及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的搞合影响，曲线拟合法还不

能达到精确定量的程度。

对于桩身不同类型的缺陷，低应变测试信号中主要反映出桩

身阻抗减小的信息，缺陷性质往往较难区分。例如，混凝土灌注

桩出现的缩颈与局部松散、夹泥、空洞等，只凭测试信号就很难

区分。因此，对缺陷类型进行判定，应结合地质、施工情况综合

分析，或采取钻芯、声波透射等其他方法。

8.1.2 由于受桩周土约束、激振能量、桩身材料阻尼和桩身截

面阻抗变化等因素的影响，应力波从桩顶传至桩底再从桩底反射

回桩顶的传播为→能量和幅值逐渐衰减过程。若桩过长(或长径

比较大)或桩身截面阻抗多变或变幅较大，往往应力波尚未反射

回桩顶甚至尚未传到桩底，其能量已完全衰减或提前反射，致使

仪器测不到桩底反射信号，而无法评定整根桩的完整性。在我

国，若排除其他条件差异而只考虑各地区地质条件差异时，桩的

有效检测长度主要受桩土刚度比大小的制约。因各地提出的有效

检测范围变化很大，如长径比 30 - 50、桩长 30 - 50m 不等，故

本条未规定有效检测长度的控制范围。具体工程的有效检测桩

长，应通过现场试验，依据能否识别桩底反射信号，确定该方法

是否适用。

对于最大有效检测深度小于实际桩长的超长桩检测，尽管测

不到桩底反射信号，但若有效检测长度范围内存在缺陷，则实测

信号中必有缺陷反射信号。因此，低应变方法仍可用于查明有效

检测长度范围内是否存在缺陷。

8.2 仪器设备

8.2.1 低应变动力检测采用的测量响应传感器主要是压电式加

速度传感器(国内多数厂家生产的仪器尚能兼容磁电式速度传感

器测试) ，根据其结构特点和动态性能，当压电式传感器的可用

上限频率在其安装谐振频率的 115 以下时，可保证较高的冲击测

量精度，且在此范围内，相位误差几乎可以忽略。所以应尽量选
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用自振频率较高的加速度传感器。

对于桩顶瞬态响应测量，习惯上是将加速度计的实测信号积

分成速度曲线，并据此进行判读。实践表明:除采用小锤硬碰硬

敲击外，速度信号中的有效高频成分一般在 2∞OHz以内。但这

并不等于说，加速度计的频响线性段达到 2000日z 就足够了。这

是因为，加速度原始信号比积分后的速度波形中要包含更多和更

尖的毛刺，高频尖峰毛刺的宽窄和多寡决定了它们在频谱上占据

的频带宽窄和能量大小。事实上，对加速度信号的积分相当于低

通滤波，这种滤波作用对尖峰毛刺特别明显。当加速度计的频响

线性段较窄时，就会造成信号决真。所以，在土 10% 幅频误差

内，加速度计幅频线性段的高限不宜小于 5000Hz，同时也应避

免在桩顶敲击处表面凹凸不平时用硬质材料锤(或不加锤垫)直

接敲击。

高阻尼磁电式速度传感器固有频率接近 20Hz 时，幅频线性

范围(误差土 10%时)约在 20 - 1000Hz内，若要拓宽使用频带，

理论上可通过提高阻尼比来实现。但从传感器的结构设计、制作

以及可用性看却又难于做到。因此，若要提高高频测量上限，必

须提高固有频率，势必造成低频段幅频特性恶化，反之亦然。同

时，速度传感器在接近固有频率时使用，还存在因相位越迁引起

的相频非线性问题。此外由于速度传感器的体积和质量均较大，

其安装谐振频率受安装条件影响很大，安装不良时会大幅下降并

产生自身振荡，虽然可通过低通滤波将自振信号滤除，但在安装

谐振频率附近的有用信息也将随之滤除。综上述，高频窄脉冲冲

击响应测量不宜使用速度传感器。

8.2.2 瞬态激振操作应通过现场试验选择不同材质的锤头或锤

垫，以获得低频宽脉冲或高频窄脉冲。除大直径桩外，冲击脉冲

中的有效高频分量可选择不超过 2∞OHz (钟形力脉冲宽度为

lms，对应的高频截止分量约为 2∞OHz)。目前激振设备普遍使

用的是力锤、力棒，其锤头或锤垫多选用工程塑料、高强尼龙、

铝、铜、铁、橡皮垫等材料，锤的质量为几百克至几十千克
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不等。

稳态激振设备可包括扫频信号发生器、功率放大器及电磁式

激振器。由扫频倍号发生器输出等幅值、频率可调的正弦信号，

通过功率放大器放大至电磁激振器输出同频率正弦激振力作用于

桩顶。

8.3 现场检测

8.3.1 桩顶条件和桩头处理好坏直接影响测试信号的质量。因

此，要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件

基本等同。灌注桩应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分，并露出坚

硬的混凝土表面:桩顶表面应平整干净且无积水;妨碍正常测试

的桩顶外露主筋应割掉。对于预应力管桩，当法兰盘与桩身?昆凝

土之间结合紧密时，可不进行处理，否则，应采用电锯将桩头锯

平。

当桩头与承台或垫层相连时，相当于桩头处存在很大的截面

阻抗变化，对测试信号会产生影响。因此，测试时桩头应与混凝

土承台断开;当桩头侧面与垫层相连时，除非对测试信号没有影

响，否则应断开。

8.3.2 从时域波形中找到桩底反射位置，仅仅是确定了桩底反

射的时间，根据 !J. T = 2L/ c ，只有已知桩长 L 才能计算波速 C ，

或已知波速 C 计算桩长 L。因此，桩长参数应以实际记录的施工

桩长为依据，按测点至桩底的距离设定。测试前桩身波速可根据

本地区同类桩型的测试值初步设定，实际分析过程中应按由桩长

计算的披速重新设定或按 8 .4 .1 条确定的波速平均值 Cm 设定。
对于时域信号，采样频率越高，则采集的数字信号越接近模

拟信号，越有利于缺陷位置的准确判断。一般应在保证测得完整

信号(时段 2L/c + 5ms , 1024 个采样点)的前提下，选用较高的

采样频率或较小的采样时间间隔。但是，若要兼顾频域分辨率，

则应按采样定理适当降低采样频率或增加采样点数。

稳态激振是按一定频率间隔逐个频率激振，并持续一段时
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间。频率间隔的选择决定于速度幅频曲线和导纳曲线的频率分辨

率，它影响桩身缺陷位置的判定精度;间隔越小，精度越高，但

检测时间很长，降低工作效率。一般频率间隔设置为 3日z、 5Hz

和 10日z。每一频率下激振持续时间的选择，理论上越长越好，

这样有利于消除信号中的随机噪声。实际测试过程中，为提高工

作效率，只要保证获得稳定的激振力和响应信号即可。

8.3.3 本条是为保证获得高质量响应信号而提出的措施:

1 传感器用榈合剂粘结时，粘结层应尽可能薄;必要时可

采用冲击钻打孔安装方式，但传感器底安装面应与桩顶面紧密接

触。

2 相对桩顶横截面尺寸而言，激振点处为集中力作用，在

桩顶部位可能出现与桩的横向振型相应的高频干扰。当锤击脉冲

变窄或桩径增加时，这种由三维尺寸效应引起的干扰加剧。传感

器安装点与激振点距离和位置不同，所受干扰的程度各异。初步

研究表明:实心桩安装点在距桩中心约 2/3 半径 R 时，所受干

扰相对较小;空心桩安装点与激振点平面夹角等于或略大于 90。

时也有类似效果，该处相当于横向捐合低阶振型的驻点。另应注

意加大安装与激振两点距离或平面夹角将增大锤击点与安装点响

应信号时间差，造成波速或缺陷定位误差。传感器安装点、锤击

点布置见图 1 。

实心桩

。传感摞安装点

.激振锤击点

空心桩

图 l 传感器安装点、锤击点布置示意图

当预制桩、预应力管桩等桩顶高于地面很多，或灌注桩桩顶
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部分桩身截面很不规则，或桩顶与承台等其他结构相连而不具备

传感器安装条件时，可将两支测量响应传感器对称安装在桩顶以

下的桩侧表面，且宜远离桩顶。

3 激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋，其目的是

减少外露主筋对测试产生干扰信号。若外露主筋过长而影响正常

测试时，应将其割短。

4 瞬态激振通过改变锤的重量及锤头材料，可改变冲击人

射波的脉冲宽度及频率成分。锤头质量较大或刚度较小时，冲击

入射波脉冲较宽，低频成分为主;当冲击力大小相同时，其能量

较大，应力波衰减较慢，适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的

识别。锤头较轻或刚度较大时，冲击人射波脉冲较窄，含高频成

分较多;冲击力大小相同时，虽其能量较小并加剧大直径桩的尺

寸效应影响，但较适宜于桩身浅部缺陷的识别及定位。

5 稳态激振在每个设定的频率下激振时，为避免频率变换

过程产生失真信号，应具有足够的稳定激振时间，以获得稳定的

激振力和响应信号，并根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激

振力。稳态激振器的安装方式及好坏对测试结果起着很大的作

用。为保证激振系统本身在测试频率范围内不至于出现谐振，激

振器的安装宜采用柔性悬挂装置，同时在测试过程中应避免激振

器出现横向振动。

8.3.4 桩径增大时，桩截面各部位的运动不均匀性也会增加，

桩浅部的阻抗变化往往表现出明显的方向性。故应增加检测点数

量，使检测结果能全面反映桩身结构完整性情况。每个检测点有

效信号数不宜少于 3 个，通过叠加平均提高信噪比。

应合理选择测试系统量程范围，特别是传感器的量程范围，

避免信号波峰削波。

8.4 检测数据的分析与判定

8.4.1 为分析不同时段或频段信号所反映的桩身阻抗信息、核

验桩底信号并确定桩身缺陷位置，需要确定桩身披速及其平均值
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C m。波速除与桩身混凝土强度有关外，还与混凝土的骨料品种、

粒径级配、密度、水灰比、成桩工艺(导管灌注、振捣、离心)

等因素有关。波速与桩身混凝土强度整体趋势上呈正相关关系，

即强度高波速高，但二者并不为一一对应关系。在影响混凝土波

速的诸多因素中，强度对波速的影响并非首位。中国建筑科学研

究院的试验资料表明:采用普硅水泥，粗骨料相同，不同试配强

度及龄期强度相差 1 倍时，声速变化仅为 10%左右;根据辽宁

省建设科学研究院的试验结果:采用矿渣水泥， 28 天强度为 3

天强度的 4-5 倍，一维波速增加 20% - 30%; 分别采用碎石和

卵石并按相同强度等级试配，发现以碎石为粗骨料的?昆凝土一维

波速比卵石高约 13%。天津市政研究院也得到类似辽宁院的规

律，但有一定离散性，即同一组(粗骨料相同) tl昆凝土试配强度

不同的杆件或试块，同龄期强度低约 10% -15% ，但波速或声

速略有提高。也有资料报导正好相反，例如福建省建筑科学研究

院的试验资料表明:采用普硅水泥，按相同强度等级试配，骨料

为卵石的海凝土声速略高于骨料为碎石的混凝土声速。因此，不

能依据波速去评定棍凝土强度等级，反之亦然。

虽然波速与混凝土强度二者并不呈一一对应关系，但考虑到

二者整体趋势上呈正相关关系，且强度等级是现场最易得到的参

考数据，故对于超长桩或元法明确找出桩底反射信号的桩，可根

据本地区经验并结合棍凝土强度等级，综合确定波速平均值，或

利用成桩工艺、桩型相同且桩长相对较短并能够找出桩底反射信

号的桩确定的波速，作为波速平均值。此外，当某根桩露出地面

且有一定的高度时，号可沿桩长方向间隔一可测量的距离段安置两

个测振传感器，通过测量两个传感器的响应时差，计算该桩段的

波速值，以该值代表整根桩的波速值。

8.4.2 本方法确定桩身缺陷的位置是有误差的，原因是:缺陷

位置处 .ðtx 和 .ðf存在读数误差;采样点数不变时，提高采样频

率降低了频域分辨率;波速确定的方式及用抽样所得平均值 Cm
替代某具体桩身段波速带来的误差。其中，波速带来的缺陆位置
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误差 .6x = x. .6c/c (.6c/c 为波速相对误差)影响最大，如波速

相对误差为 5 lJ岛，缺陷位置为 10m 时，则误差有 O.5m; 缺陷位置

为 20m 时，则误差有1.0m。

对瞬态激振还存在另一种误差，即锤击后应力波主要以纵波

形式直接沿桩身向下传播，同时在桩顶又主要以表面波和剪切波

的形式沿径向传播。因锤击点与传感器安装点有一定的距离，接

收点测到的人射峰总比锤击点处滞后，考虑到表面披或剪切波的

传播速度比纵波低得多，特别对大直径桩或直径较大的管桩，这

种从锤击点起由近及远的时间线性滞后将明显增加。而波从缺陷

或桩底以一维平面应力波反射回桩顶时，引起的桩顶面径向各点

的质点运动却在同一时刻都是相同的，即不存在由近及远的时间

带后问题。所以严格地讲，按人射峰.桩底反射峰确定的波速将

比实际的高，若按"正确"的桩身披速确定缺陷位置将比实际的

浅，若能测到 4L1 c 的二次桩底反射，则由 2L/c 至 4L/c 时段确

定的波速是正确的。
V(rnm/s) 

t(ms) 

t.T=2L/c 

图 2 完整桩典型时域信号特征

o 300 600 900 1200 1500 j(Hz) 

图 3 完整桩典型速度幅频信号特征
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8.4.3 表 8 .4 .3 列出了根据实测时域或幅频信号特征、所划分

的桩身完整性类别。完整桩典型的时域信号和速度幅频信号见图

2 和图 3，缺陷桩典型的时域信号和速度幅频信号见图 4 和图 5 。

t(ms) 

图 4 缺陷桩典型时域信号特征

V(mm!s) 

。 1200 1500 j(Hz) 

图 5 缺陷桩典型速度幅频信号特征

完整桩分析判定，从时域信号或频域曲线特征表现的信息判

定相对来说较简单直观，而分析缺陷桩信号则复杂些，有的信号

的确是因施工质量缺陷产生的，但也有是因设计构造或成桩工艺

本身局限导致的不连续断面产生的，例如预制打人桩的接缝，灌

注桩的逐渐扩径再缩回原桩径的变截面，地层硬夹层影响等。因

此，在分析测试信号时，应仔细分清哪些是缺陷波或缺陷谐振

峰，哪些是因桩身构造、成桩工艺、土层影响造成的类似缺陷信
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号特征。另外，根据测试信号幅值大小判定缺陷程度，除受缺陷

程度影响外，还受桩周土阻尼大小及缺陷所处的深度位置影响。

相同程度的缺陷因桩周土岩性不同或缺陷埋深不同，在测试信号

中其幅值大小各异。因此，如何正确判定缺陷程度，特别是缺陷

十分明显时，如何区分是田类桩还是凹类桩，应仔细对照桩型、

地质条件、施工情况结合当地经验综合分析判断;不仅如此，还

应结合基础和上部结构型式对桩的承载安全性要求，考虑桩身承

载力不足引发桩身结构破坏的可能性，进行缺陷类别划分，不宜

单凭测试信号定论。

桩身缺陷的程度及位置，除直接从时域信号或幅频曲线上判

定外，还可借助其他计算方式及相关测试量作为辅助的分析手

段:

l 时域信号曲线拟合法:将桩划分为若干单元，以实测或

模拟的力信号作为己知条件，设定并调整桩身阻抗及土参数，通

过一维波动方程数值计算，计算出速度时域波形并与实测的波形

进行反复比较，直到两者吻合程度达到满意为止，从而得出桩身

阻扰的变化位置及变化量大小。该计算方法类似于高应变的曲线

拟合法。

2 根据速度幅频曲线或导纳曲线中基频位置，利用实测导

纳值与计算导纳值相对高低、实测动刚度的相对高低，进行判

断。此外，还可对速度幅频信号曲线进行二次谱分析。

图 6 为完整桩的速度导纳曲线。计算导纳值矶、实测导纳

值 Nrn 和动刚度 Kd 分别按下列公式计算:

导纳理论计算值: N= →1丁
严m li

(3) 

实测导纳几何平均值 Nrn = JPmax刁min (4) 

K2π1m -----

d -1 ; 1 m 

动刚度: (5) 

式中 ρ一一桩材质量密度 (kg/m3 ) ; 
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|F| 

图 6 均匀完整桩的速度导纳曲线图

Cm一一桩身波速平均值 (mls) ; 

A一一设计桩身截面积 (m2 ) ; 

f 

Pmax - 导纳曲线上谐振波峰的最大值 (mls'N- 1 );

Qmìn一一导纳曲线上谐振波谷的最小值 (mls'N- 1 );

1m一一导纳曲线上起始近似直线段上任一频率值 (Hz) ; 

|扎一与 1m 对应的导纳幅值 (r臼m肌n沁11内J
理论上，实测导纳值 Nm ， 计算导纳值 Nc 和动刚度 Kd 就桩

身质量好坏而言存在一定的相对关系:完整桩 Nm 约等于 Nc 、

Kd 值正常;缺陷桩 ， Nm 大于 Nc 、 Kd 值低，且随缺陷程度的增

加其差值增大;扩径桩 Nm 小于 Nc 、 Kd 值高。

值得说明，由于稳态激振过程在某窄小频带上激振，其能量

集中、信噪比高、抗干扰能力强等特点，所测的导纳曲线、导纳

值及动刚度比采用瞬态激振方式重复性好、可信度较高。

表 8 .4 .3 没有列出桩身无缺陷或有轻微缺陷但无桩底反射这

种信号特征的类别划分。事实上，测不到桩底信号这种情况受多

种因素和条件影响，例如:

-一软土地区的超长桩，长径比很大;

-一桩周土约束很大，应力波衰减很快;

-一桩身阻抗与持力层阻抗匹配良好;
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一一桩身截面阻抗显著突变或沿桩长渐变;

一一预制桩接头缝隙影响。

其实，当桩侧和桩端阻力很强时，高应变法同样也测不出桩

底反射。所以，上述原因造成元桩底反射也属正常。此时的桩身

完整性判定，只能结合经验、参照本场地和本地区的同类型桩综

合分析或采用其他方法进一步检测。

对设计条件有利的扩径灌注桩，不应判定为缺陷桩。

n l叶一一.j

n ~叫

(a) 

n 』一-叫 』主叫

n 』一~ 』主叫 』主叫

(b) 
) c ( 

(d) 

图 7 混凝土灌注桩截面(阻抗)变化示意图

(a) 逐渐扩径 (b) 逐渐缩颈 (c) 中部扩径 (d) 上部扩径

8.4.4 当灌注桩桩截面形态呈现如图 7 情况时，桩身截面(阻

抗)渐变或突变，在阻抗突变处的一次或二次反射常表现为类似

明显扩径、严重缺陷或断桩的相反情形，从而造成误判。因此，

可结合施工、地层情况综合分析加以区分;无法区分时，应结合

其他检测方法综合判定。当桩身存在不止一个阻抗变化截面(包

括上述桩身某一范围阻抗渐变的情况)时，由于各阻抗变化截面
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的一次和多次反射波相互迭加，除距桩顶第一阻抗变化截面的一

次反射能辨认外，其后的反射信号可能变得十分复杂，难于分析

判断。此时，宜按下列规定采用实测曲线拟合法进行辅助分析:

1 信号不得因尺寸效应、测试系统频响等影响产生畸变。

2 桩顶横截面尺寸应按现场实际测量结果确定。

3 通过同条件下、截面基本均匀的相邻桩曲线拟合，确定

引起应力波衰减的桩土参数取值。

4 宜采用实测力波形作为边界条件输人。

8.4.5 对嵌岩桩，桩底沉渣和桩端持力层是否为软弱层、溶洞

等是直接关系到该桩能否安全使用的关键因素。虽然本方法不能

确定桩底情况，但理论上可以将嵌岩桩桩端视为杆件的固定端，

并根据桩底反射波的方向判断桩端端承效果，也可通过导纳值、

动刚度的相对高低提供辅助分析。采用本方法判定桩端嵌固效果

差时，应采用静载试验或钻芯法等其他检测方法核验桩端嵌岩情

况，确保基桩使用安全。

8.4.7 人员水平低、测试过程和测量系统各环节出现异常、人

为信号再处理影响信号真实性等，均直接影响结论判断的正确

性，只有根据原始信号曲线才能鉴别。
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9 高应变法

9.1 适用范围

9. 1.1 高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满

足设计要求。这里所说的承载力是指在桩身强度满足桩身结构承

载力的前提下，得到的桩周岩土对桩的抗力(静阻力)。所以要

得到极限承载力，应使桩侧和桩端岩土阻力充分发挥，否则不能

得到承载力的极限值，只能得到承载力检测值。

与低应变法检测的快捷、廉价相比，高应变法检测桩身完整

性虽然是附带性的，但由于其激励能量和检视11 有效深度大的优

点，特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时，能

够在查明这些"缺陷"是否影响竖向抗压承载力的基础上，合理

判定缺陷程度。当然，带有普查性的完整性检测，采用低应变法

更为恰当。

高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的，试打桩和打

桩监控属于其特有的功能，是静载试验无法做到的。

9. 1.2 灌注桩的截面尺寸和材质的非均匀性、施工的隐蔽性

(干作业成孔桩除外)及由此引起的承载力变异性普遍高于打入

式预制桩，导致灌注桩检测采集的波形质量低于预制桩，波形分

析中的不确定性和复杂性又明显高于预制桩。与静载试验结果对

比，灌注桩高应变检测判定的承载力误差也如此。因此，积累灌

注桩现场测试、分析经验和相近条件下的可靠对比验证资料，对

确保检测质量尤其重要。

9. 1.3 除嵌入基岩的大直径桩和纯摩擦型大直径桩外，大直径

灌注桩、扩底桩(墩)由于尺寸效应，通常其静载 φs 曲线表现

为缓变型，端阻力发挥所需的位移很大。另外，在土阻力相同条

件下，桩身直径的增加使桩身截面阻抗(或桩的惯性)与直径成
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平方的关系增加，锤与桩的匹配能力下降。而多数情况下高应变

检测所用锤的重量有限，很难在桩顶产生较长持续时间的作用荷

载，达不到使土阻力充分发挥所需的位移量。另一原因如第

9. 1. 2 条条文说明所述。

9.2 仪器设备

9.2.1 本条对仪器的主要技术性能指标要求是按建筑工业行业

标准《基桩动测仪》提出的，比较适中，大部分型号的国产和进

口仪器能满足。由于动测仪器的使用环境恶劣，所以仪器的环境

性能指标和可靠性也很重要。本条对加速度计的量程未做具体规

定，原因是对不同类型的桩，各种因素影响使最大冲击加速度变

化很大。建议根据实测经验来合理选择，宜使选择的量程大于预

估最大冲击加速度值的一倍以上。如对钢桩，宜选择 20000 -

30000m/s2 量程的加速度计。

9.2.2 导杆式柴油锤荷载上升时间过于缓慢，容易造成速度响

应信号失真。

9.2.3 分片组装式锤的单片或强劳锤，下落时平稳性差且不易

导向，更易造成严重锤击偏心并影响测试质量。因此规定锤体的

高径(宽)比不得小于 1 。

自由落锤安装加速度计测量桩顶锤击力的依据是牛顿第二和

第三定律。其成立条件是同一时刻锤体内各质点的运动和受力无

差异，也就是说，虽然锤为弹性体，只要锤体内部不存在波传播

的不均匀性，就可视锤为一刚体或具有一定质量的质点。波动理

论分析结果表明:当浩正弦波传播方向的介质尺寸小于正弦波波

长的 1110 时，可认为在该尺寸范围内元波传播放应，即同一时

刻锤的受力和运动状态均匀。除钢桩外，较重的自由落锤在桩身

产生的力信号中有效频率分量(占能量的 90% 以上)在 200Hz 以

内，超过 3∞Hz后可忽略不计。按最不利估计，对力倩哥有贡献

的高频分量波长也超过 15m。所以，在大多数采用自由落锤的场

合，牛顿第二定律能较严格地成立。规定锤体需整体铸造且高径
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(宽)比不大于1.5 正是为了避免分片锤体在内部相互碰撞和波

传播效应造成的锤内部运动状态不均匀。这种方式与在桩头附近

的桩侧表面安装应变式传感器的测力方式相比，优缺点是:

1 避免了桩头损伤和安装部位棍凝土差导致的测力失败以

及应变式传感器的经常损坏。

2 避免了因混凝土非线性造成的力信号失真(混凝土受压

时，理论上讲是对实测力值放大，是不安全的)0

3 直接测定锤击力，即使混凝土披速、弹性模量改变，也

无需修正。

4 测量响应的加速度计只能安装在距桩顶较近的桩侧表面，

尤其不能安装在桩头变阻抗截面以下的桩身上。

5 桩顶只能放置薄层桩垫，不能放置尺寸和质量较大的桩

帽(替打)。

6 需采用重锤或软锤垫以减少锤上的高频分量。但因锤高

度一般不大于 1.5m，则最大适宜锤重可能受到限制，如直径

1.0m、高1.5m 的圆柱形锤仅为 92kN。

7 由于基线修正方式的不同，锤体加速度测量可能有 Ig (g 

为重力加速度)的误差。大锤上的测试效果可能比小锤差。

9.2.4 本条对锤重选择与原《基桩高应变动力检测规程》不同，

给出的是一个范围。主要理由如下:

1 桩较长或桩径较大时，一般使侧阻、端阻充分发挥所需

位移大。

2 桩是否容易被"打动"取决于桩身"广义阻扰"的大小。

广义阻抗与桩周土阻力大小和桩身截面波阻抗大小两个因素有

关。随着桩直径增加，被阻抗的增加通常快于土阻力，仍按预估

极限承载力的 1%选取锤重，将使锤对桩的匹配能力下降。因

此，不仅从土阻力，而从多方面考虑提高锤童的措施是更科学的

做法。本条规定的锤重选择为最低限值。

9.2.5 重锤对桩冲击使桩周土产生振动，在受检桩附近架设的

基准梁也将受影响，导致桩的贯人度测量结果不可靠。也有采用
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加速度信号两次积分得到的最终位移作为实测贯入度‘虽然最方

便，但可能存在下列问题:

1 由于信号采集时段短，信号采集结束时桩的运动尚未停

止，以柴油锤打长桩时为甚。

2 加速度计的质量优劣影响积分精度，零漂大和低频响应

差(时间常数小)时极为明显。

所以，对贯人度测量精度要求较高时，宜采用精密水准仪等

光学仪器测定。

9.3 现场检测

9.3.1 承载力时间效应因地而异，以沿海软土地区最显著。成

桩后，若桩周岩土元隆起、侧挤、沉陷、软化等影响，承载力随

时间增长。工期紧休止时间不够时，除非承载力检测值已满足设

计要求，否则应休止到满足表 3.2.6 规定的时间为止。

锤击装置垂直、锤击平稳对中、桩头加固和加设桩垫，是为

了减小锤击偏心和避免击碎桩头;在距桩顶规定的距离下的合适

部位对称安装传感器，是为了减小锤击在桩顶产生的应力集中和

对偏心进行补偿。所有这些措施都是为保证测试信号质量提出

的。

9.3.2 采样时间间隔为 100间，对常见的工业与民用建筑的桩是

合适的。但对于超长桩，例如桩长跑过 ωru，采样时间间隔可放

宽为 200间，当然也可增加采样点数。

应变式传感器直接测到的是其安装面上的应变，并按下式换

算成锤击力:

F= A.E. ε 

式中 F一一锤击力;

A一一-测点处桩截面积;

E-一桩材弹性模量;

E一一实测应变值。

(6) 

显然，锤击力的正确换算依赖于测点处设定的桩参数是否符
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合实际。另一需注意的问题是:计算测点以下原桩身的阻抗变

化、包括计算的桩身运动及受力大小，都是以测点处桩头单元为

相对"基准"的。

测点下桩长是指桩头传感器安装点至桩底的距离，一般不包

括桩尖部分。

对于普通钢桩，桩身波速可直接设定为 5120m/s。对于混凝

土桩，桩身披速取决于混凝土的骨料品种、粒径级配、成桩工艺

(导管灌注、振捣、离心)及龄期，其值变化范围大多为 3000 -

4500m/s o 昆凝土预制桩可在沉桩前实测无缺陷桩的桩身平均被

速作为设定值;混凝土灌注桩应结合本地区混凝土波速的经验值

或同场地已知值初步设定，但在计算分析前，应根据实测信号进

行修正。

9.3.3 本条说明如下:

1 传感器外壳与仪器外壳共地，测试现场潮湿，传感器对

地未绝缘，交流供电时常出现 50Hz 干扰，解决办法是良好接地

或改用直流供电。

2 根据波动理论分析:若视锤为一刚体，则桩顶的最大锤

击应力只与锤冲击桩顶时的初速度有关，落距越高，锤击应力和

偏心越大，越容易击碎桩头。轻锤高击并不能有效提高桩锤传递

给桩的能量和增大桩顶位移，因为力脉冲作用持续时间不仅与锤

垫有关，还主要与锤重有关;锤击脉冲越窄，波传播的不均匀

性，即桩身受力和运动的不均匀性(惯性效应)越明显，实测波

形中土的动阻力影响加剧，而与位移相关的静土阻力呈明显的分

段发挥态势，使承载力的测试分析误差增加。事实上，若将锤重

增加到预估单桩极限承载力的 5% - 10% 以上，则可得到与静动

法 (STATNAMIC 法)相似的长持续力脉冲作用。此时，由于桩

身中的波传播效应大大减弱，桩侧、桩端岩土阻力的发挥更接近

静载作用时桩的荷载传递性状。因此重锤低击"是保障高应

变法检测承载力准确性的基本原则，这与低应变法充分利用波传

播效应(窄脉冲)准确探测缺陷位置有着概念上的区别。
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3 打桩全过程监测是指预制桩施打开始后，从桩锤正常爆

发起跳直到收锤为止的全部过程测试。

4 高应变试验成功的关键是信号质量以及信号中的信息是

否充分。所以应根据每锤信号质量以及动位移、贯人度和大致的

土阻力发挥情况，初步判别采集到的信号是否满足检测目的的要

求。同时，也要检查混凝土桩锤击拉、压应力和缺陷程度大小，

以决定是否进一步锤击，以免桩头或桩身受损。自由落锤锤击

时，锤的落距应由低到高;打人式预制桩则按每次采集一阵 (10

击)的波形进行判别。

5 检测工作现场情况复杂，经常产生各种不利影响。为确

保采集到可靠的数据，检测人员应能正确判断披形质量，熟练地

诊断测量系统的各类故障，排除干扰因素。

9.3.4 贯人度的大小与桩尖刺人或桩端压密塑性变形量相对应，

是反映桩侧、桩端土阻力是否充分发挥的一个重要信息。贯人度

小，即通常所说的"打不动使检测得到的承载力低于极限值。

本条是从保证承载力分析计算结果的可靠性出发，给出的贯入度

合适范围，不能片面理解成在检测中应减小锤重使单击贯入度不

超过 6mm。贯人度大且桩身无缺陷的波形特征是 2L1 c 处桩底反

射强烈，其后的土阻力反射或桩的回弹不明显。贯人度过大造成

的桩周土扰动大，高应变承载力分析所用的土的力学模型，对真

实的桩"土相互作用的模拟接近程度变差。据国内发现的一些实

例和国外的统计资料:贯人度较大时，采用常规的理想弹塑性土

阻力模型进行实测曲线拟合分析，不少情况下预示的承载力明显

低于静载试验结果，统计结果离散性很大!而贯入度较小，甚至

桩几乎未被打动时，静动对比的误差相对较小，且统计结果的离

散性也不大。若采用考虑桩端土附加质量的能量耗散机制模型修

正，与贯人度小时的承载力提高幅度相比，会出现难以预料的承

载力成倍提高。原因是:桩底反射强意味着桩端的运动加速度和

速度强烈，附加土质量产生的惯性力和动阻力恰好分别与加速度

和速度成正比。可以想见，对于长细比较大、摩阻力较强的摩擦
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型桩，上述效应就不会明显。此外， 6mm 贯入度只是一个统计

参考值，本章第 9 .4 .7 条第 3 款已针对此情况做了具体规定。

9.4 检测数据的分析与判定

9.4.1 从一阵锤击信号中选取分析用信号时，除要考虑有足够

的锤击能量使桩周岩土阻力充分发挥外，还应注意下列问题:

1 连续打桩时桩周士的扰动及残余应力。

2 锤击使缺陷进一步发展或拉应力使桩身混凝土产生裂隙。

3 在桩易打或难打以及长桩情况下，速度基线修正带来的

误差。

4 对桩垫过厚和柴油锤冷锤信号，加速度测量系统的低频

特性所造成的速度信号误差或严重失真。

9.4.2 可靠的信号是得出正确分析计算结果的基础。除柴油锤

施打的长桩信号外，力的时程曲线应最终归零。对于混凝土桩，

高应变测试信号质量不但受传感器安装好坏、锤击偏心程度和传

感器安装面处混凝土是否开裂的影响，也受?昆凝土的不均匀性和

非线性的影响。这种影响对应变式传感器测得的力信号尤其敏

感。混凝土的非线性一般表现为:随应变的增加，弹性模量减

小，并出现塑性变形，使根据应变换算到的力值偏大且力曲线尾

部不归零。本规范所指的锤击偏心相当于两侧力信号之一与力平

均值之差的绝对值超过平均值的 33%。通常锤击偏心很难避免，

因此严禁用单侧力信号代替平均力信号。

9.4.3 桩底反射明显时，桩身平均波速也可根据速度波形第一

峰起升沿的起点和桩底反射峰的起点之间的时差与已知桩长值确

定。对桩底反射峰变宽或有水平裂缝的桩，不应根据峰与峰间的

时差来确定平均被速。桩较短且锤击力波上升缓慢时，可采用低

应变法确定平均波速。

9.4.4 通常，当平均波速按实测波形改变后，测点处的原设定

波速也按比例线性改变，模量则应按平方的比例关系改变。当采

用应变式传感器测力时，多数仪器并非直接保存实测应变值，如
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有些是以速度 (V = C' ε) 的单位存储。若模量随波速改变后，

仪器不能自动修正以速度为单位存储的力值，则应对原始实测力

值校正。

9.4.5 在多数情况下，正常施打的预制桩，力和速度信号第­

峰应基本成比例。但在以下几种情况下比例失调属于正常:

1 桩浅部阻抗变化和土阻力影响。

2 采用应变式传感器测力时，测点处混凝土的非线性造成

力值明显偏高。

3 锤击力波上升缓慢或桩很短时，土阻力波或桩底反射波

的影响。

除第 2 种情况减小力值，可避免计算的承载力过高外，其他

情况的随意比例调整均是对实测信号的歪曲，并产生虚假的结

果。因此，禁止将实测力或速度信号重新标定。这一点必须引起

重视，因为有些仪器具有比例自动调整功能。

9.4.6 高应变分析计算结果的可靠性高低取决于动测仪器、分

析软件和人员素质三个要素。其中起决定作用的是具有坚实理论

基础和丰富实践经验的高素质检测人员。高应变法之所以有生命

力，表现在高应变信号不同于随机信号的可解释性一一即使不采

用复杂的数学计算和提炼，只要检测波形质量有保证，就能定性

地反映桩的承载性状及其他相关的动力学问题。在建设部工程桩

动测资质复查换证过程中，发现不少检测报告中，对波形的解释

与分析计算己达到盲目甚至是滥用的地步。对此，如果不从提高

人员素质人于加以解决，这种状况的改观显然仅靠技术规范以及

仪器和软件功能的增强是无法做到的。因此，承载力分析计算

前，应有高素质的检测人员对信号进行定性检查和正确判断。

9.4.7 当出现本条所述四款情况时，因高应变法难于分析判定

承载力和预示桩身结构破坏的可能性，建议采取验证检测。本条

第 3 ， 4 款反映的代表性波形见图 8。原因解释参见第 9.3 .4条的

条文说明。由图 9 可见，静载验证试验尚未压至破坏，但高应变

测试的锤重、贯入度却"符合"要求。当采用波形拟合法分析承
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载力时，由于承载力比按地质报告估算的低很多，除采用直接法

验证外，不能主观臆断或采用能使拟合的承载力大幅提高的桩，

土模型及其参数。

F(kN) -一-一一_F

-一一一-z.v

4ω。

。
10 40 m/s 

Ò 1----"2 了='"4\5 6 L/c 
、

40ω 

图 8 灌注桩高应变实测波形

注:何∞m钻孔灌注桩，桩端持力层为全风化花岗片麻岩，测

点下桩长 16mo 采用 ωkN 重锤，先做高应变检测，后做静载

验证检测。

9.4.8 凯司法与实测曲线拟合法在计算承载力上的本质区别是:

前者在计算极限承载力时，单击贯入度与最大位移是参考值，计

算过程与它们无关。另外，凯司法承载力计算公式是基于以下三

个假定推导出的:

1 桩身阻抗基本恒定。

2 动阻力只与桩底质点运动速度成正比，即全部动阻力集

中于桩端。

3 土阻力在时刻 t2 = t) + 2L/ c 己充分发挥。

显然，它较适用于摩擦型的中、小直径预制桩和截面较均匀

的灌注桩。

公式中的唯一未知数一一凯司法无量纲阻尼系数 J。定义为

仅与桩端土性有关，一般遵循随土中细粒含量增加阻尼系数增大

的规律。 Jc 的取值是否合理在很大程度上决定了计算承载力的
准确性。所以，缺乏同条件下的静动对比校核，或大量相近条件
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下的对比资料时，将使其使用范围受到限制。当贯人度达不到规

定值或不满足上述三个假定时 ， J 值实际上变成了一个无明确

意义的综合调整系数。特别值得一提的是灌注桩，也会在同一工

程、相同桩型及持力层时，可能出现 J。取值变异过大的情况。

为防止凯司法的不合理应用，规定应采用静动对比或实测曲线拟

合法校核 Jc 值。
9.4.9 由于式 (9 .4 .9-1)给出的 Rc 值与位移无关，仅包含 t2 = 
tl + 2L/c 时刻之前所发挥的土阻力信息，通常除桩长较短的摩

擦型桩外，土阻力在 2L/c 时刻不会充分发挥，尤以端承型桩显

著。所以，需要采用将 tl 延时求出承载力最大值的最大阻力法

(RMX 法) ，对与位移相关的土阻力滞后 2L/c 发挥的情况进行提

高修正。

桩身在 2L/c 之前产生较强的向上回弹，使桩身从顶部逐渐

向下产生土阻力卸载(此时桩的中下部土阻力属于加载)。这对

于桩较长、摩阻力较大而荷载作用持续时间相对较短的桩较为明
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显。因此，需要采用将桩中上部卸载的土阻力进行补偿提高修正

的卸载法 (RSU 法)。

RMX 法和 RSU 法判定承载力，体现了高应变法波形分析的

基本概念一一应充分考虑与位移相关的土阻力发挥状况和波传播

效应，这也是实测曲线拟合法的精髓所在。另外，还有几种凯司

法的子方法可在积累了成熟经验后采用。它们是:

1 在桩尖质点运动速度为零时，动阻力也为零，此时有两

种与人无关的计算承载力"自动"法，即 RAU 法和 RA2 法。前

者适用于桩侧阻力很小的情况，后者适用于桩侧阻力适中的场
A 
口。

2 通过延时求出承载力最小值的最小阻力法 (RMN 法)。

9.4.10 实测曲线拟合法是通过波动问题数值计算，反演确定桩

和土的力学模型及其参数值。其过程为:假定各桩单元的桩和土

力学模型及其模型参数，利用实测的速度(或力、上行波、下行

波)曲线作为输入边界条件，数值求解波动方程，反算桩顶的力

(或速度、下行波、上行波)曲线。若计算的曲线与实测曲线不

吻合，说明假设的模型及参数不合理，有针对性地调整模型及参

数再行计算，直至计算曲线与实测曲线(以及贯人度的计算值与

实测值)的吻合程度良好且不易进一步改善为止。虽然从原理上

讲，这种方法是客观唯一的，但由于桩、土以及它们之间的相互

作用等力学行为的复杂性，实际运用时还不能对各种桩型、成桩

工艺、地质条件，都能达到十分准确地求解桩的动力学和承载力

问题的效果。所以，本条针对该法应用中的关键技术问题，做了

具体阐述和规定:

1 关于桩与土模型(1)目前已有成熟使用经验的土的静

阻力模型为理想弹，塑性或考虑土体硬化或软化的双线性模型;

模型中有两个重要参数一一土的极限静阻力 Ru 和土的最大弹性

位移 Sq. 可以通过静载试验(包括桩身内力测试)来验证。在

加载阶段，土体变形小于或等于 Sq 时，土体在弹性范围工作;

变形超过 Sq 后，进入塑性变形阶段(理想弹-塑性时，静阻力达
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到 Ru 后不再随位移增加而变化)。对于卸载阶段，同样要规定

卸载路径的斜率和弹性位移限。 (2) 土的动阻力模型一般习惯采

用与桩身运动速度成正比的线性粘滞阻尼，带有一定的经验性，

且不易直接验证。 (3) 桩的力学模型一般为一维杆模型，单元划

分应采用等时单元(实际为连续模型或特征线法求解的单元划分

模式) ，即应力波通过每个桩单元的时间相等，由于没有高阶项

的影响，计算精度高。 (4) 桩单元除考虑 A 、 E 、 c 等参数外，

也可考虑桩身阻尼和裂隙。另外，也可考虑桩底的缝隙、开口桩

或异形桩的土塞、残余应力影响和其他阻尼形式。 (5) 所用模型

的物理力学概念应明确，参数取值应能限定;避免采用可使承载

力计算结果产生较大变异的桩.士模型及参数。

2 拟合时应根据波形特征，结合施工和地质条件合理确定

桩土参数取值。因为拟合所用的桩土参数的数量和类型繁多，参

数各自和相互间搞合的影响非常复杂，而拟合结果并非唯一解，

需通过综合比较判断进行取舍。正确判断取舍条件的要点是参数

取值应在岩土工程的合理范围内。

3 本款考虑两点原因:一是自由落锤产生的力脉冲持续时

间通常不超过 20ms (除非采用很重的落锤) ，但柴油锤信号在主

峰过后的尾部仍能产生较长的低幅值延续;二是与位移相关的总

静阻力一般会不同程度地滞后于 2L/c 发挥，当端承型桩的端阻

力发挥所需位移很大时，土阻力发挥将产生严重滞后，因此规定

2L/c 后延时足够的时间，使曲线拟合能包含土阻力响应区段的

全部土阻力信息。

4 为防止土阻力未充分发挥时的承载力外推，设定的 Sq 值

不应超过对应单元的最大计算位移值。若桩、土间相对位移不足

以使桩周岩土阻力充分发挥，则给出的承载力结果只能验证岩土

阻力发挥的最低程度。

5 土阻力响应区是指披形上呈现的静土阻力信息较为突出

的时间段。所以本条特别强调此区段的拟合质量，避免只重波形

头尾，忽视中间土阻力响应区段拟合质量的错误做法，并通过合
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理的加权方式计算总的拟合质量系数，突出其影响。

6 贯人度的计算值与实测值是否接近，是判断拟合选用参

数、特别是 Sq 值是否合理的辅助指标。

9.4. 1l 高应变法动测承载力检测值多数情况下不会与静载试验

桩的明显破坏特征或产生较大的桩顶沉降相对应，总趋势是沉降

量偏小。为了与静载的极限承载力相区别，称为"本方法得到的

承载力或动测承载力"。这里需要强调指出:验收检测中，单桩

静载试验常因加荷量或设备能力限制，而做不出真正的试桩极限

承载力。于是一组试桩往往因某一根桩的极限承载力达不到设计

要求的特征值 2 倍，使一组试桩的承载力统计平均值不满足设计

要求。动测承载力则不同，可能出现部分桩的承载力远高于承载

力特征值的 2 倍。所以，即使个别桩的承载力不满足设计要求，

但"高"和"低"取平均后仍能满足设计要求。为了避免可能高

估承载力的危险，不得将极差超过 30% 的"高值"参与统计平

均。

9.4.12 高应变法检测桩身完整性具有锤击能量大，可对缺陷程

度定量计算，连续锤击可观察缺陷的扩大和逐步闭合情况等优

点。但和低应变法一样，检测的仍是桩身阻抗变化，一般不宜判

定缺陷性质。在桩身情况复杂或存在多处阻抗变化时，可优先考，

虑用实测曲线拟合法判定桩身完整性。

式 (9 .4 .12-1)适用于截面基本均匀桩的桩顶下第一个缺陷

的程度定量计算。当有轻微缺陷，并确认为水平裂缝(如预制桩

的接头缝隙)时，裂缝宽度此可按下式计算:

1 r飞 F - R.\ 
ðw = ~ I ï v- 一~卜 dt (7) 2 J I \ ' z 

9.4.13 采用实测曲线拟合法分析桩身扩径、桩身截面渐变或多

变的情况，应注意合理选择士参数。

高应变法锤击的荷载上升时间一般不小于 2ms. 因此对桩身

浅部缺陷位置的判定存在盲区，也无法根据式 (9.4.12-1)来判

定缺陷程度。只能根据力和速度曲线的比例失调程度来估计浅部
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缺陆程度，不能定量给出缺陷的具体部位，尤其是锤击力波上升

非常缓慢时，还大量精合有土阻力的影响。对浅部缺陷桩，宜用

低应变法检测并进行缺陷定位。

9.4.14 桩身锤击拉应力是棍凝土预制桩施打抗裂控制的重要指

标。在深厚软土地区，打桩时侧阻和端阻虽小， {.ê.桩很长，桩锤

能正常爆发起跳，桩底反射回来的上行拉力波的头部(拉应力幅

值最大)与下行传播的锤击压力波尾部迭加，在桩身某一部位产

生净的拉应力。当拉应力强度超过混凝土抗拉强度时，引起桩身

拉裂。开裂部位一般发生在桩的中上部，且桩愈长或锤击力持续

时间愈短，最大拉应力部位就愈往下移。

有时，打桩过程中会突然出现贯人度骤减或拒锤，一般是碰

上硬层(基岩，孤石，漂石、卵石等碎石土层)。继续施打会造

成桩身压应力过大而破坏。此时，最大压应力部位不一定出现在

桩顶，而是接近桩端的部位。

9.4.15 本条解释同 8 .4 .7 条。
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10 声波透射法

10.1 适用范围

10.1.1 声被透射法是利用声波的透射原理对桩身混凝土介质状

况进行检测，因此仅适用于在灌注成型过程中已经预埋了两根或

两根以上声测管的基桩。

10.2 仪器设备

10.2.1 声波换能器有效工作面长度指起到换能作用的部分的实

际轴向尺寸，该长度过大将夸大缺陆实际尺寸井影响测试结果。

提高换能器谐振频率，可使其外径减少到 30mm 以下，利于

换能器在声测管中升降顺畅或减小声测管直径。但因声波发射频

率的提高，使长距离声波穿透能力下降。所以，本规范仍推荐目

前普遍采用的 30 - 50k隘的谐振频率范围。

10.3 现场检测

10.3.2 标定法测定仪器系统延迟时间的方法是将发射、接收换

能器平行悬于清水中，逐次改变点源距离并测量相应声时，记录

若干点的声时数据并作线性回归的时距曲线:

t = to + b.Z 

式中 b一一直线斜率 (μs/mm) ; 

l一一换能器表面净距离 (mm) ; 

t一一声时 (μs) ; 

to-一一仪器系统延迟时间 (μs) 。

按下式计算声测管及搞合水层声时修正值:
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. d 1 - d2 d2 - d' 
t' = 一-一一一一二+-一一一一

V1 Vw 

式中 d 1一一声测管外径 (mm);

d2一一声测管内径 (mm);

d'一一换能器外径 (mm);

V 1一一声测管材料声速 (kmls) ; 

Vw一一水的声速 (kmls) ; 

t'一一声测管及捐合水层声时修正值 (μs) 。

(9) 

10.3.3 同一根桩检测时，强调各检测剖面的声波发射电压和仪

器设置参数保持不变，目的是使各检测剖面的检测结果具有可比

性，便于综合判定。

10.4 检测数据的分析与判定

10.4.2 声速、波幅和主频都是反映桩身质量的声学参数测量

值。大量实测经验表明:声速的变化规律性较强，在一定程度上

反映了桩身混凝土的均匀性，而波幅的变化较灵敏，主频在保持

测试条件→致的前提下也有一定规律。因此本规范在确定测点声

学参数测量值的判据时，采用了三种不同的方法。

声速异常临界值判据中的临界值凡是参考数理统计学判断

异常值的方法，经过多次试算而得出的。其基本原理如下:

在 n 次测量所得的数据中，去掉 k 个较小值，得到容量为

(n - k) 的样本，取异常测点数据不可能出现的次数为 1 ，则对

于标准正态分布假设，可得异常测点数据不可能出现的概率为:

p(u 到) =志[〉-4dτ= 二z (10) 

由 ø (λ ) =lI (n-k) ， 在标准正态分布表可得与不同的

(n - k) 相对应的 λ 值，从而得到表 10 .4 .2 。

每次去掉样本中的最小数据，计算剩余数据的平均值、标准

差，由表 10 .4 .2 查得对应的 A 值。由式 Vo = V m - À' Sx 计算异常
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判断值并将样本中当时的最小值与之比较;当 Vn - k仍为异常值

时，继续去掉最小值重复计算和比较，直至剩余数据中不存在异

常值为止。此时 ， Vo 则为异常判断的临界值 Vc 。
桩身?昆凝土均匀性可采用离差系数 C. = Sx1vm 评价，其中 Sx

和 Vm 分别为 n 个测点的声速标准差和 n 个测点的声速平均值。

10.4.3 当桩身混凝土的质量普遍较差时，可能同时出现下面两

种情况:

1 检测剖面的 n 个测点声速平均值~明显偏低。

2 n 个测点的声速标准差 Sx 很小。

则由统计计算公式 Vo = V m - À' Sx 得出的判断结果可能失效。

此时可将各测点声速 Vi 与声速低限值 VL 比较得出判断结果。

10.4 .4 波幅临界值判据式为 Api < Am -6 ， 即选择当信号首波幅

值衰减量为其平均值的一半时的披幅分贝数为临界值，在具体应

用中应注意下面几点:

1 因波幅的衰减受桩材不均匀性、声波传播路径和点源距

离的影响，故应考虑声测管间距较大时波幅分散性而采取适当的

调整。

2 因波幅的分贝数受仪器、传感器灵敏度及发射能量的影

响，故应在考虑这些影响的基础上再采用披幅临界值判据。

3 当波幅差异性较大时，应与声速变化及主频变化情况相

结合进行综合分析。

10.4.6 实测信号的主频值与诸多影响因素有关，因此仅作辅助

声学参数选用。在使用中应保持声波换能器具有单峰的幅频特性

和良好的搞合一致性;若采用 FFT 方法计算主频值，还应保证足

够的频率分辨率。

10.4.7 桩身完整性判定与分类除依据声速、波幅等变化规律和

借助其他辅助方法外，还与诸多复杂因素有关，故在使用中应注

意以下几点:

1 可结合钻芯法将其结果进行对比，从而得出更符合实际

情况的分类。
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2 可将实测时程曲线的畸变及频谱、 PSD 值的变化相结

合，进行综合判定与分类。

3 可结合施工工艺和施工记录等有关资料具体分析。
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