怎样画线形成剖面图
1、 首先打开工程文件，如图：
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2、点右键把等高线和地质区文件设为当前文件：如图
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3、点鼠标右键，选择读取地形数据，出现设置基本数据，这里要注意地形图比例尺和剖面图比例尺，默认是1：2000和1：1000。如果不是这个比例尺，改成你需要的比例尺。
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4、点确定后，就可以拉直线了，点鼠标左键，不要松开鼠标左键，移到你要的地方后，松开鼠标左键。会出现存储数据成功。点确定后，会在地形图上出现一条红色的剖面线。
[image: image5.jpg]NS

/} \><\
fsection B} 5

A\ g




   [image: image6.jpg]



5、点鼠标右键，选择读取钻孔数据后，在钻孔的位置点击一下会在左侧出现钻孔数据输入对话框。
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6、点存储，就会存储这个钻孔的数据，如果你还有钻孔，就继续在另外一个钻孔位置点击一下，输入数据，点存储，如果没有了，就点退出。
7、输入探槽数据，点右键选择读取探槽数据，在探槽起点的地方点击一下，会出现探槽数据输入对话框，输入数据后，点存储，如果还有探槽，就再到另外一条探槽起点点击一下，输入数据，点存储，如果没有探槽了，就点退出。
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8、最兴奋的时刻来了，点右键选择根据地形线画剖面后，会出现保存路径设置对话框，设置好后点确定。
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9、现在就是我们画出来的剖面图：
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