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第一章  总论

1.1地质条件

为一铁矿床运输大巷，巷道穿过岩层普氏系数为f=2~4，通过大巷的涌水量为400m
[image: image3.wmf]3

/h。

1.2 运输设备

采用ZK20/550型架线式电机车，牵引YDC6(9)型底卸式矿车运输。

1.3管缆
(1)、巷内架设两条动力电缆，三条通讯及照明电缆。
(2)、巷内敷设一条200mm的压风管和一条100mm的供水管。
1.4风量

通过该巷道的风量为20m
[image: image4.wmf]3

/s。
1.5要求

选用圆弧拱形断面，采用喷射混凝土支护。公司为三八制。要求月进500m。

采用2号岩石硝铵炸药，段发雷管，预计炮眼利用率为0.90。
1.6综述

综合以上各种原始设计资料，进行巷道断面的设计、爆破图表的编制以及组织施工。
第二章  巷道断面设计

2.1巷道断面形状

课题要求选用圆弧拱形断面。

2.2巷道断面尺寸设计

运输巷道的断面尺寸，是根据通过巷道中运输设备的类型和数量、运行速度、轨道数目、支护材料及结构型式和各种安全间隙等来确定其断面尺寸。
2.2.1巷道净宽度（B
[image: image5.wmf]0

）确定
(1)、运输设备宽度(b)
根据该运输巷道所通过的运输设备类型，参照文献
[image: image6.wmf]]

1

[

，查表得，ZK20/550型架线式电机车的轨距为900mm，宽为1700mm，高为1800mm；YDC6(9)型底卸式矿车参数
[image: image7.wmf]]

2

[

为：宽1750mm，高为1650mm，轨距为900mm。
两者比较，取最大值。所以通过巷道运输设备的宽式b=1750mm，高为h=1800mm。
(2)、人行道的设置及宽度(b
[image: image8.wmf]2

)
该巷道通过的是20t的电机车，查表
[image: image9.wmf]]
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[

得人行道的宽度要大于或等于800mm，故在考虑安全情况下，取人行道宽度为900mm。
(3)、运输设备到支架的间隙(b
[image: image10.wmf]1

)
YDC6(9)型矿车的容量为6m
[image: image11.wmf]3

，查表
[image: image12.wmf]]
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[

，得在喷射混凝土支护情况下的
[image: image13.wmf]mm

350

~

300

b

1

³

，考虑安全取b
[image: image14.wmf]1

=350mm。
(4)、双轨运输线路中心线间距(F)
双轨运输时，ZK20/550型电机车的中心距为2000mm。此时两车体间隙为m=2000-1750=250mm>200mm,所以符合安全规定。
(5)、综合以上各尺寸，可得巷道的净宽度：

B
[image: image15.wmf]0

=2b+b
[image: image16.wmf]2

+b
[image: image17.wmf]1

+m=2×1750+900+350+250=5000mm
2.2.2曲线巷道加宽

转弯时，车源外突增加了车辆的计算宽度，巷道要加宽。参照参考文献
[image: image18.wmf]]
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，查表1—4，得电机车内侧加宽100mm，外侧加宽200mm，线路中心距加宽200mm，这样才能满足安全要求。
2.2.3支护

本设计要求用喷射混凝土支护，参照文献
[image: image19.wmf]]
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[

，表5—3，由于f=2~4，属于围岩稳定性较差的，所以，取喷射混凝土厚度T=150mm，d
[image: image20.wmf]0

 =150mm，与长2.0m、间距1.0m的锚杆联合支护。
2.2.4轨道参数

参照文献
[image: image21.wmf]]
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[

，查表1—7，由于本设计矿车容积为6m
[image: image22.wmf]3

，所以轨道型号选用33kg/m
[image: image23.wmf]3

的，采用钢筋混凝土轨枕，由表1—8得巷道铺轨结构尺寸：h
[image: image24.wmf]6

=420mm，h
[image: image25.wmf]5

=250mm，h
[image: image26.wmf]4

=170mm。
2.2.5巷道净高度（H
[image: image27.wmf]0

）的确定

净高度指巷道道渣至拱内源的垂直距离。
(1)、拱高(f
[image: image28.wmf]0

)的确定
由于普氏系数f=2~4，岩层比较松软，在本设计时，选择高跨比为1/3的圆弧拱，参照参考文献
[image: image29.wmf]]
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，查表1—5，得：
f
[image: image30.wmf]0

=0.3333B
[image: image31.wmf]0

=1667mm，R=0.5417B
[image: image32.wmf]0

=2709mm，a=
[image: image33.wmf]3

2

67
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¢

，拱弧长p
[image: image34.wmf]弧

=1.2740。
(2)、圆弧拱巷道墙高(h
[image: image35.wmf]3

)的确定

 eq \o\ac(○,1)、按架线电机车架线高度要求确定墙高
参照参考文献
[image: image36.wmf]]
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，得这种情况下圆弧拱墙高为：


[image: image37.wmf]2
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[image: image38.wmf]1

H

——巷道轨面至导电弓子的高度，mm；


[image: image39.wmf]6

h

——巷道底板至轨面的高度，mm；

K——电机车导电弓子宽度之半，400mm；
Z——轨道中心线至巷道中心线间距，mm；

R——圆弧半径，mm；

有人行的巷道、车场内以及人行道与运输巷道有可能交叉的地方，取
[image: image40.wmf]1

H

=2000mm。

[image: image41.wmf]6

h

=420mm；R=0.5417B
[image: image42.wmf]0

=0.5417×5000=2709mm；K=400mm；

Z=
[image: image43.wmf]1
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=2500－875－350=1275mm
所以，
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         =2000＋420－
[image: image45.wmf]2
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[image: image46.wmf]2
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           ＝1263mm
 eq \o\ac(○,2)、按行人要求确定巷道墙高
参照参考文献
[image: image47.wmf]]
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，得按行人要求确定圆弧拱墙高为：
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[image: image49.wmf]1667
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=1834mm

公式中各符号同前。

同时要求，距壁100mm处的巷道有效净高不小于1800mm。
 eq \o\ac(○,3)、按架设管路要求确定墙高
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n为管道所占高度，其余符号同前。

h
[image: image51.wmf]5

=250mm；n=D
[image: image52.wmf]1

+100+D
[image: image53.wmf]2

=100+100+200=400mm；
R=2709mm；K=400mm；D
[image: image54.wmf]1

=200mm；D
[image: image55.wmf]2

=100mm；

[image: image56.wmf]2
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[image: image57.wmf]0

=1667mm。
所以，
[image: image58.wmf]0
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[image: image59.wmf]1667
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=1325mm
 eq \o\ac(○,4)综上所述，
[image: image60.wmf]圆弧
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取三者之间的最大值1834mm，但安全起见，取
[image: image61.wmf]圆弧

3

h

=1900mm
所以，取巷道净高为：H
[image: image62.wmf]0

=
[image: image63.wmf]圆弧

3

h

+
[image: image64.wmf]0

f

=1900+1667=3567mm
2.2.6巷道中各部尺寸

参照参考文献
[image: image65.wmf]]
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，查表3—9得到下列各尺寸：
巷道掘进高度为：H=
[image: image66.wmf]0
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圆弧

=1900+1667+150=3717mm
轨面起电机车高度：h=1800mm

轨面起巷道墙高：h
[image: image67.wmf]1

=
[image: image68.wmf]6
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道碴面起墙高：
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巷道掘进宽度:B=
[image: image70.wmf]T
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=5000+2×150=5300mm

巷道净断面积：
[image: image71.wmf]）
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[image: image72.wmf]2


掘进断面积：
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               =17.06m
[image: image75.wmf]2


净周长：P=
[image: image76.wmf]2

0

h

2

27

.

2

+

B

=2.27×5000+2×1650=14.7m
2.2.7风速验算
参照文献
[image: image77.wmf]]
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，查表1-11，主要运输巷道的最大允许风速为6m/s。
V=
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满足风速要求，勿需修改断面尺寸。
2.3布置巷道内水沟和管线

2.3.1水沟设计
为了排除井下涌水以及其他污水，以利于工人健康和正常的运输，巷道一侧底部设置水沟。参照参考文献
[image: image79.wmf]]
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[

，查表1-9，选取巷道纵坡为5
[image: image80.wmf]‰

，水沟采用钢筋混凝土支护，上宽400mm，下宽380mm，深度350mm。水沟净断面积为0.137
[image: image81.wmf]2

m

，掘进断面积为0.181
[image: image82.wmf]2

m

。
水沟支护：混凝土0.044
[image: image83.wmf]3

m

，钢材1.65kg。
水沟盖板：混凝土0.029
[image: image84.wmf]3

m

，钢材1.21kg。

设有水沟的一侧基础深为500mm，另一侧基础深为250mm。

2.3.2管缆布置
管子布置在人行道一侧，采用管子托架敷设，可以减小巷道净宽。托架上设压风管，下边悬挂供水管。
两条动力电缆设于非人行道一侧，三条通讯电缆于照明电缆设于人行道一侧。电缆悬挂全部采用挂钩形式。
2.4计算巷道掘进工程量和材料消耗量
2.4.1掘进工程量
(1)、每米巷道墙与拱掘进体积：V
[image: image85.wmf]1

=S
[image: image86.wmf]掘

×1=17.06×1=17.06
[image: image87.wmf]3

m


(2)、每米巷道基础掘进体积：V
[image: image88.wmf]2

=500×150×1+250×150×1=0.11
[image: image89.wmf]3

m


2.4.2材料消耗量
(1)、每米巷道喷拱所需材料：
V
[image: image90.wmf]1

=1.27（B
[image: image91.wmf]0

+T）T=1.27×（5000+150）×150=0.98
[image: image92.wmf]3

m


(2)、每米巷道喷墙所需材料：
V
[image: image93.wmf]2

=2
[image: image94.wmf]T

3

h

=2×1900×150=0.57
[image: image95.wmf]3

m


(3)、每米巷道基础所需材料：


[image: image96.wmf] 
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(4)、每米巷道水沟及盖板所需混凝土材料：

[image: image97.wmf]3
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所需钢材：1.65+1.21=2.86kg
(5)、每米巷道共需材料：
      
[image: image98.wmf]4
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[image: image99.wmf]3
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(6)、巷道的粉刷面积：
      
[image: image100.wmf]24
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[image: image101.wmf]3
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2.5绘制巷道断面施工图和每米巷道掘进工程量于材料消耗表
2.5.1施工断面图

根据以上计算结果，按1：50比例绘制巷道施工断面图，见下图2—1。

[image: image146.wmf]aG
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图2—1 巷道施工断面图
2.5.2掘进工程量于材料消耗表

见下表2—1。
表2—1  掘进工程量于材料消耗表
	巷道断面（m
[image: image102.wmf]2

）
	每百米巷道材料消耗量

	净断面积
	掘进断面积
	其     中
	混泥土
[image: image103.wmf](

)

3

m


	钢材（kg）
	锚杆（根）

	
	
	水沟
	基础
	道碴
	
	
	

	14.25
	17.06
	0.181
	0.12
	1.43
	404
	286
	700


第三章  凿岩施工组织及爆破设计
3.1选择凿岩机具
根据本设计的巷道断面积和平巷多穿过的岩层性质，选用凿岩台车凿岩，型号
[image: image104.wmf]]
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[

选取CTJ—700，配用凿岩机型号为YGJ—70，一次凿岩深度为1.5、2、2.5m，行走速度为0.3km/h。钎头直径40-50mm，一字型钎头。
3.2确定爆破参数
采用2号岩石硝铵炸药，段发雷管，预计炮眼利用率为0.90。参照文献
[image: image105.wmf]]

5

[

。
3.2.1孔径
根据凿岩台车以及掘进断面和月进要求，孔径取42mm。
3.2.2孔深
考虑设备条件以及月掘进要求，取孔深为4m。
3.2.3单位炸药消耗量
参照参考文献
[image: image106.wmf]]
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[

，查表8—1，得单位炸药消耗量为
[image: image107.wmf]3
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3.2.4每循环的装药量

[image: image108.wmf]h
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式中：Q—每循环的总装药量，kg；
      k—单位炸药消耗消耗量，为0.90
[image: image109.wmf]3

m

/

kg

；
      V—每循环爆破的原岩体积，为68.24
[image: image110.wmf]3

m

；
      S—巷道掘进断面积，为17.06
[image: image111.wmf]2

m

；
      l—工作面炮孔平均深度，为4m；

      η—炮孔利用率，本设计中为0.90。

所以，Q=0.90×4×17.06×0.90=55.27kg

装药系数
[image: image112.wmf]]
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 EMBED Equation.3  [image: image113.wmf]n

取值为：掏槽眼0.55；辅助眼0.45；周边眼0.45。

平均装药系数为0.48
3.2.5药卷.
每个药卷装药0.15kg，每个药卷直径是32mm，长为20cm。
3.2.6炮孔数目的确定
[image: image147.wmf]aG
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式中：h—每个药卷的长度，200mm；
      a—装药系数，0.5；
      其余符号同前。
所以，
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，取42个。
3.3炮孔布置
考虑巷道断面积和普氏系数（2~4），参照文献
[image: image115.wmf]]
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(1)、掏槽眼布置在巷道中部稍下部，采用6孔斜眼多向楔形掏槽，炮孔倾角取70
[image: image116.wmf]0

，眼口距取1400mm，眼底距300mm。掏槽眼超过其他眼200mm。
(2)、辅助眼有18个，对称布置，尽量均匀。眼距取600mm。
(3)、周边眼按轮廓线布置。

顶幇眼：眼口，距顶帮200mm；眼底，由于f<4，故取距顶帮100mm。

底帮眼：眼口，距底板200mm；眼底，由于f<4，故布置在轮廓上。
周边眼眼距取800mm，总共要布置18个周边眼。
3.4爆破图表的编制
(1)、爆破原始条件表，见表3—1。
表3—1  爆破原始条件表
	名称
	单位
	数量
	名称
	单位
	数量

	掘进断面
	m
[image: image117.wmf]2


	17.06
	工作面瓦斯情况
	
	无

	炮眼深度
	m
	4
	段发雷管
	个
	42

	炮眼数目
	个
	42
	2号岩石硝铵炸药
	g/cm
[image: image118.wmf]3


	0.9~1.0

	岩石坚固性系数
	f
	2~4
	总装药量
	Kg
	55.27


(2)、炮眼排列表，见表3—2.
表3—2  炮眼排列表
	眼

号
	炮眼名称
	炮眼深度（m）
	炮眼长度（m）
	装药量
	倾角
	爆破顺序
	连接方式

	
	
	
	
	卷/眼
	总计
	水平
	垂直
	
	

	1~6
	掏槽眼
	4.2
	4.6
	10
	60
	
	70
	Ⅰ
	串

并

联

	7~24
26、36
	辅助眼及帮眼
	4
	4
	8
	144
	
	
	Ⅱ
	

	27~35
	顶幇眼
	4
	4
	8
	72
	
	2
	Ⅲ
	

	37~42、25
	底帮眼
	4
	4
	10
	70
	
	3
	
	

	
	共计
	16.2
	16.4
	346
	
	
	
	


(3)、预期效果表，见表3—3.
表3—3  预期效果表

	名称
	单位
	数量
	名称
	单位
	数量

	炮眼利用率
	
	0.90
	每米巷道炸药消耗量
	Kg/m
	15.4

	每循环工作面进尺
	m
	3.6
	每循环炮眼总长度
	m/循环
	16.4

	每循环爆破实体岩石
	m
[image: image119.wmf]3


	61.4
	每m
[image: image120.wmf]3

岩体雷管消耗
	个/m
[image: image121.wmf]3


	0.7

	炸药消耗量
	Kg/m
[image: image122.wmf]3


	0.90
	每米巷道雷管消耗
	个/m
	10.5


(4)、炮孔布置图, 见图3—1。
[image: image123.wmf]Ⅲ
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图3—1  炮孔布置图
3.5装药结构图

(1)、掏槽眼及辅助眼装药结构，采用连续正向装药。见图3—2。

[image: image124.wmf]图3—2  掏槽眼及辅助眼装药结构示意图
(2)、周边眼装药结构，采用间隔正向装药，见图3—3。

[image: image125.wmf]
图3—3   周边眼装药结构示意图
3.6凿岩施工组织
巷道采用激光导向仪定位，平均每空钻眼时间为4min，工作面上用一台凿岩台车作业，钻孔要由里向外，先两侧后中间，自上而下钻进，总共钻凿42个炮孔，周边眼18个，掏槽孔6个，辅助孔18个。间隔1m打7个锚杆孔。
3.7爆破作业

巷道施工采用光面爆破技术，使用的是2号岩石硝铵炸药，全断面一次爆破，采用电雷管起爆法，串并联连接方式。掏槽使用楔形掏槽方式。

第四章  施工组织及作业循环图表的编制
4.1通风与综合防尘

采用压入式通风方式，轴流式通风设备。局部扇风机安装距掘进巷道口为10m，风筒口距工作面为8m。
4.2施工方法
由于围岩f=2~4，是软弱—中等的岩石，且涌水量很大，属于不稳定岩层，要求的月进比较大，所以选用撞楔法施工。在已架好的棚子上先打一排木撞楔，强行插入破碎岩层中。
4.3施工组织
4.3.1作业方式
附近无施工待掘巷道，且要求进度较快，所以是独头掘进，考虑巷道断面形状与大小、支护结构与支护材料、水文地质情况、施工速度要求，选用一次成巷掘支平行作业方式，全断面一次掘进，30m后，拆临时支护，打锚杆，喷射混凝土。
4.3.2装岩工作、调车、转载
由于本巷道为双轨，且装岩量大，所以选用ZCY60侧卸式装岩机,铲斗额定容积为0.6m
[image: image126.wmf]3

,重7.8t，选配5m
[image: image127.wmf]3

的梭式矿车。调车用双向菱形浮放道岔，梭式矿车也用转载。

4.3.3协调组织

凿岩台车凿岩时，在其后30m远处拆临时支护，做永久支护，并且铺设最终的轨道及架设好管缆。装药连线时，其余人员和设备撤离。爆破后进行通风，工作面条件允许人员进入后，装岩工作和支护等工作同时进行，如此循环。
4.4循环图表的编制
(1)、日工作制度：此次巷道施工中用三八制工作制度。
(2)、循环方式：由于本巷道要求月进500m，每个循环进尺为3.6m，所以选用每班两个循环。
(3)、循环时间：参照文献
[image: image128.wmf]]

6

[

，得：

 eq \o\ac(○,1)、交接班时间：T
[image: image129.wmf]1

=10min
 eq \o\ac(○,2)、装岩时间：
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式中，S—巷道掘进断面积；L—炮眼平均深度；η—为炮孔利用率；
n—同时工作的装岩机台数，为1；p—装岩机的实际生产率，为60m
[image: image132.wmf]3

/h。
 eq \o\ac(○,3)、凿岩时间：T
[image: image133.wmf]3

=
[image: image134.wmf]f
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[image: image135.wmf]6
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=101min。
N—工作面炮眼总数，为42个；m—同时凿岩的凿岩机台数，为2；v—凿岩的平均钻速，为0.5m/min；φ—钻眼工作单行作业系数，为0.6。
 eq \o\ac(○,4)、装药连线时间：T
[image: image136.wmf]4

=
[image: image137.wmf]A
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式中， t— 一个炮眼装药时间，为4min；A—同时装药的工人组数，为6；其余符号同前。
所以，T
[image: image138.wmf]4

=42×
[image: image139.wmf]6

4

=28min
 eq \o\ac(○,5)、爆破通风时间：T
[image: image140.wmf]5

=15min

所以，总的循环时间为：T= 1.1（T
[image: image141.wmf]1

+
[image: image142.wmf]2

T

+ T
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+ T
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+ T
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）
                       =1.1（10+61+101+28+15）
                       =237min
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(4)、根据以上计算结果，编制循环图表，见表4—1。
表4—1  作业循环图表
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