勘察大纲
一、工作任务
某地，场地位于某区，建筑面积约66×24.4m2、占地面积约  /m2，拟建物为一层钢结构，无地下室。综合判定该工程勘察等级为丙级，勘察主要工作任务为：
①搜集该工程的有关文件、工程地质和岩土工程数据以及工程场地范围的地形图；调查场地土的标准冻深；
②查明地质构造、地层结构、岩土工程性质、地下水埋藏条件；
③查明不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价；判定水和土对建筑材料的腐蚀性；
④对场地和地基的地震效应作出评价；
二、工作步骤
1、搜集资料及现场踏勘，可借鉴以往工程资料。
2、针对拟建建筑物进行放线，布置勘探点位置。
3、根据以往工程资料，场地主要为粘土，第四系沉积的粘性土、粉砂，场地水位估计在6.0m左右。依据规范，拟建场地采取25-35m米的勘探点间距，勘探方式以机械钻探为主，探坑为辅，揭露地层并进行取样和原位测试。
该场地布置完成勘探点总数为6个，控制性孔4个，孔深7.0米。一般性孔2个，其中取样钻孔2个，孔深7.0米。原位测试钻孔2个，钻孔深7.0米。
4、内业工作
根据野外勘察及室内土工试验资料，进行报告的编写，完成勘察任务。

5、产品交付

将勘察报告资料交付甲方，其数量不少于5份。

