桥梁专业造价员培训
桥梁说明 
本章包括桥梁护岸工程的桩基，现浇混凝土，预制混凝土，砌筑，挡墙护坡，立交箱涵，装饰和其他等计8节，共57个工程量清单，444条基价子目
工程计价时应注意的问题 
桩基 
n 预算基价均为打直桩，如打斜桩（包括俯打、仰打）斜率在1：6以内时，人工乘以1.33，机械乘以1.43。
n 打桩预算基价均考虑在已搭置的支架平台上操作，但不包括支架平台。
n 陆上打桩采用履带式柴油打桩机时，不计陆上工作平台费，可计20cm碎石垫层，面积按陆上工作平台面积计算。
n 船上打桩预算基价按两艘船只拼搭、捆绑考虑。
n 打板桩预算基价中，均已包括打、拔导向桩内容，不得重复计算。
n 陆上、支架上、船上打桩预算基价中均为未包括运桩。运桩套用预制混凝土中构件运输相应项目。
n 送桩预算基价按送4m为界，如实际超过4m时，按相应预算基价乘以下列调整系数：
n ⑴ 送桩5m以内乘以1.2系数；
n ⑵ 送桩6m以内乘以1.5系数；
n ⑶ 送桩7m以内乘以2.0系数；
n ⑷ 送桩7m以上，按已调整后7m为基础，每超过1m递增0.75系数。
n 本节预算基价支架平台适用于陆上、支架上打桩及钻孔灌注桩。
n 搭、拆水上工作平台预算基价中，已综合考虑了组装、拆卸船排及组装、拆卸打拔桩架工作内容，不得重复计算。
n 灌注桩预算基价中不包括在钻孔中遇到障碍必须清除的工作，发生时另行计算。
打桩机械锤重的选择如下表：
⑵ 现浇混凝土
n 预算基价中混凝土按常用强度等级列出，如设计要求不同时可以换算。
n 部分项目不含泵送费用，如实际发生时可套用泵送混凝土项目。
⑶ 预制混凝土
n 安装预制构件，应根据施工现场具体情况，采用合理的施工方法，套用相应基价。
⑷ 砌筑
n 本节预算基价适用于砌筑高度在8m以内的桥涵砌筑工程。
n 预算基价中调制砂浆，均按砂浆拌和机拌和，如采用人工拌制时，预算基价不予调整。
⑸ 立交箱涵
n 本节预算基价顶进土质按Ⅰ、Ⅱ类土考虑，若实际土质与预算基价不同时，可进行调整。
n 本节预算基价中未包括箱涵顶进的后靠背设施等，其发生费用另行计算。
⑹ 装饰
n 镶贴面层预算基价中，贴面材料与预算基价不同时，可以调整换算，但人工与机械台班消耗量不变。
n 水质涂料不分面层类别，均按本预算基价计算，由于涂料种类繁多，如采用其他涂料时，可以调整换算
n 水泥白石子浆抹灰预算基价，均为包括颜料费用，如设计需要颜料调制时，应增加颜料费用。
n 油漆预算基价按手工操作计取，如采用喷漆时，应另行计算。预算基价中油漆种类与实际不同时，可以调整换算。
⑴ 桩基
n 打桩工程包括准备工作；制桩、运桩，组拆、移动桩架；安拆桩帽、吊桩、定位、校正、打桩、接桩、送桩等。
n 钻孔灌注桩工程包括挖土；吊装、就位、埋设、接护筒；定位下沉还土、夯实；装拆钻架、就位、移动；钻进、提钻、出碴、清孔；测量孔径、孔深，安装、拆除导管、漏斗；混凝土浇捣等；材料运输等全部操作过程等。
⑵ 现浇混凝土
n 现浇混凝土工程包括混凝土浇筑、捣固、抹平、养生。
⑶ 预制混凝土
n 预制混凝土工程包括混凝土配、拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。
n 安装混凝土构件包括安、拆地锚；竖、拆及移动扒杆；组装、拆卸船排；打、拔缆风桩；组装、拆卸万能杆件，起吊设备就位，安拆轨道、枕木、平车、卷扬机及索具安装；吊装、定位、固定砂浆配、拌、运、勾缝，座浆等。
⑷ 砌筑
n 砌筑工程包括放样；安拆样架、样桩；选修、冲洗石料；配拌砂浆；砌筑；湿治养生；调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护，场内材料运输。
⑸ 挡墙护坡
n 挡墙工程包括选修石料、调制砂浆，砌筑、制作，灌捣混凝土、养护，场内材料运输。
n 沉降缝包括截、铺油毡、熬涂沥青、安装整修等。
⑹ 立交箱涵
n 钢透水管包括钢管钻孔、涂防锈漆、钢管埋设、碎石充填。混凝土透水管包括浇捣、管道垫层、透水管铺设、接口坞砂浆、填砂。
n 混凝土包括混凝土浇筑、捣固、抹平、养生。
n 外壁面处理包括外壁面清洗、拌制水泥砂浆、熬制沥青、配料、涂刷。
n 滑板面处理包括石蜡加热、涂刷、铺塑料薄膜层。
n 顶进包括设备及管路安装、拆除气垫、起动及使用；安装顶进设备及横梁垫块、操作液压系统安放顶铁，顶进，顶进完毕后设备拆除；安、拆挖土支架、铺钢轨、挖土、运土、清理
n 箱涵接缝包括混凝土表面处理、材料调制、涂刷、嵌缝。
⑺ 装饰
n 装饰工程包括清理基底及修补表面、刮底、嵌条、起线、湿治、砂浆配、拌、抹面、涂刷、刷石、剁面、拉毛、压光、磨平、镶贴、打蜡擦亮、材料运输及清场。
n 油漆包括除锈，清扫、批腻子、刷油漆等。
⑻ 其他
n 金属栏杆包括工具准备、放样、下料、局部剔凿、铸钢件、钢管安装、焊接、油漆等。不锈钢栏杆包括工具准备、放样、下料、局部剔凿、管件焊接、安装、打磨、抛光等。
n 橡胶支座、盆式支座、油毛毡支座包括安装、定位，固定，焊接等。
n 桥梁伸缩装置包括剔除混凝土、清理现场、安装、焊接、混凝土浇注、养生、熬涂拌沥青及油浸、沥青玛蹄脂嵌缝、铁皮加工固定等。改性沥青伸缩缝包括切缝、开槽、清除杂物；堵塞缝隙、安装镀锌铁件、槽底涂油；拌合、摊铺粘性骨料；平整压实。
⑼ 相关项目
n 陆上、水上支架包括组拆桩架、制桩、打桩、装拆桩箍、装钉支柱、盖木、斜撑、搁梁及铺板、拆除脚手板及拔桩、搬运材料、整理、堆放、组装拆卸船排（水上）。
n 桩机组拆包括组装、拆除打桩机械及辅助机械、安拆地锚、打拔揽风桩、试车、清场等。
n 混凝土预制构件运竖包括混凝土构件装车、运至施工现场指定地点、卸车堆放、支垫稳固。
n 接桩包括对接、校正、安装夹箍及拆除、熬制及灌注硫磺胶泥、垫铁片、安角铁、上螺栓、绞紧、焊接。
n 送桩包括准备工作、安装、拆除送桩帽、送桩杆、打送桩、安置或更换衬垫、添加润滑油、燃油、测量、记录、移动桩架等。
n 凿除桩顶钢筋混凝土包括拆除、旧料运输。
n 泵送混凝土包括混凝土输送泵机管道输送混凝土至施工指定部位。
n 混凝土灌缝、湿接头、垫块、均重块包括混凝土配、拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。
n 混凝土蒸汽养护包括燃煤过筛、锅炉供气、蒸汽养生
n 架桥机包括铺拆铁轨、道木及安拆导梁、装拆架桥机、电气安装及拆除、现场倒运、移动架桥机、定位、根据测量标志吊装构件就位、拌合砂浆、垫浆找平、剔凿、安放支座、100m运输。
n 混凝土预制构件运输包括混凝土构件运输装车、运至施工现场指定地点、卸车堆放、支垫稳固。
n 勾缝包括调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护、场内材料运输。
n 砂石滤层包括挖沟、清沟、配料、堆筑、铺设、场内材料运输。
n 沉降缝包括截、铺油毡；熬涂沥青；安装整修等。
n 钢透水管包括钢管钻孔、涂防锈漆、钢管埋设、碎石填充。混凝土透水管包括浇捣、管道垫层、透水管铺设、接口坞砂浆、填砂。
n 外壁面处理包括外壁面清洗、拌制水泥砂浆、熬制沥青、配料、涂刷。
n 滑板面处理包括石蜡加热、涂刷、朴塑料薄膜层。
本章各工程量清单项目包括以下工程内容 
n 桩基包括工作平台搭拆、桩机竖拆、运桩、桩靴安装、沉桩、截桩头、废料弃置；场内外运桩、送桩、凿除桩头、混凝土浇筑；接桩、桩芯混凝土充填；钢管制作、切割钢管、精割盖帽、管内取土、余土弃置、管内填心。
n 灌注桩包括工作平台搭拆、桩机竖拆、沉桩及灌注、拔管、凿除桩头、余土弃置；挖桩成孔、护壁制作、安装、浇捣、土方运输、灌注混凝土、废料弃置；成孔机械竖拆、护筒埋设、泥浆制作、钻、冲成孔。
n 现浇混凝土包括垫层铺筑、混凝土浇筑、养生；沥青混凝土铺装、碾压。
n 预制混凝土包括混凝土浇筑、养生、构件运输、立柱安装、构件连接；安装。
n 砌筑包括砌筑、勾缝；砌体勾缝、砌体抹面、泄水孔制作、安装、滤层铺设、沉降缝；抛石。
n 挡墙包括垫层铺筑、混凝土浇筑；养生、抹灰、泄水孔制作、安装、滤水层铺筑；构件运输、安装。
n 护坡包括修整边坡、砌筑。
n 立交箱涵包括透水管铺设、垫层铺筑、混凝土浇筑、养生；石蜡层、塑料薄膜；防水砂浆、防水层铺涂。
n 箱涵顶进包括顶进设备安装、拆除、气垫安装、拆除、气垫使用、钢刃角制作、安装、拆除、挖土实顶、场内外运输、中继间安装、拆除。
n 箱涵接缝包括接缝。
n 装饰包括砂浆抹面、饰面、砂浆、水泥浆拉毛、镶贴面层、涂料涂刷、除锈、刷油漆。
n 金属栏杆包括制作、运输、安装、除锈、刷油漆。
n 支座包括支座安装；制作、安装。
n 桥梁伸缩装置包括制作、安装、嵌缝。
n 桥面泄水管包括进水口、泄水管制作、安装、滤层铺设。
n 防水层包括防水层铺涂。
n 
编制工程量清单时对以下项目特征应加以说明： 
n 圆木桩项目需注明材质、尾径、斜率。
n 钢筋混凝土板桩项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径、部位。
n 钢筋混凝土方桩（管桩）项目需注明形状、混凝土强度等级、石料最大粒径、断面、斜率、部位。
n 钢管桩项目需注明材质、加工工艺、管径、壁厚、斜率、强度。
n 机械成孔灌注桩项目需注明桩径、深度、岩土类别、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 混凝土基础项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径、嵌料（毛石）比例、垫层厚度、材料品种、强度。
n 混凝土承台、墩（台）帽、墩（台）身、支撑梁及横梁、墩（台）盖梁项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 拱桥拱座、拱桥拱肋混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 拱上构件及混凝土箱梁项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 混凝土连续板项目需注明部位、强度、形式。
n 混凝土板梁项目需注明部位、形式、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 拱板项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 混凝土防撞护栏项目需注明断面、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 混凝土小型构件项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 桥面铺装项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径、沥青品种、厚度、配合比。
n 桥头搭板项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 预制混凝土立柱、预制混凝土板、预制混凝土梁、项目需注明形状、尺寸、混凝土强度等级、石料最大粒径、预应力、非预应力、张拉方式。
n 预制混凝土桁架拱构件、预制混凝土小型构件项目需注明部位、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 干砌块料项目需注明部位、材料品种、规格。
n 浆砌块料项目需注明部位、材料品种、规格、砂浆强度等级。
n 浆砌拱圈项目需注明材料品种、规格、砂浆强度等级。
n 现浇混凝土挡墙身、预制混凝土挡墙身项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径、泄水孔材料品种、规格及滤水层要求。
n 挡墙混凝土压顶项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 护坡项目需注明材料品种、结构形式、厚度。
n 滑板项目需注明透水管材料品种、规格、垫层厚度、材料品种、强度、混凝土强度等级、石料最大粒径。
n 箱涵底板项目需注明透水管材料品种、规格、垫层厚度、材料品种、强度、混凝土强度等级、石料最大粒径、石蜡层要求、塑料薄膜品种、规格。
n 箱涵侧墙及箱涵顶板项目需注明混凝土强度等级、石料最大粒径、防水层工艺要求。
n 箱涵顶进项目需注明断面、长度。
n 箱涵接缝项目需注明材质、工艺要求。
n 水泥砂浆抹面项目需注明砂浆配合比、部位、厚度。
n 水刷石饰面项目需注明材料、部位、砂浆配合比、形式、厚度。
n 剁斧石饰面项目需注明材料、部位、形式、厚度。
n 拉毛项目需注明材料、砂浆配合比、部位、厚度。
n 水磨石饰面项目需注明规格、砂浆配合比、材料品种、部位。
n 镶贴面层项目需注明材质、规格、厚度、部位。
n 水质涂料项目需注明材料品种、部位。
n 油漆项目需注明材料品种、部位、工艺要求。
n 金属栏杆项目需注明材质、规格、油漆品种、工艺要求。
n 橡胶支座项目需注明材质、规格。
n 钢支座项目需注明材质、规格、形式。
n 盆式支座项目需注明材质、承载力。
n 油毛毡支座项目需注明材质、规格。
n 桥梁伸缩装置项目需注明材料品种、规格。
n 隔音屏障项目需注明材料品种、结构形式、油漆品种、工艺要求。
n 桥面泄水管项目需注明材料、管径、滤层要求。
n 防水层项目需注明材料品种、规格、部位、工艺要求。
n 
桥梁工程量计算规则 
预算基价项目的工程量计算规则：
㈠  桩基
n 钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度（包括桩尖长度）乘以桩横断面面积计算；
n 钢筋混凝土管桩按桩长度（包括桩尖长度）乘以桩横断面面积，减去空心部分体积计算；
n 钢管桩按成品桩考虑，以吨计算。
n 焊接桩型钢用量可按实调整。
n 陆上打桩时，以原地面平均标高增加1m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
n 支架上上打桩时，以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量.
n 船上打桩时，以当地施工期间的平均水位增加1m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。㈢㈣㈤㈥
n 灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长（桩尖到桩顶）加超钻0.5m的几何体积计算。
㈡ 现浇混凝土
n 混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算（不包括空心板、梁的空心体积），不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。
㈢ 预制混凝土
n 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积，以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内，其消耗量以在预算基价中考虑。
n 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积，以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内，其消耗量已在定额中考虑。
n 预制空心板梁，凡采用橡胶囊做内模的，考虑其压缩变形因素，可增加混凝土数量，当梁长在16m以内时，可按设计计算体积增加7%，若梁长大于16m时，则增加9%计算。如设计图以注明考虑橡胶囊变形时，不得再增加计算。
n 预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。
n 安装预制构件已m3为计量单位的，均按构件混凝土实体积（不包括空心部分）计算。
㈣ 砌筑
n 砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算，嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。
㈤ 挡墙、护坡
n 1．块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。
n 2．浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。
n 3．浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。
n 4．砂石滤沟按设计尺寸以m3计算。
㈥ 立交箱涵
n 1．箱涵滑板下的肋楞，其工程量并入滑板内计算。
n 2．箱涵混凝土工程量，不扣除0.3m3以下的预留孔洞体积。
n 3．顶柱、中继间护套及挖土支架均属专用周转性金属构件，预算基价中已按摊销量计列，不得重复计算。
n 4．箱涵顶进预算基价分空顶、无中继间实土顶和有中继间实土顶三类，其工程量计算如下：
n 空顶工程量按空顶的单节箱涵重量乘以箱涵位移距离计算；
n 实土顶工程量按被顶箱涵的重量乘以箱涵位移距离分段累计计算。
n 5．气垫只考虑在预制箱涵底板上使用，按箱涵底面积计算。气垫的使用天数由施工组织设计确定，但采用气垫后在套用顶进预算基价时应乘以0.7系数。
㈦ 装饰
n 装饰项目除金属面油漆以t计算外，其余项目均按装饰面积计算。
n 
工程量清单项目的工程量计算规则： 
n 1．圆木桩、钢筋混凝土方桩（管桩）、钢管桩按设计图示以桩长（包括桩尖）计算。
n 2．钢筋混凝土板桩按设计图示以桩长（包括桩尖）乘以桩的断面积以体积计算。
n 3．机械成孔灌注桩按设计图示以长度计算。
n 4．混凝土基础、混凝土承台、墩（台）帽、墩（台）身、支撑梁及横梁、墩（台）盖梁、拱桥拱座、拱桥拱肋、拱上构件、混凝土箱梁、混凝土连续板、混凝土板梁、拱板、混凝土小型构件、桥头搭板按设计图示尺寸以体积计算。
n 5．混凝土防撞护栏按设计图示尺寸以长度计算。
n 6．桥面铺装按设计图示尺寸以面积计算
n 7．预制混凝土立柱、预制混凝土板、预制混凝土梁、预制混凝土桁架拱构件、预制混凝土小型构件按设计图示尺寸以体积计算。
n 8．干砌块料、浆砌块料、浆砌拱圈按设计图示尺寸以体积计算。
n 9．现浇混凝土挡墙身、预制混凝土挡墙身、挡墙混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算。
n 10．护坡按设计图示尺寸以面积计算。
n 11．滑板、箱涵底板、箱涵侧墙、箱涵顶板按设计图示尺寸以体积计算。
n 12．箱涵顶进按设计图示尺寸以被顶箱涵的质量乘以箱涵的位移距离分节累计计算。
n 13．箱涵接缝按设计图示止水带长度计算。
n 14．水泥砂浆抹面、水刷石饰面、剁斧石饰面、拉毛、水磨石饰面、镶贴面层、水质涂料、油漆按设计图示尺寸以面积计算。
n 15． 金属栏杆按设计图示尺寸以质量计算。
n 16．橡胶支座、钢支座、盆式支座按设计图示数量计算。
n 17．油毛毡支座、隔音屏障、防水层按设计图示尺寸以面积计算。
n 18．桥梁伸缩装置按设计图示尺寸以延长米计算。
n 19．桥面泄水管设计图示以长度计算。
钢筋说明 
本章包括拉杆制作、各种规格钢筋的加工及绑扎、骨架焊接、预埋及连接铁件制作安装、吊车安装钢筋笼入孔及先张预应力、后张预应力，钢绞线与高强钢丝制作、安装与张拉等计1节、4个工程量清单45条基价子目。 
工程计价是应注意的问题 
㈠ 普通钢筋 
n 1．钢筋材质划分为3号钢(以D10以内和D10以外列入)和16锰钢（以D14以内和D14以外分别列入）两种。
n 2．预埋及连接铁件制安，包括混凝土内的预埋铁件和现场铁件连接及焊接。
n 3．钢筋和预埋件，包括场内及现场运输、下料、调直、切断、弯曲、电（点）焊、对焊、绑扎成型入笼，预埋件制安等全部工艺。
㈡ 预应力钢筋
n 1．先张预应力采用7Ф4钢绞线，安装在120m先张台座上进行张拉，当混凝土强度达到设计规定时，放松切断。项目中未包括张拉台座费用。
n 2．后张预应力系以双悬臂拼装钢筋预应力混凝土箱梁设计图纸为依据。
n 3．预应力钢绞线和高强钢丝张拉项目均不含锚具费用，工程中使用什麽锚具，则应套用其相应锚具安装基价子目。
本章各基价子目包括以下工作内容 
n 1．预埋件制安包括混凝土内的预埋铁件及现场铁件的下料（切割）、焊接（预制构件的铁件与现场铁件的连接）。
n 2．钢筋制安包括调直下料、弯曲、对焊、绑扎成型及入模。
n 3．钢筋骨架制安包括下料弯曲、对焊、焊接骨架、绑扎成型及入模。
n 4．钻孔灌注桩钢筋笼制安包括绑扎、焊接、加固钢筋笼、安装及拆除导向架、吊装就位、矫正位置、控制标高等全部工作。
n 5．拉杆制安包括调直下料、挑扣、对焊、缠麻、涂油及安装。
n 6．预应力钢筋制安张拉包括下料、调直、切断、绑束、清孔、穿束、张拉机具准备工作、预拉、张拉、放松剔凿、二次切断、超张拉、拌合砂浆、挂铅丝网、封锚、材料运输。
n 7．锚具及金属波纹管安装包括锚具及金属波纹管安装。
n 8．临时束制安张拉包括第六条中的全部内容，用后拆除。
n 9．墩上悬臂箱形梁锚定与张拉包括装拆工字钢梁、垫梁、张拉机具准备、张拉、装拆设备、材料运输。
n 10．拉力支座制安张拉包括准备工作、支座制作加工、安装张拉、料具倒运、搭拆架子。
本章工程量清单项目包括以下工程内容
n 1．铁件包括制作、安装。
n 2．非预应力钢筋包括张拉台座制作、安装、拆除；钢筋及钢丝束制作、张拉。
n 3．先张（后张）预应力钢筋包括钢丝束孔道制作、安装；锚具安装；钢筋、钢丝束制作，张拉；孔道压浆。
编制工程量清单时对以下项目特征应加以说明： 
n 1．预埋铁件项目需注明材质及规格。
n 2．非预应力钢筋需注明材质及部位。
n 3．先张法预应力钢筋和后张法预应力钢筋需注明材质、直径及部位。
钢筋工程量计算规则 
n 一、钢筋、预应力钢绞线、格栅、网片等均按设计图纸重量以t计算。
n 二、现浇混凝土中的钢筋，鉴于现场施工条件所限，允许在计算钢筋数量时给予部分搭接数量，搭接数量按钢筋净用量乘以系数1.02计算，包干使用。
n 三、工程量清单项目的工程量计算规则
   钢筋工程均按设计图示尺寸以质量计算。
施工措施说明 
n 一、本章包括施工措施通用项目及施工措施市政工程专用项目共2节，371条基价子目。
             施工措施通用项目包括文明施工措施费，临时设施措施费，夜间施工措施费，二次搬运措施费，大型机械设备进出场及安拆措施费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施费，脚手架措施费，施工排水、降水措施费，总承包服务费措施费，竣工验收存档资料编制费等计10项，前4项措施费不含具体项目是由系数确定价格。
             施工措施市政工程专用项目包括围堰，筑岛，现场施工围栏，便道，便桥，洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施，地下设施加固处理，架设临时动力线，临时供水管道，临时排水管道措施费，半幅施工措施费等7项。
n 二、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
n 三、文明施工措施费
     文明施工措施费（包括环境保护、安全施工）是指现场文明施工、安全施工所需的各项费用以及为达到环保部门要求所需要的环境保护费用。
n 四、临时设施措施费
n         临时设施措施费是指施工企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等的费用。
n         临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂、修理棚、淋灰池、烘炉、操作台以及现场规定范围内的临时道路、水、电、管线等临时设施。但不包括三通一平范围内的主干路、干管、干线、场地平整及各类临时设施的填垫土石方工程。
n         临时设施费包括临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。
n 五、夜间施工措施费
n        夜间施工措施费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
n 六、二次搬运措施费
n         二次搬运措施费是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。
七、大型施工机械设备进出场及安拆措施费
n 1．大型施工机械进出场及安拆措施费是指机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的机械进出场的运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。
n 2．大型机械场外包干运费
n    ⑴ 包干运费按台次计算，运费中以包括往返运费。
n    ⑵ 包干运费只适用于外环线以内的工程。
n    ⑶ 包干运费中包括了臂杆、铲斗及附件、道木、道轨的运费。
n    ⑷ 10t以内汽车式起重机不计取场外开行费。10t以外汽车式起  重机，每次场外开行费按其台班单价的25%计算。
n    ⑸ 机械运输路途中的台班费，不另计取。
n 3．大型机械安拆费
n 大型机械安装、拆卸及打桩设备组立及拆除的一次性费用。
n 轨道式打桩机的安拆费中已包括轨道的安拆费用。
n 八、混凝土及钢筋混凝土模板及支架措施费
n 混凝土及钢筋混凝土模板及支架措施费是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用。
n      1．混凝土、钢筋混凝土支架按满堂式现浇梁支架列入，分为钢支架、木支架两种形式。
n      2．钢支架按有效宽度12m计，木支架按有效宽度8.5m计，如实际宽度与基价不同时可按比例换算。
n      3．钢支架、木支架基价单位为立面积，立面积为桥梁净跨径乘以高度，梁式桥高度为墩台帽顶至地面的高度，地面指支架地梁的底面。
n      4．本基价项目所需钢材、木材均考虑了现场及场外运输费用，使用时不得单列运输费用，支架基价中不包括基础处理，若场地需要加固，可套相应基价项目。
n      5．混凝土、钢筋混凝土模板以工具式钢模板为主，部分使用定型钢模板，或木模板。模板项目中综合考虑了地面运输和模板地面的装卸费用，但不包括地胎膜，须设置者，可执行相关基价项目。
n 6．混凝土、钢筋混凝土模板按照桥涵、地铁、排水管网等专业工程的模板分别列入基价项目，泵站上部土建工程的混凝土模板本项目未列，执行建筑工程模板项目。
n 7．区间隧道模板分为钢模板钢支撑、钢模板木支撑及隧道模板台车项目，其中隧道非标准断面执行相应的钢模板钢支撑和钢模板木支撑项目，隧道标准断面应执行隧道模板台车项目。底板梁的模板按混凝土的接触面积并入板的模板计算。梗料的模板靠墙的并入墙的模板计算；靠梁的并入梁的模板计算。
n 8．排水管网构筑物模板安拆以槽（坑）深3m为准，超过3m时，人工增加8%系数，其他不变；现浇混凝土梁、板、柱、墙的模板，支模高度是按3.6m考虑的，超过3.6m时，超过部分的工程量另按超高的项目执行；模板的预留洞，按水平投影面积计算，小于0.3m者：圆形洞每10个增加0.72工日，方形洞每10个增加0.62工日；小型构件是指单件体积在0.04m3以内的构件，地沟盖板项目适用于单块体积在0.3m3内的矩形板，井盖项目适用于井口盖板，井室盖板按矩形板项目执行，预留口按模板的预留洞规定执行。
n 9．模板工程量按模板与混凝土的实际接触面积计算。
n 10．模板和支架基价子目包括以下工作内容
n    ⑴　钢、木支架包括钢管支架、木支架的安装及拆除。
n    ⑵　钢模板包括清理杂物、刷隔离剂、安装、拆除、整理堆放、场内外运输。
n    ⑶　木模板包括模板制作、安装、拆除、清理杂物、刷隔离剂、整（修）理、堆放、场内外运输。
n    ⑷　地铁明、暗挖区间及车站模板包括
n      ① 模板及支撑（洞内）倒运、安装、拆除、堆放、刷油、清理；
n      ② 模板台车的移动、刷油、加固等；
n      ③ 砖地膜、砖胎膜包括场地平整、砖运输、铺设等；
n      ④ 站台板包括模板和支撑的安装及拆除、倒运、水平运输等；
n      ⑤ 竖井内衬墙包括模板和支撑的安装及拆除、倒运、水平运输
n 九、脚手架措施费
n 脚手架措施费是指施工施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。
n    1．浅水与深水钻孔或打桩脚手的划分如下：
n      ⑴ 脚手面距河底垂直高度在4m以内为浅水，高度在4m以上为深水。
n      ⑵ 手面中若存在4m以内的面积超过40%，均按浅水脚手计算，反之为深水脚手。
n      ⑶ 浅水、深水支架脚手均系桩基脚手，荷载按4吨计算的，本基价包括打桩、拔桩、装拆脚手面、材料运输及堆放。深水脚手不包括接桩，若需接桩，另行按接桩基价计算。
n    2．脚手架基价子目包括以下工作内容：　
n      ⑴ 地面找平、铺拆方木、脚手板，打桩就位、绑拆杉稿、绑扎及拆除护栏、绑扎及拆除压道木、拆除后木料集中存放、材料运输。
n      ⑵ 材料、刨坑立杆、绑顺排木、铺板、翻板、留门接杆、搭拆斜道、检查加固、拆除后将材料分类存放、坑穴填平。
n 十、施工排水、降水措施费
n 施工排水、降水措施费是指为确保工程在正常条件施工所采取的各种排水、降水措施所发生的费用。
n     1．市政管网沟槽排水基价子目是按在正常施工条件下，合理的施工工期，有支撑的情况下综合取定的。
n          ⑴ 排水管道的沟槽排水执行043101004施工排水、降水的有关子目。基价表中列有排水管道的平口水泥管、承插口水泥管排水子目，其他材质管材排水费执行承插口水泥管相应管径及埋深的排水费子目。排水管道明开槽排水费按支撑槽相应管材材质、管径及埋深子目乘以0.6系数计列。
n          ⑵ 给水和煤气管道的沟槽排水和耳子排水执行计算规则中给水和煤气管道沟槽排水台班计算表和耳子排水台班计算表。
n     2．水窝子在预算里为一个整体计算，单项表示。
n     3．沟槽挖深小于4m一律采用水窝子方法降水，挖深超过4m可采用井点或大口井方法配合降水。
n     4．井点组装拆除，机具迁移，设备安装所需费用均已纳入打拔井点基价内，不另行计算。
n     5．井点花管，管径为50cm组装长度为2m,总长分9m以内和9m以外两种，井点间距为1m。
n 6．顶管工作坑内的挖土，未包括排水费，在预算中单列抽水费。
n      7．井点抽水机组的设施按顶管工作坑考虑，每个工作坑安设一部机组。
n      8．施工排水、降水基价子目包括以下工作内容：
n         ⑴ 打拔井点包括设备安拆、井点组装、运输、打拔、连接、挖填沉淀池。
n         ⑵ 大口井包括放线定位、装拆钻机、移动机位、钻孔、泥浆固壁、疏通泥浆沟、清淤泥、安设滤水管、填充砂石料、材料运输。
n         ⑶ 工程排水包括排水，降低地下水配合施工。
n         ⑷ 挖还水窝子
n             ① 挖水窝子包括挖土、支撑、码砌井、下沉。
n             ② 还水窝子包括拆撑、回填、分层夯实、材料运输。
n 十一、总承包服务费
n         总承包服务费是指发包单位将部分专业工程单独发包给其他承包人，发包单位应向总包单位支付总包对专业工程单独承包项目的服务费。
n 十二、竣工验收存档资料编制费
n         竣工验收存档资料编制费是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用。
n 十三、围堰、筑岛措施费
n         1．围堰基价未包括施工期内发生潮汛冲刷后所需的养护工料。潮汛养护工料可根据实际情况另行计算计算。如遇特大潮汛发生人力所不能抗拒的损失时，应根据实际情况，另行处理。
n         2．围堰工程50m范围以内取土、砂、砂砾，均不计土方和砂等的材料价格。取50m范围以外的土方、砂等材料，应计算土方和砂等材料的挖、运或外购费用，但应扣除基价中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3 粘土。基价括号中所列粘土数量为取自然土方数量，结算中可按取土的实际情况调整。
n         3．本节围堰基价中的各种木桩、钢桩均按D.3  桥涵护岸工程中水上打拔工具桩的相应基价执行，数量按实计算。基价括号中所列打拔工具桩数量仅供参考。
n         4．草袋围堰如使用麻袋、尼龙袋装土围筑，应按麻袋、尼龙袋的规格、单价换算，但人工、机械和其他材料消耗量应按基价规定执行。
n         5．围堰施工中驳船为参考台班数量不含价，实际使用时可按现价计入。围堰施工中若未使用驳船而是搭设了栈桥，则应套用相应的脚手架子目。
n         6．基价围堰尺寸的取定：
n                 ⑴ 土草围堰的堰顶宽为1～2m，堰高为4m以内；
n                 ⑵ 土石混合围堰的堰顶宽为2m，堰高为6m以内；
n                 ⑶ 圆木桩围堰的堰顶宽为2～2.5m，堰高5m以内；
n                 ⑷ 钢桩围堰的堰顶宽为2.5～3m，堰高6m以内；
n                 ⑸ 钢板桩围堰的堰顶宽为2.5～3m，堰高6m以内。
n 7．筑岛填心子目是指在围堰围成的区域内填土、砂等材料。
n 8．施工围堰的尺寸按有关设计施工规范确定。堰内坡脚至堰内基坑边缘距离根据河床土质及基坑深度而定，但不得小于1m。
n 9．围堰基价包括以下工作内容：
n      ⑴ 围堰包括清理基底、50m范围的取、装、运土，草袋装土、封包运输、堆筑、填土夯实，拆除清理。
n      ⑵ 土石混合围堰
n           ① 过水土石围堰包括清理基底、50m内取土，块石抛填，浇捣溢流面混凝土，不包括拆除清理。
n           ② 不过水土石围堰包括清理基底、50m内取土，块石抛填，干砌、堆筑，拆除清理。
n      ⑶ 圆木桩围堰安挡土篱笆、挂草帘、铁丝固定木桩，50m内取土、夯填，拆除清理。
n      ⑷ 钢桩围堰安装土篱笆、挂草帘、铁丝固定， 50m内取土、夯填，拆除清理。
n      ⑸ 钢板桩围堰50m内取土、夯填、压草袋、拆除清理。
n      ⑹ 套箱围堰底部金属结构制作、安装，侧面及内部万能杆件、支撑架拼装、拆除，悬吊系统及侧板制作、安装、拆除，套箱整体悬吊定位、下沉。
n      ⑺ 筑岛填心50m内取土运砂、填筑、夯实、拆除清理。
n      ⑻ 汽车便桥按设计载重4t进行基价编制的。
n 十四、现场施工围栏、便道、便桥
n        1．进入施工现场如无可供载重汽车运输的道路时，可修筑临时便道，一般应尽量利用原有土路，加固使用。如无适当土路，可修筑临时道路或修筑简易道路。
n        2．临时便桥应按实际需要架设。木桥基价的桥宽按下列数据考虑：行人2m，行车4m。铺钢板基价不分管道槽宽度，均用同一基价，基价中已考虑每次施工前后铺拆钢板的用工和机械。同一地点铺的钢板，不论实际铺拆次数多少，编制预算时只按一次计算。汽车临时便桥按荷载4t计列。
n        3．围栏、便道、便桥基价子目包括以下工作内容：
n           ⑴ 纤维布护栏包括安装、拆除及材料现场运输。
n           ⑵ 钢板施工护栏包括护栏下料、焊接、制作成型、安装等全部工序。
n           ⑶ 施工便道包括场地平整、清除杂物、运土、拌合材料等修筑简易路（土路）的全部工序。
n           ⑷ 施工便桥
n               ① 临时木便桥包括绑拆架子、排水、铺拆板子、材料现场运输。
n               ② 临时钢便桥包括铺拆钢板。
n               ③ 汽车便桥包括节点铁件连接、打拔桩、铺拆桥面及护栏等，材料现场运输。
n 十五、洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
n         1．本项基价按年摊消量计算，不足一年按一年计算，超过一年按每增一季项目增加，不足一季（3个月）按一季计算（不分月）。
n         2．本项各基价包括以下工作内容
n             ⑴ 硐内通风筒，风、水管道安拆，按年摊消：铺设管道、阀门、清扫污物、除绣、校正、维修保养、拆除及材料运输。
n             ⑵ 硐内电路架设、拆除年摊销：线路延壁架设、安装、随用随移、安全检查、维修保养、拆除及材料运输。
n             ⑶ 硐内外轻便轨道铺拆年摊销：铺设枕木、轻轨、校平调顺、固定、拆除、材料运输及保养维修。
n 十六、地下设施加固处理及架设临时动力线
n         地下设施加固处理及架设临时动力线基价子目包括以下工作内容：
n         1．设施加固处理包括选料、按要求加固、用完后拆除、清理、材料现场运输。
n         2．架设临时动力线包括架线、竣工后拆除、材料现场运输。
n 十七、临时供水管道及临时排水管道
n         1．临时供水管道系指施工用水的供水管道和改建停水时给用户供水的临时配水管道。基价中不但包括刨槽、安装、拆除、回填、维修的全部工料机费用，并且包括了管件、阀门、闸井、支线水管、水嘴等的费用。编制预算时，除按干线长度套基价列项外，其他项目不得列项计算。
n         2．临时排水管道系指必须排水而现场附近又无可供排水的下水道、河道、水坑，必须铺设的临时排水管道。基价中已包括刨槽、安装、拆除、回填、检查井、出水口以及加固、维修的工料机费用在内。
n         3．临时供水管道及临时排水管道基价包括以下内容：
n             ⑴ 临时供水管道包括埋管起管的挖还土，管材、管件、阀门、水嘴等的安拆，闸井的砌拆，施工期间的维修，完工后的清理现场。
n             ⑵ 临时排水管道包括埋管起管的挖还土，安拆管道，加固管道，砌拆收水井，施工期间的维修，完工后的清理现场。
n             ⑶ 敷设临时泄水管包括安拆泄水管、接口、砌井、竣工后拆除。
n 十八、半幅施工措施费是指
n         1．道路工程施工时不断行需半幅施工所增加的费用。
n         2．市政管网单项工程有三个以上路口需分段施工所增加的费用。
施工措施计算规则 
n 一、文明施工措施费按《天津市建设工程计价办法》4.3.1的规定计算。
n 二、临时设施措施费应以市政各专业直接工程费为计算基数乘以相应的临时设施措施费费率。
n 三、夜间施工措施费按《天津市建设工程计价办法》4.3.3的规定计算。
n 四、二次搬运措施费应以市政各专业工程预算基价中的材料费合计为计算基数，乘以相应的二次倒运费费率计算。 
n 五、大型机械设备进出场及安拆措施费
n         大型机械场外包干费、自行机械包干运费（开行费）适用于外环线以内的工程，其运费按台次计算，包括进退场费用（平均按1.6次计算）。在编制工程标底报价时（或编制工程预算）应根据机械类别只计算一次运输费用。
n 六、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施费
n     1．模板的工程量按模板与混凝土的实际接触面积以m2计算；
n     2．排水工程的预制混凝土构件模板是按构件的实体积以m3 计算；
n 七、脚手架措施费
n     1．浅水、深水打桩或钻孔脚手的面积，均按桥宽加2m再乘以桥长计算。
n     2．浇筑混凝土脚手、砌砖脚手，单位为10m，是按结构立墙、隔墙长度或钢筋混凝土梁的长度计算，脚手高1.2m为一步，不足1.2m亦按一步计算。
n     3．浇筑混凝土满堂红脚手，按每层所浇筑混凝土板的水平投影面积计算。
n     4．抹灰满堂红脚手，按室内屋顶或顶板的水平投影面积计算。
n     5．搭拆砌围墙用竹木铁凳简易脚手架，按围墙长度计算。
n     6．水平运料脚手，走人或运送零星料具的各种斜道，搭拆升降架均按座计算。
n 八、施工排水、降水措施费
n     1．沟槽排水
n       ⑴ 排水管道的沟槽排水按沟槽长度以米计算。
n       ⑵ 给水和煤气管道的排水台班见下列表
n       略
n     2．水窝子依管道长度每50m敷设一个水窝子，不足50m，按一个水窝子计算。
n 基坑排水按施工组织设计， 按台班计算。
n 顶管工作坑及井点排水的排水台班按下列规定计算。φ1000~φ1500管以40m为单位计算，周期40天，φ1650~φ1960管以34m为单位计算，周期45天，每昼夜3个台班。
n 管道基泵站工程采用井点排水时每机组按35根考虑。
n 九、总承包服务费按《天津市建设工程计价办法》4.3.10的规定执行。
n 十、竣工验收存档资料编制费按《天津市建设工程计价办法》4.3.11的规定执行。
n 十一、围堰、筑岛措施费
n         1．围堰工程分别采用m3、延长m和t计量。
n             ⑴ 用立方米计算的围堰工程按围堰的施工断面乘以围堰中心线的长度。
n             ⑵ 以米计算的围堰工程按围堰中心线的长度计算。
n             ⑶ 套箱围堰的工程量为套箱金属结构的重量、套箱整体下沉时的悬吊平台的重量及套箱内支撑的重量之和。
n         2．围堰高度按施工期内的最高临水面加0.5m计算。
n         3．草袋围堰如使用麻袋、尼龙袋装土其定额消耗量应乘以调整系统，调整系数为：装1m3土需用麻袋或尼龙袋数除以17.86。
n 十二、现场施工围栏、便道、便桥
n         1．现场施工围栏以施工路段长度以延米为计量单位。
n         2．施工便道：按施工便道的长度和宽度的乘积为工程量。
n         3．临时便桥：
n            ⑴沟槽施工用木桥以管道槽的上口宽增加2m乘以管道长度以平方米为计量单位。
n            ⑵临时汽车便桥以桥宽乘以桥长以平方米为计量单位。
n            ⑶临时钢板便桥以桥宽（即行车宽度）以m为计量单位。
n 十三、洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
n         1．粘胶布通风筒及铁风筒按每一硐口施工长度减30m计算。
n         2．风、水钢管按硐长加100m计算。
n         3．照明线路按硐长计算，如施工组织设计规定需要安双排照明时，应按实际双线部分增加。
n         4．动力线路按硐长加50m计算。
n         5．轻便轨道以施工组织设计所布置的起、止点为准，基价项目单位为单线，如实际为双线应加倍计算，对所设置的道岔，每处按相应轨道折合30m计算。
n         6．硐长＝主硐+支硐（均以硐口断面为起止点，不含明槽）。
n 十四、地下设施加固处理措施费
n        地下设施加固处理按施工组织设计或图示尺寸一处计算。
n 十五、架设临时动力线
n        架设临时动力线工程量是以变压器降低后的线路（通称二次线）延伸至100m以外的演唱部分，包括干线，不包括接向动力的引线。
n 十六、临时供水管道及临时排水管道措施费
n         临时供水管道及临时排水管道，各种临时性工程均应按实际需要在施工组织设计中明确规定其等级（或管径）和数量（或长宽度）。在编制预算时，并应符合以下规定：
n         1．临时供水管道：改建给水管道时为用户供水的管道，按实际发生的计算。
n         2．临时排水管道：从现场排水口到排水管道出水口管道中心线的长度计算。
n 十七、半幅施工措施费应以该单项工程直接工程费伟计算基数乘以相应的半幅施工措施费费率。
工程量清单的编制
n 作为招标人招标需要具备（图纸、招标文件等）有总说明、分布分项工程量清单、施工措施项目清单、计日工清单几种表格。
n       在总说明中明确：编制依据，工程概况，工程发包范围，工程质量、材料设备等的特殊要求，发包人自行采购或供应的材料设备名称、规格型号、数量和价格等，不可预见费估算金额的比例，其他要说明的问题等等。
施工图预算计算程序表
施工措施费计算程序表 
工程量清单综合单价计算程序表 
关于发布调整我市建设工程规费费率的通知 建筑［2005］1008号
各有关局、集团（总）公司，各区、县建委及有关部门：
   根据天津市人民政府税发［2005］69号关于印发《天津市城镇职工生育保险
规定》的通知精神，用人单位应当按照职工个人上年度月平均工资之和的0.8%按
月缴纳生育保险。经测算，对我市建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工
程、园林绿化工程、人防工程、房屋修缮工程预算基价中规费费率进行调整，详
见附表。
   本次调整自2005年9月1日起执行。
天津市建设工程规费费率调整表 
	费用名称
	调整前费率（%）
	调整后费率（%）

	规费
	43.72
	44.51


关于调整建设工程文明施工措施费系数的通知 建筑［2005］991号
各区、县建委、各有关局（集团总公司）及有关部门：
            根据建设部［2005］69号《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》（建办［2005］89号）、天津市《天津市建设工程施工安全管理规定》（政府令第71号）、天津市建委《关于印发〈天津市建设工程施工现场文明施工管理标准〉的通知》（建质安［2004］1511号）文件精神，建设工程施工现场的文明施工和安全生产的内容、要求及标准均有不同程度的提高，原市建委以建筑［2004］640号文件颁发的2004年《天津市建设工程计价办法》中文明施工费计算标准和最高限额已不能满足实际需要，经测算对原有系数和最高限额进行调整，调整内容详见附表。
        本次调整自发布之日起执行。已办完竣工结算的工程不再调整。
文明施工措施费系数调整表 
	工程类别
	调整后系数
	最高限额（万元）

	建筑工程
	住宅0
	框轻结构
	1.80%
	42.39

	
	
	砖混结构
	1.83%
	43.1

	
	
	其他结构
	1.66%
	39.09

	
	公建
	1.64%
	38.62

	
	工业厂房
	1.07%
	25.2

	装饰装修工程
	0.16%
	4.22

	安装工程
	0.11%
	2.82

	市政工程
	道路
	0.89%
	27.06

	
	桥梁
	0.98%
	100.35

	
	给排水
	0.89%
	27.06

	
	地铁
	0.93%
	95.23

	
	其他
	0.89%
	27.06

	其他工程
	0.64%
	16.89


注：1、文明施工措施费是以直接工程费为基数计算。
         2、最高限额以一个施工合同为计算单位。
计日工清单报价
n 人工综合单价由人工单价、其他人工费、企业管理费、规费、利润和税金组成。
n 人工单价自主确定或参考编制期的造价信息发布的参考调整系数计算。
n 其他人工费可按每工日1.61元计算。
n 企业管理费可按每工日6.74元计算。
n 规费可按每工日单价的44.51%计算。
n 材料综合单价由材料单价、其他材料费和税金组成。
n 材料单价应按采购渠道自主确定或参考编制期的造价信息发布的市场价格计算。
n 其他材料费可按材料费单价的2.59%计算。
n 施工机械台班综合单价由施工机械台班单价、其他机械费和税金组成。
n 施工机械台班单价应参考市场机械租赁价格自主确定或参考编制期的造价信息发布的指导价格计算。
n 其他机械费可按施工机械台班单价的2.67%计算。
