建设项目压覆资源储量评估
技术要求（供参考）
根据2000年12月18日国土资源部国土资发386号文《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》(以下简称“通知”)要求，凡是准备建设铁路、公路、工厂、水库、输油管道、输电线路和各种大型建筑物或者建筑群的，建设单位必须向所在省、自治区、直辖市国土资源主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布情况和矿权设立情况。压覆矿产资源的，建设单位提出压覆矿产资源申请，由地方或省级国土资源主管部门审查，出具是否压覆重要矿床证明材料或压覆重要矿床的评估报告，报省级国土资源主管部门或国土资源部批准。

为统一技术方法，确保评估工作质量，按期完成任务，在《通知》和《有关规范》的指导下，制订本技术要求。

1、 目的任务

为了解建设项目压覆矿产资源和储量、工程沿线矿产资源的分布情况和矿权设立情况，为建设项目的定线、实施及建成后的安全运行提供依据。
2、 参考技术规范及依据及工作程序 
1.国家煤炭工业局2000年5月颁发的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（简称三下采煤规程）； 

2. 国家质量技术监督局1999年6月发布的GB/T17766-1999《固体矿产资源/储量分类》； 

3. 国土资源部2002 年12月发布的各种矿产地质勘查规范；

4.所压覆区各类勘查报告和有勘探权、采矿权的地质报告及采掘图等(以最新、精度最高勘查资料为准)；

5. 建设项目立项批文等；

6.工作程序(见图)。

3、 基本要求

(一)应在充分收集和利用已有资料的基础上进行评估。收集资料内容：建设项目所在地区的矿产资源分布情况和矿权设立情况，包括地质勘查报告和资源储量评审单位及批准资源储量类别和数量、现阶段勘查工作进展情况及矿权设置情况。

根据建设项目涉及范围以往地质工作成果，确定有无矿产资源及确定压覆矿产资源的种类。

 
工 作 程 序 图
(二)野外调查主要内容：目前该范围内探矿权设置，矿山建设和开采情况。其中包括矿山名称、位置及开采范围、矿山开采时限、生产规模、开采状况、采空区位置及矿山保有储量(以矿山提供最新资料为准)、矿山采矿许可证等。

以上调查资料的可靠性须经矿方认可。

(三)室内资料整理

1. 资源/储量估算对象和范围

（1）确定建设项目压覆矿产资源的种类(主要是国家、地方或个人投资已做勘查的矿种)。

（2）围护带宽度的确定
a.地下采矿：按照有关法律、法规确定围护带宽度。
以煤为例(可供其它矿种参考)：依据三下采煤规程第14条建(构)筑物的重要性、用途以及受开采影响引起不同后果、确定建筑物保护等级(表1)。
表1                 矿区建(构)筑物保护等级划分
	保护等级
	主要建(构)筑物

	Ⅰ
	  国务院明令保护的文物和纪念性建筑物；一等火车站，发电厂主厂房，输油(气)管道，在同一跨度内有两台重型桥式吊车的大型厂房，平炉，水泥厂回转窑，大型选煤厂主厂房等特别重要或特别敏感的、采动后可能导致发生重大生产、伤亡事故的建(构)筑物；铸铁瓦斯管道干线，大、中型矿井主要通风机房，瓦斯抽放站，高速公路，机场跑道，高层住宅楼等

	Ⅱ
	高炉，焦化炉，220kv以上超高压输电线路杆塔，矿区总变电所，立交桥；钢筋混凝土框架结构的工业厂房，设有桥式吊车的工业厂房，铁路煤仓，总机修厂等较重要的大型工业建(构)筑物；办公楼，医院，剧院，学校，百货大楼，二等火车站，长度大于20m的二层楼房和三层以上多层住宅楼，输水管干线和铸铁瓦斯管道支线；架空索道，电视塔及其转播塔，一级公路等

	Ⅲ
	无吊车设备的砖木结构工业厂房，三、四等火车站，砖木、砖混结构平房或变形缝区段小于20m的两层楼房，村庄砖瓦民房；高压输电线路杆塔，钢瓦斯管道等

	Ⅳ
	农村木结构承重房屋，简易仓库等


注：凡未列入表1的建(构)筑物，可依据其重要性、用途等类比其等级归属。对于不易确定者，可组织专门论证，并报省、直辖市、自治区煤炭主管部门审定。

依据三下采煤规程第17条确定建设项目地面受护面积。包括受护对象及其周围的围护。围护带宽度根据受护对象的保护等级确定，一般可按表2规定的数值选用。

表2             建(构)筑物各保护等级煤柱的围护带宽度
	建(构)筑物

保护煤柱等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	围护带宽度(m)
	20
	15
	10
	5


b.对于露天开采矿山，应根据爆破安全距离为准。一般不小于300 m。
2.压覆资源/储量估算边界确定

（1）工业指标

建设项目范围内的压覆矿产，按其相对应的地质勘查规范中有关规定的指标进行计算。
（2）移动角值的确定

根据《三下采煤规程》附录五及其中附表5-2、 5-3、5-4、5-5的有关规定，选用移动角值。

（3）保护矿柱边界的确定

可按移动角采用垂直剖面法(适用于各类建(构)筑物)、垂线法(多用于延伸形构筑物)、数字标高投影法(主要适用于倾角变化较大的煤层)之一设计。

线型建设项目工程如公路、输油管道、输气管道、铁路等，根据线路趋势、地形变化、工程分布等切适当的剖面，由此圈定压覆资源/储量的估算范围。

（4）压覆深度的确定

原则是地下采矿不影响建设项目的安全使用或运营。根据《三下采煤规程》中的规定或当地部门的有关规定。

（5）采空区边界的确定

采空区边界依据矿山提供最新资料确定。
3.压覆资源/储量估算方法的选择

根据建设项目区矿体地质特征选择其合理的估算方法。为使资源/储量估算结果与已批准的原地质勘查报告储量一致，建议采用原报告估算方法。

4.资源/储量估算参数的确定

参与压覆资源/储量估算的面积、矿体的容重、厚度、品位等参数的选取应与原地质勘查报告相对应参数相同。如原报告有不合理或错误的地方应根据有关规范进行处理、修正和计算。

5. 资源/储量分类

为使资源/储量估算结果与已批准的原地质勘查报告储量一致，压覆资源/储量应为在原地质勘查报告各矿层储量估算图上的分割储量，因此，储量类别、块段划分均同原报告。没有依据《固体矿产资源/储量分类》 (GB/T 17766-1999)的，应根据固体矿产资源/储量套改方案确定。

6. 压覆资源/储量估算结果

计算建设项目压覆资源/储量结果、矿权设置区压覆的资源/储量、各勘查区压覆资源/储量、压覆资源/储量与矿产资源储量表登记的关系及扣减数量及压覆资源/储量汇总结果。
4、 报告编制

报告的章节及主要内容 

第一章 序言

第一节 目的与任务

简述建设项目确立依据，建设项目主管单位，编写压覆资源储量报告的目的。

第二节 位置交通及自然地理

建设项目所处位置，自然地理、行政区划、压覆区地理坐标与直角坐标，交通及社会经济概况。

第三节 以往地质工作评述

建设项目涉及范围以往地质工作：地质勘查工作时间、勘查程度、资源储量报告评审单位，批准资源储量类别和数量。现阶段勘查工作进展情况等。

第四节 矿权设置及矿山开发状况

目前该范围内有无探矿权设置，矿山建设和开采情况。包括矿山名称、位置及开采范围直角坐标，矿山开采时限、生产规模、开采状况、采空区位置及矿山保有储量等。

第二章 地质简述

第一节 区域地质

简述建设项目所处区域地质部位和构造单元。

第二节 压覆区地质特征

简述压覆工程涉及范围内矿体地质特征：矿体个(层)数、分布、空间位置、规模、形态、产状等。

第三节 矿石质量特征

简述矿石质量特征：矿石结构构造、矿物成份、化学成份、有益有害成份、矿石类型、品位。

第四节 压覆区开采技术条件

简述矿山开采技术条件，压覆区岩土体工程地质特征、水文地质及环境地质情况，矿山开采造成的主要地质环境影响及地质灾害。

第三章 建设项目压覆资源/储量的经济评价（根据地方相关部门要求）

第一节 建设项目的经济效益评价

第二节 压覆资源/储量的经济意义及评价

第三节 压覆资源/储量可行性评述

第四章 建设项目压覆资源/储量的估算

第一节 资源储量估算对象和范围

确定资源/储量估算对象和范围

第二节 压覆资源/储量估算边界的确定

压覆资源/储量计算边界的确定，边界确定的基本依据、原则、划定方法、计算公式。

第三节 资源/储量估算方法及参数的确定

一、资源/储量估算方法

二、资源/储量估算参数的确定

三、资源/储量估算所依据资料(相应地质报告)计算参数的取用和修正，资源储量的类别、级别划分和套改情况。

第四节 压覆资源/储量估算的结果

压覆资源/储量估算的结果

一、压覆资源/储量估算结果
二、分列矿权设置范围内压覆资源储量

三、分列各勘查区压覆资源/储量

四、分列压覆资源/储量和矿产资源/储量表登记的关系及扣减数量

五、压覆资源/储量汇总结果

第五章 报告工作质量评述

第一节 工作依据

压覆报告编制的工作依据，资料的可靠性

第二节 图件编制方法及质量评述

对图件编制方法及精度的质量评述

第六章 结束语

第一节 需要说明的问题

对本次工作中一些特殊的情况进行说明

第二节 结论

简述对本次资源储量估算成果的评价，指出存在的主要问题，提出在建设中应当注意的问题的建议。

附图                                            比例尺

1.区域地质图及工作程度图                      1:50000-1:200000

2.压覆区地形地质图                            1:2000-1:50000

3.勘查报告在压覆地段的储量计算图              1:2000-1:10000

4.压覆资源储量计算图                          1:2000-1:10000

5.压覆区(地段)地质剖面图（根据各地方矿产类型）

6.钻孔柱状图 （根据地方相关部门要求）             1:200或1:500

附图比例尺按勘查精度确定。

附表

1.建设项目征地范围拐点（中心点）坐标成果表

2.压覆资源/储量面积范围拐点坐标成果表

3.资源/储量估算有关的表格

附件
1.建设项目设立的有关文件

2.承诺书

3.压覆涉及矿山的采矿许可证复印件

归档资料
地质报告评审修改后上报备案应提交资料

1.修改后的文字报告(光盘)(一式二份)

2.报告附图、附表、附件(二套)

3.储量登记表(四套)

备注
各省市矿产资源种类及特征不同，应尊重和运用各地市已制定的建设项目压覆资源储量评估的技术要求或规定。

5、 版面要求

(一)章节要求：
第一章(一级标题) 
（标宋　三号　居中）

第一节(二级标题) 
（宋体加粗　小三号　居中）

1.1.1(三级标题)

（宋体加粗　四号　首行缩进两个字符）

一(四级标题)

（宋体加粗　小四号　首行缩进两个字符）

(一) (五级标题)

（宋体加粗　五号　首行缩进两个字符）

1(六级标题)

（宋体　五号　首行缩进两个字符）

(1) (七级标题)

（宋体　五号　首行缩进两个字符）

正文

（宋体　五号　首行缩进两个字符）

目录提取到三级标题
（二）页面要求

页面A4大小。左边页边距3cm，上、下、右页边距2.5cm。全文1.5倍行距，表格宽度与文字版面同宽。

（三）软件要求
1.文字录入使用Word2000以上版本。

2.插图使用Mapgis6.5以上版本进行矢量化（提交*.mpj/*.wt/*.wl/*.wp格式及转化过的Jpeg格式）。

（四）图表要求
图1-1  表示第一章第一张插图，照片统一按插图排序。

表1-1  表示第一章第一个表格。

国土资源主管部门备案
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向所在省、市国土资源部门了解矿产资源分布情况及采矿权设置情况
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