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1 钻孔数据
1.1 钻孔柱状图中数据信息及结构（常用比例尺1:200 或1:100）
井口：编号、Y、X、Z、开孔日期、终孔日期、终孔深度、钻孔类型
回次：回次号、块编号（1/5、0/0）、进尺、岩芯长、采取率
岩层：层序号、地层代号、图案、标志面与岩芯轴夹角、岩性描述
取样：样号、化验室编号、从、至、样长、岩芯长、采取率、品位
钻孔结构：从、至、孔径
封孔结构：从、至、封孔材料
水文观测：终孔水位
测斜表：深度、倾角、方位角（丈两次时取平均值）
孔深丈量表：记录深度、丈量深度、绝对误差、相对误差
1.2 根据钻孔柱状图录入钻孔数据(通常选四个表)

1.2.1井口表
	钻孔编号
	北坐标
	东坐标
	高程
	终孔  深度
	轨迹类型
	勘探线号
	勘探线  _ID
	中段编号
	中段_ID
	工程类型
	小平面

	BYD006
	4823174.68
	440699.87
	1037.00
	161.40
	CURVED
	27
	1027
	
	
	
	


轨迹类型分三种：CURVED：工程轨迹为平滑的曲线，适合钻孔；

LINEAR：工程的轨迹类型为折线，适合于槽、坑工程；

VERTICAL：是垂直向下的探矿工程，适合垂直钻孔、浅井、竖井等工程。
1.2.2 钻孔测斜表
	孔号
	位置
	方位
	倾角

	BYD006
	0
	150.92
	-60.31



注:SURPAC软件中的钻孔的倾角表示与地质的角度表示有些不同，它以水平面为0度，向下为负值，垂直向下为-90度；向上为正值，垂直向上为+90度。
1.2.3 钻孔样品表
	孔号
	样号
	从
	至
	样长
	品位1
	品位…
	样柱

	BYD006
	H01
	0
	2
	2
	3.5
	
	BH


1.2.4 钻孔岩性表

	孔号
	从
	至
	岩层长
	岩性

	BYD006
	0
	8.2
	8.2
	花岗岩


1.2.5 钻孔样品表的录入技巧

· 首选EXCEL软件进行录入数据。
· 对有规律的“样号”列，采用复制序列的操作进行复制。
· 输入“样长”列，用单元格计算和复制序列的操作，实现“从”列和“至”列的录入。

1.2.6 钻孔岩性表的录入技巧
· 数字录入部分与样品类似。

· 录入岩性名称的快捷办法是建立一个下拉列表去选择。
1.2.7 钻孔数据录入的模板文件

· 模板文件为“钻孔数据录入.xls”。

2 坑道数据
2.1 穿脉坑道采样方式及数据录入
对在腰线位置采样的样品，将样槽线假设为钻孔轨迹并把它延长到穿脉工作的开口处和掌子面，和钻孔数据的录入方式类似。

将穿脉采样线所在的位置假想为钻孔，它的孔口坐标需要从已有的图件上量取或从测量成果解算得到。

2.1.1穿脉井口表
	穿脉编号
	北坐标
	东坐标
	高程
	终孔  深度
	轨迹类型
	勘探线号
	勘探线  _ID
	中段编号
	中段_ID
	工程类型
	小平面

	CM12
	4823174.68
	440699.87
	1037.00
	161.40
	LINEAR
	35
	1035
	
	
	
	


2.1.2 穿脉测斜表

	穿脉编号
	位置
	方位
	倾角

	CM12
	0
	-60
	1.2


穿脉测斜数据的获得，可参照穿脉的原始地质编录或根据坐标解算得到。
2.1.3 穿脉样品表
	穿脉编号
	从
	至
	样长
	品位1
	品位…
	样柱

	CM12
	0
	2
	2
	22.92
	
	WH


2.1.4 穿脉岩性表

通常在坑道工程中不录入岩性数据，如果工作需要，也可钻孔一样进行录入：
	孔号
	从
	至
	岩层长
	岩性

	CM12
	0
	7
	7
	花岗岩


2.2 沿脉坑道采样方式及数据录入

通常沿脉坑道的采样是在撑子面上采样（少数情况为在腰线采样，这样的样品应舍弃不用），这类的数据输入时要把每个撑子面上的采样线假定为一个钻孔，按穿脉工程的数据录入方法进行录入。录入的表格样式与穿脉格式相同，这里从略。
2.3 天井、暗井、浅井等竖直坑道的采样方式及编录方法和数据录入

这类的工程将样槽线假定为垂直孔，按钻孔的数据结构进行录入即可。
3 探槽、剥土

探槽的录入原则和坑道的录入原则一样，但方法有些不同，主要体现测斜数据的获得上。
3.1 根据探槽的原始地质编录，量取测斜数据

适用探槽只有一个测点。在探槽的原始地质编录上，用测点、样槽线构建一条假想的钻孔轨迹线，按钻孔数据的录入方式进行录入。测斜数据用量角器和直尺在编录图上进行量取。

3.2 根据探槽测点数据反算测斜数据

适用每个探槽有多个测点数据。

1 按下表的数据格式依次录入探槽的测点坐标，得到“探槽测点.csv”文本数据。
	探槽编号
	北坐标
	东坐标
	高程

	TC1 
	7129.501
	2514.804
	1050.952

	TC1 
	7081.875
	2553.595
	1048.829

	TC2 
	7025.738
	2562.603
	1042.27

	TC2 
	6953.7
	2566.546
	1035.162

	TC2 
	6896.02
	2558.35
	1029.48


2 将“探槽测点.csv”数据文件导入到SURPAC软件，得到“探槽测点_线文件1.str”线文件。（宏文件：m_01将探槽测点导入为线文件.tcl）
3 在SURPAC软件中用“按文本对线文件分类”功能对第2步得到的线文件按探槽编号分为不同的线号，得到“探槽测点_线文件按探槽分线号1.str”线文件。（宏文件：m_02按探槽编号对探槽线分号.tcl）
4 在SURPAC软件中用“线串运算”功能对第3步得到的线文件进行运算，得到探槽测点之间的测斜数据，记录在“探槽测点_线文件按探槽分线号_测斜1.str”线文件。（宏文件：m_03计算探槽测斜数据.tcl）

5 将“探槽测点_线文件按探槽分线号_测斜1.str”线文件另存为”探槽测点_线文件按探槽分线号_测斜1.txt”，可得测斜数据。

4 地形数据
4.1 MAPGIS格式的地形数据

1 比例尺1:1000,投影位置

2 断线连接

3 高程自动赋值

4 线宽变为0,转为DXF,导入SURPAC,另存为线

5 悬崖线的处理:(在SURPAC中)
4.2 AutoCAD格式的地形数据

1 比例尺1:1,投影位置

2 断线连接

3 线宽变为0,转为DXF,导入SURPAC,另存为线

4 悬崖线的处理:(在SURPAC中)
5 露采坑数据

5.1 MAPGIS 格式的露采坑数据

导入到SURPAC中,点赋高程,连接坡顶、坡底线
5.2 AutoCAD 格式的露采坑数据

导入到SURPAC中,点赋高程
6 平面地质图的导入
6.1 MAPGIS格式的平面地质图的导入

1 区文件比例尺1:1000,投影位置

2 完全拓扑

3 建立属性,保存区的岩性代码

4 导出为*.MIF格式的文件

5 在SURPAC中导入

6 在LOOKUP.SSI文件中设置岩性代号的图案
6.2 AutoCAD格式的平面地质图的导入
1 直接导入到SURPAC。
2 对各个区编辑形成封闭的线串。
3 也可以在AUTOCAD中形成封闭的线串，再导入到SURPAC中。

7 勘探线文件的建立
1每个勘探线的两个端点形成一个线段。
2 将勘探线的线号前置数字0和1，补齐4位或5位，得到勘探线ID。
3 用D1字段记录勘探ID，用D2记录勘探线号。
8 支距法测量

8.1 数据录入

根据支距法测量的作业特点，结合SURPAC软件的一些特性，支距法测量的数据以EXCEL表的形式录入，表的录入格式见“支距法测量.xls”。

测站坐标表存贮为.CSV格式后，可直接导入到测量数据库中。说明：

测站类型：  填“UG”，代表地下矿测量；

高差：      如果矿山采用两套测量系统时的高差，在此填“0”；

后视方位：  后视方位角，单位为弧度。导入后以度分秒的形式显示。

2、将“支距法测量”目录设定为SURPAC软件的当前工作目录。将“m_支距法测量形成圆弧拱.tbc”双击即可得到圆拱形的坑道断面。用建立实体模型的功能形成巷道实体。

3、支距法.sdb和支距法.mdb两个文件是由124-1、124-2、9S12三个测点建的测量数据库 样例。

4、新观测的地下测站，可以用测理数据库中的 “测量》井下测量》地下导线”的功能，将观测数据填入后可以计算新测点的坐标，并添加到数据库中。


