MAPGIS67解析造线特点
a.键盘输入点
键盘输入点中有两个选项：一个是“坐标值输入”，与键盘输入线相似，这里不再赘述；另一个是“距离交汇输入”，用法如下：用鼠标在屏幕上取点，图框内显示该点坐标，选择“加点”，再用鼠标在屏幕上取点，选择“加点”，则输入点的坐标为第一个点与二个点的坐标之和，依此类推。输入完点后，点击“造线”，则线自动与输入的最后一个点相连，单击“完成”则输入的线完成。
b.角度距离定点
角度距离定点的用法:先在屏幕上输入一条线（可用输入线或“造线”选项），然后用鼠标选择“选择线段”选项，用鼠标选中屏幕中的线段，使其闪烁，输入角度、距离，点击“生成点”，则该点生成，生成的点是以鼠标选择线段时靠近的那一个点为基准生成的，角度是以选定端点指向另外端点方向逆时针旋转为正，顺时针旋转为负，所以在一条线段的线段两端输入相同的角度是相反的。
如选择“顺序定点”则下一步选择“造线”，在屏幕上输入一条线，然后输入角度、距离点击“生成点”，则按输入线的方向顺序生成点。
上述两步生成点后，可点击“造线”,然后可在新生成的点上造线，然后点击“完成”确认。也可直接点击“完成”确认。
c.极坐标定点
“极坐标定点”与“角度距离定点”中的“顺序定点相似”，二者不同的是角度的基准不同，“极坐标定点”的角度是以一个固定的原点逆时针旋转为基准的，大家可自己试一下。
d.输入定长线
输入定长线，需要先点“造线”或直接在屏幕上造一条线，然后系统会自动弹出对话框，修改线的长度，点击“完成”即可。
e.求垂点
求垂点：先选择一条已经输入的线段1，点击“选择线段”，选中线段1使其闪烁，单击“选择点”，然后选择这条线1以外的一个点图元或点，点击“生成点”，则从该点做一条垂线到开始选择的线；如选择“选择线上点”则在线段1的旁边输入一条线段2，选择线段2上的点，单击“生成点”，则线段2的点在线段1上生成垂线。总之，“选择点”和“选择线上的点”都是相对于线段1以外的点或线上的点来说的。然后再选“造线”、“完成”或直接点击“完成”。
 
 

