
“北京54坐标系”转“西安80坐标系”

首先将MAPGIS平台的工作路径设置为“…..\北京54转西安80”文件夹下。

下面我们来讲解“北京54坐标系”转“西安80坐标系”的转换方法和步骤。

1、 数据说明

北京54坐标系和西安80坐标系之间的转换其实是两种不同的椭球参数之间的转换，一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型，即X平移，Y平移，Z平移，X旋转（WX），Y旋转（WY），Z旋转（WY），尺度变化（DM）。若得七参数就需要在一个地区提供3个以上的公共点坐标对（即北京54坐标下x、y、z和西安80坐标系下x、y、z），可以向地方测绘局获取。
2、 “北京54坐标系”转“西安80坐标系”的操作步骤

启动“投影变换模块”，单击“文件”菜单下“打开文件”命令，将演示数据“演示数据_北京54.WT”、“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”打开，如图1所示：
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图1

1、 单击“投影转换”“单下“S坐标系转换”“令，系统弹出“转换坐标值”“话框，如图2所示：
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图2

⑴、在“输入”一栏中，坐标系设置为“北京54坐标系”，单位设置为“线类单位－米”；

⑵、在“输出”一栏中，坐标系设置为“西安80坐标系”，单位设置为“线类单位－米”；

⑶、在“转换方法”一栏中，单击“公共点操作求系数”项；

⑷、在“输入”一栏中，输入北京54坐标系下一个公共点的（x、y、z），如图2所示；

⑸、在“输出”一栏中，输入西安80坐标系下对应的公共点的（x、y、z），如图2所示；

⑹、在窗口右下角，单击“输入公共点”按钮，右边的数字变为1，表示输入了一个公共点对，如图2所示；

⑺、依照相同的方法，再输入另外的2个公共点对；

⑻、在“转换方法”一栏中，单击“七参数布尔莎模型”项，将右边的转换系数项激活；

⑼、单击“求转换系数”菜单下“求转换系数”命令，系统根据输入的3个公共点对坐标自动计算出7个参数，如图3所示，将其记录下来；

然后单击“确定”按钮；
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图3
2、 单击“投影转换”菜单下“编辑坐标转换参数”命令，系统弹出“不同地理坐标系转换参数设置”对话框，如图4所示；
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图4

在“坐标系选项”一栏中，设置各项参数如下：

源坐标系：北京54坐标系；

目的坐标系：西安80坐标系；

转换方法：七参数布尔莎模型；

长度单位：米；

角度单位：弧度；

然后单击“添加项”按钮，则在窗口左边的“不同椭球间转换”列表中将该转换关系列出；

在窗口下方的“参数设置”一栏中，将上一步得到的七个参数依次输入到相应的文本框中，如图4所示；

单击“修改项”按钮，输入转换关系，并单击“确定”按钮；

接下来就是文件投影的操作过程了。

3、 单击“投影转换”菜单下“MAPGIS投影转换/选转换线文件”命令，系统弹出“选择文件”对话框，如图5所示：
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图5

选中待转换的文件“演示数据_北京54.WL”，单击“确定”按钮；

4、 设置文件的Tic点，在“投影变换”模块下提供了两种方法：手工设置和文件间拷贝，这里不作详细的说明；

5、 单击“投影转换”菜单下“编辑当前投影参数”命令，系统弹出“输入投影参数”对话框，如图6所示，根据数据的实际情况来设置其地图参数，如下：

坐标系类型：大地坐标系

椭球参数：北京54

投影类型：高斯－克吕格投影

比例尺分母：1

坐标单位：米

投影中心点经度（DMS）：1230000

   然后单击“确定“按钮；
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图6

6、 单击“投影转换”菜单下“设置转换后参数”命令，系统弹出“输入投影参数”对话框，如图7所示，转换后的参数设置为：

坐标系类型：大地坐标系

椭球参数：西安80（注意椭球参数的变换）

投影类型：高斯－克吕格投影

比例尺分母：1

坐标单位：米

投影中心点经度（DMS）：1230000（注意前后中央经线保持一致）
[image: image7.png]SABE SR

RARY [XWERE | (Mues |70 0 |
¥ 28 BRI ULT LRSI
AR 8:[1 mEHE: 0 *
BhEE: % -] gpma: o *

BP0 S DMS) [1230000 =]

BERX RS NEEDMS) [0
=

gyHEY: {EE -] *sx o L
BEHFS: |20 ¥Bv:p B M





图7

7、 单击“投影转换”菜单下“进行投影变换”命令，系统弹出“输入转换后位移值”对话框，单击“开始转换”按钮，系统开始按照设定的参数转换线文件，如图8所示：
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图8

以同样的操作步骤和参数设置，将“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”文件进行投影转换；

8、 单击鼠标右键，选择“复位”命令，系统弹出“选择文件名”对话框，可以看到系统生成了三个新的文件：“NEWLIN.WL”、“NEWPNT.WT”、“NEWPNT.WP”，依次选中这三个文件，单击“确定”按钮，如图7所示：

[image: image8.png]E:ASAS£ 80 BB\ - BB _1L 1154 WP
E:AG 4580 UG HUE_JLH(54.WT

BiETE 342249355662 X 356898.256393
3302687.521162 X 3315598.761317

Wi e |





这时新生成的三个文件就是西安80坐标系下的文件；

补充：通常情况下，转换过来的数据会有一定的误差存在，所以有时为了保证数据的精度，在转换的过程中通过设置横坐标和纵坐标的偏移量来修正转换后的坐标值；
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