

  键盘输入点坐标

一、打开要输入的文件；
二、打开线编辑→输入线→键盘输入线→依次输入各点坐标（X，Y）；
注意：（1）要形成闭合线必须将第一个点输入两次，例如，1→2→3→4→5→6→1，既形成闭合六边形；
（2）采集的点坐标为比例尺1：1000的坐标值，在输入图件中要按比例尺进行缩放。



批处理输入点坐标

一、打开MAPGIS输入点，保存一个点文件；
二、打开文件转换→装入点文件→右键复位显示；
三、打开输出→输出MAPGIS明码格式→确定→保存一个明码文件（*.wal）；
四、打开记事本→打开明码文件→将明码文件坐标点及值按照明码文件格式转换为实际输入点数及坐标值（展点文件）→保存文件；
五、打开文件转换→打开输入→装入MAPGIS明码文件→打开明码文件→右键复位显示；
六、将转换文件添加到图上→保存。



批处理输入线文件

一、编辑点坐标，各点用“，”号分开；
二、打开MAPGIS，输入一条线，保存一个线文件；
三、打开文件转换→装入线文件→右键复位显示；
四、打开输入→输入MAPGIS明码格式→确定→保存一个明码文件（*.wal）；
五、打开记事本→打开明码文件→将明码文件坐标点及坐标值替换为实际输入点数及实际坐标值（展点文件）→保存文件；
六、打开文件转换→打开输入→装入MAPGIS明码文件→打开明码文件→右键复位显示；
七、将转换文件添加到图上→保存。



图形转换

一、将MAPGIS图转换为CAD图：打开文件转换→装入点、线、面文件→输出→打开全图形方式输入DXF→保存；
二、将CAD图转换为MAPGIS图：打开文件转换→装入点、线、面文件→输入→转入DXF。



误差校正

一、制作标准图框为理论值；
二、将实际图（需要校正图件）中图框及网格另存为一个线文件为实际值；
三、打开理论值、实际值和校正图；
四、打开控制点→设置控制点参数→采集数据值类型：实际值（其他默认）→确定；
五、打开控制点→选择采集文件→实际值文件（点、线、面）；
六、选择1：1文件成实际值图框；
七、打开控制点→添加校正控制点→新建控制点文件信息；
八、先在实际图框中选择控制点，选择方式是：从左→右，再从上→下，并自动生成控制点序号；
九、打开控制点→设置控制点参数→采集数据值类型：理论值（其他默认）；
十、打开控制点→选择采集文件→理论值文件；
十一、选择1：1文件还原为理论值图框；
十二、打开控制点→添加校正控制点→依实际值顺序号依次选择理论值控制点（与实际值对应）（键盘输入个理论值控制点序号）；
十三、打开数据校正→点文件校正转换、线文件校正转换、区文件校正转换→校正图→确定；
十四、选择1：1显示校正过的文件（点、线、面），同时可以把理论值打开对比校正效果；
十五、另存文件（点、线、面），结束。


