首先将您的文本格式的数据投影成点文件，操作步骤如下：

首先将您的数据作如下修改：

属性       Y             X

气0-16     4528776.7     408288.8

气0-18     4528483.8     409224.8

气0-20     4528488.3     409222.2

气02-18    4528469.3     409189.5

气0-22     4528537.6     409154.6

气02-20    4528569.6     409212.8

气1        4529005.6     409247.8

气10-10    4529876.6     406627.8

注意将第三行的数据中的前面的21去掉，因为它是带号

启动“投影变换”命令，单击“投影转换”菜单下“用户文件投影”命令，系统弹出“用户数据点文件投影转换”对话框，如图所示：
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单击“打开文件”按钮，将您的文本数据文件打开；

在窗口左下角单击“按指定分隔符”项，这时系统提示“通过设置分隔符设置列”，如下图：
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单击“确定”；

单击“设置分隔符”按钮，系统弹出“设置分隔符”对话框，单击“名称所在行”右边的下拉条，选择“属性、Y、X”项，然后单击“确定”按钮；
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单击“结果投影参数”按钮，设定生成的点文件所具备的投影参数，各项设置如下图所示：

[image: image4.png]SABE SR

ARRER: (DY TFERER | ke[

BT R R A A ME S A |
PR 1 HERER: [0 *
pias: R | HEEEE: o *

B0 HEEEDMS) =]
FXNER RRFEDMS) o

L]

Bk fEF -] Foxf AE
BEWFS: T FBvh BB





然后单击“确定”按钮，返回上一级窗口；

在窗口的下方设定“X位于第3列”“Y位于第2列”，然后在数据列表中指定数据起始位置，如下图所示：
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将“不需要投影”选择打勾，这时“投影变换”按钮即变成了“数据生成”，单击“数据生成”按钮，并但单击“确定”按钮；

在窗口中单击鼠标右键，选择“复位”命令，可以看到投影生成的点文件，如下图所示：

[image: image6.png]MAPCISHIZ BBEL — [Hbrm]

Pxe 270 Mysh FUGEEE SE8E TH SO0 HHe -8 x
EHM/AD TEHX SToeh @M 2N
® o 5o s a0 10 sE 23 SE 2F 0% 56 @

»

I3

<

>
For Help, press F1 408315 98, 4528452, 04 K} T®%s=8] | |





接下来生成图框：

启动“投影变换”模块，单击“系列标准框”菜单下的“键盘生成矩形图框”命令，系统弹出“矩形图框参数设置”对话框，如下图所示：
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单击“举行分幅方法”下拉条，选择“用户自定义坐标框”项；

然后分别输入

“横向起始公里值”：407000

“纵向起始公里值”：4528000

“横向结束公里值”：413000

“纵向结束公里值”：4532000

“网起始值X”：407000

“网起始值Y”：4528000

“网间隔dx”：1000

“网间隔dy”；1000

网线类型为“绘制实线坐标线”；

坐标系为“国家坐标系”；

起始带号为：21

如图所示：
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单击“确定”按钮，系统自动生成图框，如下图所示：
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保存生成的文件；

然后将生成的点文件和后面生成的图框同时在“投影变换”模块中打开，即可看到二者套合在一起了，如下图所示：
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