区域地质调查项目设计编写要求
1:250000区域地质调查项目设计编写要求
    1:250000区域地质调查(以下简称区调)设计书是根据中国地质调查局下达的任务书并参照有关技术规范的要求,结合测区的具体情况编制而成,经审查认定后的设计书(附有审查认定) 是开展野外地质调查、质量监控、任务完成状况和成果评审验收的主要依据。 
一、1:250000区调的基本任务
    根据中国地质调查局制订的《1:250000区域地质调查技术要求(暂行)》（以下简称技术要求(暂行)）的规定：1:250000区调是基础性地质调查工作，其目的任务是以详实的地质观察研究为基础，通过填制1:250000比例尺的地质图件，查明区内地层、古生物、岩石（含沉积岩、岩浆岩、变质岩及混杂岩等）、构造以及其它各种地质体的特征，并研究其属性、形成时代、形成环境和发展历史等基础地质问题，为矿产资源、土地资源和海洋资源的普查，为水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、农业地质和城市地质的勘查，为地学教学和科学研究以及推动国际地学前缘学科发展等提供基础地质资料；为国民经济建设和国土资源规划、管理、保护和合理利用提供地学基础性资料和依据，同时为社会公众提供公益性区域地质信息。 
    中国国土幅员辽阔，地质条件复杂多样，以往工作程度和研究程度各地也不尽相同，要在有限的资金保证和统一质量要求下完成上述任务，必须对1:250000区调进行分类指导。根据自然地理条件、地质条件复杂程度和以往研究程度，对当前安排的1:250000区调工作分为三类： 
    (一)对青藏高原、大兴安岭等中、大比例尺填图空白区或对原仅进行过中比例尺填图，但原填图资料已显陈旧（指迄今约二、三十年前的填图成果）的地区，为实测区； 
    (二)对80年代所完成的1:200000区调，或己有部分大比例尺（主要指1:50000）填图成果（一幅1：250000图幅中己完成约1/3以上1：50000填图面积）的地区，为修测区； 
    （三）对一幅1：250000图幅中己完成约3/4以上1：50000填图面积，并作过1：50000片区总结工作的地区，在片区总结成果基础上进一步针对图幅中的主要问题，采取片区——修测。 
    以上三类测区在统一技术要求下，均按1：250000国际分幅进行测制。并按《1：250000区域地质调查技术要求（暂行）》编写和提交正规报告和图件。 
二、应参照的区域地质调查的标准及技术要求
    1：250000区域地质调查技术要求（暂行）（现为征求意见稿） 
    ZB/T D10004  城市地区区域地质调查工作技术要求（1：50000） 
    GB/T14158    区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1：50000） 
    DZ/T0158     浅覆盖区区域地质调查细则（1：50000） 
    DZ/T0151     区域地质调查中遥感技术规定（1：50000） 
    GB958  区域地质图图例（1：50000） 
    DZ/T0179     地质图用色标准及用色原则（1:50000） 
三、设计书编写要求
    （一）编写设计书之前必须收集测区内所有前人工作成果资料，包括地质、矿产、物探、化探和遥感图象资料（尽可能收集多片种、多时象的图象资料）以及各种科研成果，详细研究各种资料的可信度和存在的问题；对于修测区和片区修测区通过收集前人工作成果资料，必须针对存在的问题编写已有资料利用方案，并编写专题总结，作为编写设计的依据之一。 
    （二）编写设计书之前必须要进行野外踏勘,了解测区内的地质矿产资源概况并进行必要的验证，同时还要对区内的自然地理条件、人文状况、气候变化、交通运输以及物资供应与后勤保障等情况进行了解，并收集相应的实际资料；实测区应全面进行踏勘，修测区应重点进行踏勘，片区修测区应有针对性的踏勘；对于修测区和片区修测区通过踏勘，确定原有各类原始资料的利用程度，并编写踏勘专题总结，作为编写设计的依据之一。 
    （三）在踏勘过程中应对区内遥感图象进行初步地质解译，划分不同的解译程度区，建立区内初步解译标志和地层序列。 
    （四）踏勘中应选择不同岩类区以穿越路线进行踏勘，应以穿越地质体最多、地质构造最复杂的路线为重点路线，每一个测区必须有一条贯穿全区的踏勘路线；对于修测区和片区修测区的踏勘工作视存在问题的多少与程度而灵活安排。 
    （五）通过以上工作所取得的资料，初步建立各类地层和岩体的填图单位，并编制测区的地质解译图和地质草图以及工作程度图；实测区在重点踏勘路线中对沉积地层应初步提出建立填图单位和地层单位方案。 
    （六）测区内矿产资源丰富,已有矿点较多时，实测区应组织人员对矿（化）点分类进行重点踏勘，了解成矿地质背景；修测区和片区修测区只进行针对性的踏勘；经过踏勘的矿点应检块取样，采岩矿标本，进行必要的分析测试。 
    （七）通过上述野外踏勘与前人资料研究，针对测区实际情况，提出测区地质调查工作的技术路线、填图方法与精度要求。 
    （八）要充分利用前人的各种成果资料，提出解决问题方法，在设计书中有计划地部署各项工作。 
    1、地质路线：修测区应在原有1:200000、1:50000填图的地质路线基础上，对主干路线进行复查验证，按新的技术路线与思路进行观察研究，合理布置野外地质路线；片区修测区内已有1:50000填图区，原则上不重新布置系统地质观察路线，按新的技术路线与所发现的问题，有针对性地进行野外路线检查记录。 
    2、实测剖面：实测区应按1:250000区调技术要求(暂行)，每幅图每一个地层单位至少有1-2条实测剖面控制；修测区对原有的实测剖面在检查的基础上选择具代表性的或有重要意义而出露好的剖面进行重测或补测（含建组剖面、层型剖面），重测或补测的剖面数应占原有剖面的1/3—1/2；片区修测区 应在深入研究前人成果基础上，根据需要解决的问题，有针对性地进行重测、补测或新测；凡是新建的地层单位，不论是那一类区都要新测制层型剖面。    
    3、样品采集与测试：实测区应按1：250000区调技术要求（暂行）部署；修测区和片区修测区在原有大量岩矿样品测试成果在复查的基础上确定其可利用的程度；凡是重测、补测或新测的剖面，都应系统采集样品进行测试，除常规测试方法外，重点应补充必要的新测试手段与方法技术，并要认真采集化石；如有大面积的第四系出露，应补充采集必要的孢粉、古植物化石和同位素年龄样品等，并进行古气候学与年代学的研究，以提高第四系的研究程度；对中深变质岩应补采同位素年龄样品，作年代学的研究；据新的要求，应针对性的补充必要的样品采集与测试。 
    4、山地工程：原有的各种山地工程原则上都应充分应用;为查证某些地质现象必要时可对某些山地工程进行清理。 
    5、矿产调查：在踏勘的基础上，筛选一批有望矿（化）点进行检查评价，实测区选出不同类型和矿种的15-20%矿点进行检查评价，修测区为10%左右，片区修测区为5-10%；对测区内已有1:200000化探异常应按要求进行三级异常检查，查清其地质背景及成矿潜力。 
    （九）为了适应高新技术在区调工作中的应用，特别是应用计算机辅助制图，建立1:250000地质图数据库，必须从设计开始做到统一技术要求，统一地质体的代号、符号、花纹以及编码标准和设色标准。 
    （十）按照以上各项工作要求编制测区的1:250000区调设计书。 
附：1:25万区调设计书编写提纲 
    第一章  绪言 
    1、简要说明上级下达的任务书文号及其任务要求,测区名称与编号,测区范围及面积,工作的起止时间。 
    2、简述测区任务、自然地理概况、测区交通位置。 
   附：测区交通位置简图 
    第二章  地质调查研究历史及研究程度 
    1、对前人工作的评估 
    （1）各种比例尺填图的评估---包括填图范围与面积、路线密度、控制程度、填图单位划分精度、图面表式精度、图面结构合理性、是否应用计算机技术、评审验收情况、各种不同比例尺图件的统一性与连续性以及存在的问题等。 
    （2）地层单位和地层序列建立的依据及其合理性  
    如：沉积地层---应根据各省(市自治区)地层清理后的资料进行检查，发现问题（含地层单位名称、定义、有无层型剖面、古生物资料及年代依据、与上、下地层的接触关系等）应一一给予说明，提出处理意见，以便在填图中加以解决。 
    （3）测区的地质构造格架和大地构造属性的认识依据是否充分，与实际资料是否符合，存在那些矛盾。 
    （4）各项样品采集与测试项目数量、精度与质量，能否满足本次区调工作的要求。 

   （5）矿产调查程度和质量是否符合相应的技术要求，存在那些问题需要在本次调查中加以解决。   

   （6）对修测区和片区修测区图幅应增加“前人填图原始资料可利用程度评述”。 
       附：(1)地质研究程度略图 
           (2)测区地质调查历史简表---包括调查时间、成果名称、作者单位或作者姓名、出版时间、出版单位 
    第三章  地质矿产资源概况及存在的主要问题 
    1、简述测区的大地构造位置，测区内的地层、岩石（含沉积岩、侵入岩、火山岩、变质岩、及特殊地质体等）、构造等特征及存在的主要问题。 
    2、简述测区区域地质矿产资源概况 
        附表1. 测区地层序列表 
        附表2  矿（化）点情况登记表---矿点名称、矿种、类型、产地、 规模、开采情况、工作程度（检查、评价、普查、勘探） 
    第四章  技术路线、填图方法及精度要求 
    1、明确测区的填图类型---是实测区或修测区还是片区修测区。 
    2、在明确测区类型基础上,针对测区存在的问题及本次着重要解决的问题提出本次地质调查的技术路线及填图方法，因此设计中应分别不同方法编写。 
    3、主要地质调查工作的精度要求 
    （1）填图的地质观察路线 
        实测区---每幅图路线总长度＞3000km； 
        修测区---每幅图路线总长度,骨干路线与新测路线长度≥2000Km,辅助 
        路线300-500km（视存在问题的情况可适当调整）； 
        片区修测区---每幅路线总长度, 骨干路线与新测路线长度600— 
        800km, 辅助路线200-300km（视存在问题的情况可适当调整）。 
    （2）实测剖面---每个地层单位都应有1-2条实测剖面予以控制，实测剖面的比例尺一般为1:5000,有时要采用1:2000。 
    （3）本次区调工作各项样品采集与测试项目数量、精度要求。 
附：1：250000区域地质调查图（草图） 
    第五章  工作部暑 
    1、简述组织机构、人员组成、技术装备，实测区还要详细说明物资供应、安全保障、通讯联络及紧急救援等措施。 
    2、工作部暑安排---根据踏勘结果、遥感解译程度划分不同的工作区,制定不同的路线调查方案和工作程序,编制工作进度与工作流程。 
    3、编制工作计划,设计实物工作量。 
    4、编制总体工作计划和分年度工作计划，编制工作部署图。 
       附：(1)遥感解译程度分区图 
           (2)工作部署图 
           (3)工作进度表 
           (4)实物工作量一览表 
    第六章  质量管理与监控 
    简述对图幅分级质量监控管理及对原始资料进行检查所采取的措施。 
    第七章  经费预算 
    按《中国地质调查局地质调查项目设计预算编制暂行办法》的要求编写。 
      附表：(1)实物工作量经费预算表 
            (2)项目总经费预算表及年度经费预算表 
    第八章  预期地质成果及图面的表达方式 
简要说明通过本次区域地质调查预期取得和提交的主要地质成果（包括图幅专题研究成果）及图面的表达方式；设计书中应列出报告附件的内容，除必要的图件（地质图、矿产图、矿产分布规律和预测图）外，还应编制一些专门图件和略图，设计书中应当列出这类图件的大致清单。为突出测区的综合研究程度,地质图面可附测区小比例尺数字地面模型、布格重力、磁化强度、伽马射线光谱测定等数据影像图。最终成果按要求除提交印刷地质图件及报告、说明书及专题报告外，还应提交ARC/INFO图层格式数据光盘及图幅与图层描述数据、报告文字数据各一套。 

1：50000区域地质调查项目设计编写要求
    设计书是根据中国地质调查局下达的任务书及参照有关技术规范要求，结合测区的具体情况所制定的工作方案。经审查认定后的设计书（含审查认定意见书）是进行野外地质调查、质量检查、任务完成状况和验收评价各阶段成果质量的主要依据。 
    一、1：50000区域地质调查的目的任务及主要填图类型 
    1：50000万区域地质调查是地质工作中一项具有战略意义的基础工作，其目的任务是通过填制1：50000地质图查明区内地层、岩石、构造以及其他各种地质体的特征，并研究其属性、形成环境和发展历史等基础地质问题，为国土规划、矿产普查、水文、工程、环境地质勘查、地质科研、地质教学等提供地质资料。其工作主要部署在：①重大基础地质问题地区；②重要的成矿区带；③中心城市及其周围地区；④国家重点项目和重点经济建设区。 
    （一）部署在解决重大基础地质问题地区的图幅,主要选择在重要地质单元、地质走廊、具有重要地质意义的地区开展工作。在提高测区研究程度的同时，侧重解决某些重要地质问题，以期取得一些在国内外有重大影响的成果。 
    （二）部署在成矿远景区带的图幅主要任务是，从基础地质调查入手，研究区域成矿条件和成矿规律，着重解决与成矿关系密切的地质问题，作出区域矿产远景评价，指出进一步找矿方向和成矿有利地段。对具代表性、有远景的矿（化）点和有意义的异常，以及可能含矿的地段，作出找矿潜力评价。 
    （三）部署在中心城市及其周围地区的图幅主要任务是，从基础地质调查入手，提高城市地区的基础地质调查研究程度，同时要对城市地区的矿产资源、地质旅游资源及环境地质进行调查研究，着重调查与城市建设和经济发展关系密切的地质问题，为城市规划建设、环境保护及其治理、矿产资源与地质旅游资源的合理开发利用，提供决策性的地质背景资料。城市区调的内容一般包括：基础地质调查（含地貌与第四纪地质调查）、矿产地质调查、环境地质调查、旅游地质调查。 
    （四）部署在国家重点项目和重点经济建设区的图幅主要任务，除必要的区域地质工作和可能的矿产地质工作以外，应侧重区域稳定性、区域水文地质及（或）工程地质问题等方面的调查。从基础地质调查入手，认识并掌握区域工程地质条件的形成和分布规律，预测这些条件在人类工程——经济活动影响下的变化规律等。 
    二、有关1：50000区域地质调查的标准及技术要求 
    DZ/T0001     区域地质调查总则（1：50000） 
    ZB/T D10004  城市地区区域地质调查工作技术要求（1：50000） 
    GB/T14158    区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1：50000） 
    DZ/T0158     浅覆盖区区域地质调查细则（1：50000） 
    DZ/T0151     区域地质调查中遥感技术规定（1：50000） 
    GB958        区域地质图图例（1：50000） 
    DZ/T0179     地质图用色标准及用色原则（1:50000） 
    三、设计书编写要求 
    （一）编写设计书之前必须收集测区内所有前人工作成果资料，包括地质、矿产、物探、化探和遥感图象资料（尽可能收集到多片种、多时象的图象资料）以及各种科研成果，详细研究各种资料的可信度和存在的问题。 
    （二）编写设计书之前必须进行野外踏勘,了解测区内的地质矿产资源概况，并进行必要的验证，同时还要对区内的自然地理条件、人文状况、气候变化、交通运输以及物资供应与后勤保障等情况进行了解，并收集相应的实际资料。 
    （三）在踏勘过程中应对区内遥感图象进行初步地质解译，划分出不同的解译程度区，建立起区内初步解译标志和地层序列。 
    （四）踏勘中应选择不同岩类区以穿越路线进行踏勘，在不同岩类区应以穿越地质体最多、地质构造最复杂的路线为重点路线，每一个测区必须有一条贯穿全区的踏勘路线。 
    （五）通过以上工作所取得的资料，初步建立各类地层和岩体的填图单位，并编制测区的地质解译图和地质草图以及工作程度图。 
    （六）测区内矿产资源丰富,已有矿（化）点较多时，应组织人员对矿（化）点按矿种分类重点踏勘，了解成矿地质背景；凡经过踏勘的矿点都要检块取样，采岩矿标本，进行必要的分析测试，并写出踏勘简报。 
    （七）通过上述野外踏勘与前人资料研究，针对测区实际情况，提出测区地质调查工作的技术路线与填图方法,具体地质填图方法和研究内容、精度要求等，遵照区域地质调查总则（1：50000）、城市地区区域地质调查工作技术要求（1：50000）、区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1：50000）、浅覆盖区区域地质调查细则（1：50000）等有关要求。 
    （八）为了适应高新技术在区调工作中的应用，特别是应用计算机辅助制图，建立1:5万地质图数据库，必须从设计开始做到统一技术要求，统一地质体的代号、符号、花纹以及编码标准和设色标准。 
    （九）通过以上各项工作所取得的资料编制测区的1:50000区调设计书。 
附：1:5万区调设计书编写提纲 
    第一章  绪言 
    1、简要说明上级下达的任务书文号及其任务要求,测区名称与编号,测区范围及面积,工作的起止时间。 
    2、简述测区任务、自然地理概况、测区交通位置。 
   附：测区交通位置简图---文内插图 
    第二章  地质调查研究历史及研究程度 
       附：(1)地质研究程度图 
           (2)测区地质调查历史简表---包括调查时间、成果名称、作者单位或作者姓名、出版时间、出版单位 
    第三章  地质矿产资源概况及存在的主要问题 
    测区区域地质矿产资源概况 
    简述测区的大地构造位置，测区内的地层、岩石（含沉积岩、侵入岩、火山岩、变质岩、及特殊地质体等）、构造及矿产资源特征等。 
    第四章  技术路线、填图方法及精度要求 
    1、明确测区的填图类型及应侧重调查的内容。 
    2、在明确测区类型基础上,针对测区存在的问题及本次着重要解决的问题提出本次地质调查的技术路线及填图方法。 
    3、主要地质调查工作的精度要求。 
    （1）包括填图范围与面积、路线密度、控制程度、填图单位划分精度、图面表式精度、图面结构合理性、是否使用计算机技术、评审验收情况、图幅各种比例尺图件的统一性与连续性以及存在的问题等。 
    （2）地层单位和地层序列建立的依据及其合理性。  
    如：沉积地层---应根据各省(市、自治区)地层清理后资料进行检查，发现问题（含地层单位名称、定义、有无层型剖面、古生物资料及年代依据、与上、下地层的接触关系等）应一一给予说明，提出处理意见，以便在填图中加以解决。 
    （3）简述对测区地质构造格架和大地构造属性的认识。 
    （4）本次区调工作各项样品采集与测试项目数量、精度要求。 
    （5）矿产调查程度和质量是否符合相应的技术要求，存在那些问题需要在本次调查中加以解决。 
    附表 1、测区地层序列表 
         2、矿（化）点情况登记表---矿（化）点名称、矿种、类型、产地、规模、开采情况、工作程度（检查、评价、普查、勘探） 
    （6）每个地层单位实测剖面的测制条数和控制程度。 
    （7）简述形成MAPGIS图层格式数据光盘及图层描述数据的工作流程和所参照的有关技术要求。 
    附：1：50000区域地质图（草图） 
    第五章  工作部暑 
    1、简述组织机构、人员组成、技术装备，详细说明物资供应、安全保障、 
等措施。 
    2、工作部暑安排---根据踏勘结果、遥感解译程度划分不同的工作区,制定不同的路线调查方案和工作程序,编制工作进度与工作流程。 
    3、编制工作计划,设计实物工作量。 
    4、编制总体工作计划和分年度工作计划，编制工作部署图。 
       附：(1)遥感解译程度分区图 
           (2)工作部署图 
           (3)工作进度表 
           (4)实物工作量一览表 
    第六章  质量管理与监控 
    简述对图幅分级质量监控管理及对原始资料进行检查所采取的措施。 
    第七章  经费预算 
    按《中国地质调查局地质调查项目设计预算编制暂行办法》的要求编写。 
      附表：(1)实物工作量经费预算表 
            (2)项目总经费预算表及年度经费预算表 
    第八章  预期地质成果及图面的表达方式 
    简要说明通过本次区域地质调查预期取得和提交的主要地质成果（包括图幅专题研究成果）及图面的表达方式；设计书中应列出报告附件的内容，除必要的图件（地质图、矿产图、矿产分布规律和预测图）外，还应编制一些专门图件和略图。设计书中应当列出这类图件的大致清单。为突出测区的综合研究程度,地质图面可附测区小比例尺数字地面模型、布格重力、磁化强度、伽马射线光谱测定等数据影像图。最终成果按要求除提交印刷地质图件及报告、说明书及专题报告外，还应提交MAPGIS图层格式数据光盘及图幅与图层描述数据、报告文字数据各一套。区域地质调查项目设计编写要求 
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