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MapGIS实用小功能图解（一）——由excel文件导成MapGIS点文件
项目小组的几个成员都是学地下水和环境的，对于GIS懂得不是很多，于是把一些我们经常用到的MapGIS实用小功能做成帮助文档，方便大家使用，发布共享！

1.整理好EXCEL文件（注意X，Y坐标的正确性（认真核对），有些单元格中有强制回车符的，要去掉）。
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2.拉框选择，并复制所需要生成点文件的数据，打开一个空的记事本文件，把数据粘贴到记事本中，并保存（此时会发现有强制回车符的会在数据的两端加上引号）。
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3.打开MapGIS投影转换模块，选择菜单“投影转换”->"用户文件投影转换"
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4.出现如下对话框，打开第二步保存的txt文件，制定起始位置（如图第一行为属性字段），其他应注意项如图。
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5.单击设置分隔符，分隔符号选择“Tab键”和“连续分隔符号都参与分隔”（因为可能存在空数据项），其他选掉。

在“属性名称所在行”选择属性字段行, 将数值类型的属性字段后面的数据类型选项选为5，并设置小数字段位数。
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6.设置点图元参数
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7.回到用户数据点文件投影转换对话框，选中不需要投影，单击数据生成，生成点文件。
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8.右击工作区，选择复位窗口，如图生成的点文件，然后保存点文件即可。
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MapGIS实用小功能图解（二）——MapGIS矢量图配准（误差校正）
下面以一个有39带号的工程地图，配准到去除带号（MapGIS坐标不含带号，带号在地图参数中设置）为例，介绍配准方法步骤。

1.打开MapGIS主界面，打开误差校正模块。
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2.打开需要配准的图层
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3.打开菜单“控制点”->“设置控制点参数”，设置参数，可以选择完控制点之后统一输入理论坐标。
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4.打开菜单“控制点”->“选择采集文件”，即控制点从所选择的图层文件中选取。
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5.打开菜单“控制点”->“添加校正控制点”，弹出是否新建控制点文件的对话框，选择“是”
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6.然后在工作区中添加控制点（一般选择坐标格网交叉点或者道路交叉点，水系交叉点等显著地物），如此重复添加控制点，一般不少于4个控制点。




7.打开菜单“控制点”->“编辑校正控制点”，弹出如下对话框，在理论X,理论Y值中输入对应控制点的理论值
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8.点击7步骤中的“保存”按钮，将上面的配准坐标文件保存下来以备以后使用。
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9.点击7步骤中的“校正”按钮，弹出如下对话框，然后选择所有要配准的图层。
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10.然后右键点击工作区，复位窗体，可以看到新坐标的图幅范围。

11.保存所有图层即完成。
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MapGIS实用小功能图解（三）——MapGIS栅格图配准（遥感影像图配准）
1.打开MapGIS主界面，点击“图像处理”->“图像分析”模块。
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2.点击图像分析模块的菜单“文件”->“数据输入”，将其他栅格图像（bmp，jpg，tif等）转换为MapGIS的栅格图像格式（.msi），选择转换数据类型，点击添加文件，添加要转换的文件到转换文件列表中，然后点击转换即可。
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3.打开菜单“镶嵌融合”下的“编辑模式1”，“校正预览”和“控制点信息”。会发现MapGIS自动添加了改幅图像的四个拐角端点的配准值，我们可以删除这些控制点，添加自己的控制点。
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4.菜单“镶嵌融合”->“添加控制点”，单击左侧工作区添加控制点的地方，会放大显示，调整好控制点位置后，按空格键，弹出输入新参照点坐标，如此重复添加控制点，直到个数满足校正参数要求（要求见下个步骤）

[image: image23.jpg]2] R @aa Qi &R

GmPiGluEclyn|@asdA

XA [s14994700535606
vids [es0zososaza
[#E e |

i
< I
Ll BEa e | BESTEE | Tl ERATEG |





[image: image24.jpg]Th0) ERD HSRAD ISLED LRSKO SEECD WAIAG RAPRO OO WhE)
U QQANANDIKRIGC ol o s O AALD

o, asin TR






5.菜单“镶嵌融合”->“校正参数”，设置相应参数，不同阶的多项式几何校正变换需要不同的控制点数。
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不同阶的多项式几何校正变换最少控制点数在理论上为:
一阶多项式几何校正(理论最小值)：3个控制点； 
二阶多项式几何校正(理论最小值)：6个控制点； 
三阶多项式几何校正(理论最小值)：10个控制点； 
四阶多项式几何校正(理论最小值)：15个控制点； 
五阶多项式几何校正(理论最小值)：21个控制点； 
为了保证较高的校正精度，实际选择的控制点至少为理论数的3倍，即： 
一阶多项式几何校正(推荐最小值)：9个控制点； 
二阶多项式几何校正(推荐最小值)：18个控制点； 
三阶多项式几何校正(推荐最小值)：30个控制点； 
四阶多项式几何校正(推荐最小值)：45个控制点； 
五阶多项式几何校正(推荐最小值)：63个控制点； 
6.菜单“镶嵌融合”->“影像校正”，保存校正后的图像的路径即可，其他可默认。
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MapGIS实用小功能图解（四）——MapGIS绘制等值线（Tin方法）
1.打开MapGIS主界面，打开“空间分析”->“DTM分析”模块。
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2.菜单“文件”->“打开数据文件”->“点数据文件”，打开相应的点文件(该点文件中的提取DTM的字段应该是双精度型，浮点型等数值类型)。
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3.菜单“文件”->“处理点线”->“点数据高程提取”，提取相应的高程属性字段。
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4.菜单“Tin模型”->“快速生成三角剖分网”，即可生成狄罗尼三角网。
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5.菜单“Tin模型”->“追踪剖分等值线”，弹出对话框，设置等值线参数。
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6.最终生成的的等值线如下：
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MapGIS实用小功能图解（五）——MapGIS绘制等值线（Grid方法）
1.打开MapGIS主界面，打开“空间分析”->“DTM分析”模块。
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2.菜单“文件”->“打开数据文件”->“点数据文件”，打开相应的点文件(该点文件中的提取DTM的字段应该是双精度型，浮点型等数值类型)。

[image: image36.jpg]



3.菜单“文件”->“处理点线”->“点数据高程提取”，提取相应的高程属性字段。
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4.菜单“Grd模型”->“离散数据网格化”，弹出如下对话框，可以设置对应参数和输出网格文件路径。
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5.菜单“Grd模型”->“平面等值线绘制”，选择上一步生成的网格文件（默认名为：TmpGrid.GRD）弹出设置等值线参数对话框，设置参数，可以点击等值层值，线参数，注记参数设置相应参数。

注意：1）制图幅面一般选择原始数据范围，以方便生成的等值线与原始地图复合叠加。

    2）设置好的参数可以点击存设置按钮，保存以方便下次通过装设置调用相同的设置。
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6.点击上步骤的确定按钮，生成等值线图
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MapGIS实用小功能图解（六）——MapGIS工程裁剪方法
1.打开被裁减的工程文件或者点、线、面文件，在左侧的工程管理处右键点击空白处，新建一个区文件。
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2.在该区文件内绘制裁剪边界的弧段，然后输入区，生成裁剪区。
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3.单击菜单的“其他”->“工程裁剪”，弹出裁剪后工程保存的路径的对话框，设置路径。
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4.设置工程裁剪对话框，选择需要裁剪的图层文件，裁剪类型“内裁”表示保留裁剪边界内部的部分，“外裁”反之，“拓扑裁剪”，设置好后，点击“应用参数”（有的版本点这个无效，点“生成原始数据”按钮 ），然后装入裁剪框（就是刚才新建的区文件），点击开始裁剪即可，右侧便出现裁剪后的图形。

制图裁剪和拓扑裁剪两种方式，其主要区别是在于对区文件的剪裁。
使用制图裁剪裁两个相邻的区时，系统会将它们共同的弧段一分为二，使两个区相互独立，拓扑关系发生变化。而拓扑裁剪的方式则使它们共同的弧段保持原来的拓扑关系。

所以应该是选择拓扑裁剪比较好，可以保持原来的拓扑关系，以前没有注意，抱歉。
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5.回到刚才裁剪设置的路径，打开裁剪后的文件即可。
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后续：
博友普遍反应两个问题：
1、裁剪区为0的错误，一般都是裁剪区没有先保存再裁剪造成的，裁剪之前需要将裁剪区保存并且处于打开或者关闭状态(编辑状态很可能出错)。
2、裁剪后部分要素缺失，特别是区图层，这时因为矢量化区的时候没有按照GIS的拓扑关系来矢量化，在矢量化区的时候，在两个区公共交点的地方，画弧段在此处要结束弧段，形成线（弧）头/尾，然后使用“F12”捕捉线(弧)头线(弧)尾来形成封闭的弧段，这样绘制的区域与区域之间符合拓扑关系，两者共边，而不会出现两个区之间放大之后有空隙或者重叠的问题。
如果已经错误的方法绘制了区域，出现2的问题，则可以使用菜单|其他|拓扑重建&子区搜索对该区图层进行处理，然后裁剪，很可能会解决上述问题（我只遇到过一次，成功处理）。
MapGIS实用小功能图解（七）——AutoCAD转MapGIS快速方法
AutoCAD快速转MapGIS方法是本人在应用各种GIS软件和长期工作中总结的，利用MapInfo软件对AutoCAD良好的转换支持功能（成批转换），和MapGIS对于MapInfo软件的Mif格式的良好支持（成批转换），而总结出来的，适用于快速的由cad到mapgis的转换，特别是对于图层较多的CAD文件（工作中用到的综合水文地质图等图件经常都会达到150多个CAD层），可以实现快速的转换，然后实用MapGIS的统改参数方法可以方便修改点线区图层参数。
1、打开MapInfo软件，点击菜单“工具”——>"通用转换器"——>“通用转换器"（如图1），出现通用转换器对话框。
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图1

[image: image48.jpg]i1iikiz 23

W RS -
| | |

8%
L |
ez [ |

B
¥ RS Vi T N T

~ EmBIaE

L)





                                           图2

2、设置通用转换器中的源文件的格式为”AutoCAD DWG/DXF“，然后选择源文件的路径，设置目标文件的格式为”MapInfo MID/MIF“,并选择存放目录（如图3）。
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图3

3、选择投影方式为高斯-克吕格投影——西安80（此投影方式为手工添加，在MapInfo根目录下的MAPINFOW.PRJ文件中，可以用记事本打开，如图4）。若未添加该投影方式，可以选择UTM投影方式也可义（如图5），因为转换到MapGIS后一般需要设置坐标系和配准。
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图4

[image: image51.jpg]ES0]
[Universal Transverse Wercator (163 80)

E= Lol

6s 54)

, Torthern Tanisphere
Southarn Hei sphere

T 2o

TN Zone 20, Southern Henisphere (1S 54)
T Zone 21, Northern Henisphers (1GS 54)
UTH Zone 21] Southern Hemisphers (165 84) ¥

W B o





图5

4、点击通用转换器的确定按钮进行转换（如图6），并显示转换成功（如图7）。
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图6
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图7
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图8

5、打开MapGIS文件转换模块软件，选择菜单“输入”——>"成批转换MapInfo的mif文件"（如图9），弹出对话框，设置转换路径为刚才转换的MapInfo的mif文件的目录即可，点击“确定”按钮，出现转换进度条（如图10）。
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图9
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图10

6、转换结束时，会自动生成MapInfoToMapGIS的工程文件，已经包含了转换的图层文件。然后修改要素参数，和配准校正等处理就可。

以下附MapGIS的常规由AutoCAD转MapGIS的方法，该方法首先调整对照表，然后单层转换，特别是选择不转换图层时，由于不支持全选，相当不方便。
