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任务简述：
（1）设计方提供的用地边界拐点坐标数据是北京54中央子午线113度30分的资料；
（2）我方掌握的控制点是国家（西安）80坐标系；
（3）放线和出具勘测定界技术报告的成果要求是北京54中央子午线114度的资料。

一、内业资料准备：
采用的软件：经天测绘测量计算工具包软件V4.0
1.坐标换带，北京54中央子午线113度30分->北京54中央子午线114度
运行“经天测绘测量计算工具包软件V4.0”-【椭球坐标转换】-【坐标换带】，坐标系选择“北京54-克拉索夫斯基椭球”，原投影带中央子午线为“113.30”，新投影带中央子午线为“114”，文件导入北京54中央子午线113度30分的用地边界拐点坐标数据，转换计算即可。
2.坐标转换：国家80坐标系->北京54
运行“经天测绘测量计算工具包软件V4.0”-【椭球坐标转换】-【椭球间转换】-【平面->平面】，原椭球选择“北京54”，新椭球选择“国家80”，文件导入公共点（选择“示例”文件夹中的“LH80转54公共点.txt”）-【解算七参数】，文件导入国家80控制点数据，转换计算即可。
3.工作底图的准备：北京54中央子午线113度30分的地形图（电子版）->北京54中央子午线114度的地形图
在CAD中打开原图，在原图的中央两端间画一条线段AB，运行“经天测绘测量计算工具包软件V4.0”-【工具】-【CAD取点坐标】，提取AB两点的坐标保存到一个文本文件中；利用坐标换带功能将AB的原坐标转换为“北京54中央子午线114度”坐标，以AB的两组坐标为参照利用CAD的移动与旋转以及比例缩放功能将原地形图转换为北京54中央子午线114度的地形图。
